
2.4

PUTKITUET

Jotta työkappale olisi mahdollisimman vakaa, putkituet on asetettava metrin välein.

Putkituet
Täydellinen sarja erimallisia tukevia ja säädettäviä putkitukia. Putkikoot 1⁄8" (6 mm) - 36" (900 mm). Soveltuvat käytettäväksi kierteityskoneiden, 
rullaurituslaitteiden ym. kanssa.

V-putkituet
UUTUUS: VF-99 Taittuva putkituki (22168): Vaatii 70 % vähemmän 
varastointitilaa!

Luett.-nro Malli-nro Tyyppi

Korkeuden säätö 
matala-korkea

Suurin 
Putkikoko Suurin Paino Paino

tuumaa cm tuumaa mm paunaa. kg paunaa. kg

56657 VJ-98 Matala 
V-putki-
tuki

20 - 38 51 - 96 12 300 2500 1134 21 9,5

22168 VF-99 V Korkea 
taittuva 
putkituki

28 - 53 71 - 132 12 300 2500 1134 24 10,9

Siirtopää kuulalla

Luett.-nro Malli-nro Tyyppi

Korkeuden säätö 
matala-korkea Suurin Putkikoko Suurin Paino Paino

tuumaa cm tuumaa mm paunaa. kg paunaa. kg

60007 BTH-9 Siirtopää kuulalla VJ-jalustalle – – 12 300 1000 454 5 2,3

33351 VFB-1 VF-99 Putkituki + BTH-9 28 - 53 71 - 132 12 300 1000 454 29.1 13,2

Rullaputkituet

Luett.-nro Malli-nro Tyyppi

Korkeuden säätö 
matala-korkea Suurin Putkikoko Suurin Paino Paino

tuumaa cm tuumaa mm paunaa. kg paunaa. kg

 56667* RJ-98 Matala rullaputkituki 23 - 41 59 - 104 12 300 1000 454 24 10,9

 56672* RJ-99 Korkea rullaputkituki 32 - 55 82 - 140 12 300 1000 454 27 12,3

Siirtopääputkituki

Luett.-nro Malli-nro Tyyppi

Korkeuden säätö 
matala-korkea Suurin Putkikoko Suurin Paino Paino

tuumaa cm tuumaa mm paunaa. kg paunaa. kg

56682* CJ-99 Korkea siirtopääputkituki 29 - 44 74 - 112 12 300 1000 454 19 8,6

*Käyttö kierteityskoneiden kanssa.

UUTUUS

Uusi kokoon taitettava VF-99



2.5

PUTKITUET

Nro 46

Nro 92

Säädettävät putkituet

Luett.-nro Malli-nro Tyyppi

Korkeuden säätö 
matala-korkea Suurin Putkikoko Suurin Paino Paino

tuumaa cm tuumaa mm paunaa. kg paunaa. kg

42505 46 Säädettävä putkituki 23 - 33 59 - 84 6 150 2500 1134 23 10,4

  42510* 92 Säädettävä putkituki 32 - 41 81 - 104 6 150 2500 1134 28 12,7

Putkituki rullaurituslaitteille

Luett.-nro Malli-nro Tyyppi

Korkeuden säätö 
matala-korkea Suurin Putkikoko Suurin Paino Paino

tuumaa cm tuumaa mm paunaa. kg paunaa. kg

 83380* 965 Putkituki rullaurituslaitteille 26 - 42 66 - 107 12 300 2500 1134 29 13,2

*Käyttö kierteityskoneiden kanssa.

Säädettävä putkituki teräsrullilla

Luett.-nro Malli-nro Tyyppi
Korkeus Suurin Putkikoko Suurin Paino Paino

tuumaa cm tuumaa mm paunaa. kg paunaa. kg

64642 AR99 Säädettävä putkituki teräsrullilla 34 86 36 900 2500 1134 30 13,6

Putkituki, iso halkaisija

Luett.-nro Malli-nro Tyyppi

Korkeuden säätö 
matala-korkea Suurin Putkikoko Suurin Paino Paino

tuumaa cm tuumaa mm paunaa. kg paunaa. kg

96372 RJ-624 Putkituki, iso halkaisija 16 - 31 41 - 79 24 610 4500 2041 167 75,7
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