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SAHAUS JA PORAUS

Pro Arc -rautasaha nro 212

Ominaisuudet
• Erittäin luja, kevyt ja helposti käsiteltävä rautasaha.

• Nopea teränvaihto suuren kiristysnupin ansiosta.

• Erittäin miellyttävät, kumipintaiset kahvat.

• Kaksi terän kiinnitysasentoa (45° ja 90° leikkuukulma).

Käsisahat RIDGID®-sahalaitteet ovat ammattilaisten ammattilaisille kehittämiä. 

RIDGID®-tuotteista löydät varmasti sahaustarpeisiisi sopivat tuotteet.

Luett.-nro Malli-nro Tyyppi
Terän pituus Paino Vakio-  

pakk.tuumaa mm paunaa. kg

20238 212 Pro Arc -rautasaha 12 300 1.3 0,6 1

Malli 1205 PVC/ABS-saha

Ominaisuudet
• Muoviputkien nopeaan ja tarkkaan leikkaamiseen.

Luett.-nro Malli-nro Tyyppi
Terän pituus Paino Vakio-  

pakk.tuumaa mm paunaa. kg

50522 1205-18 Saha PVC/ABS-putkille 18 455 0.8 0,4 1

50532 1205-2 18"-vaihtoterä 1205:een 18 455 0.6 0,3 1

Bi-metallisahanterät
Saatavana 18 – 24 hammasta / tuuma ja 300 mm:n pituisena.

Luett.-nro Malli-nro Tyyppi
Pituus Hamm./

tuuma

Paino Vakio-  
pakk.tuumaa mm paunaa. kg

56847 1218-BM Raskaat sovellukset > 3 mm 12 300 18 3.3 1,5 100

56852 1224-BM Yleiset sovellukset 12 300 24 3.3 1,5 100


