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TAIVUTUS JA MUOTOILU

Laippalevittimet

Malli 458R Laippalevitin räikällä

• Tämä tarkkuustyökalu takaa tasaisen laippalevityksen vähällä vaivalla.

• Uusi räikkämallinen syöttöruuvin kahva kääntyy helposti ja vaatii vakiokahvaan verrattuna 

vähemmän liikettä ja vaivaa.

• Karkaistusta teräksestä valmistettu kartio ja epäkeskeiset neulalaakerit takaavat tasaisen 

metallin rullauksen ja yhdenmukaiset taivutusreunat.

Luett.-nro Malli-nro Tyyppi Koko (")
Paino

Vakio- 
pakk.

paunaa. kg

83037 458 R 45°:n SAE-levitykset 1⁄8, 3⁄16, 1⁄4, 5⁄16, 3⁄8, 1⁄2, 5⁄8, 3⁄4 31⁄2 1,6 1

41295 454-W 45°:n SAE-
nimellisvesiputki

3⁄8, 1⁄2, 3⁄4, 1 61⁄4 2,8 1

41300 455 45°:n SAE-levitykset 1⁄2, 5⁄8, 3⁄4, 7⁄8, 1 63⁄4 3,1 1

41162 377 37°:n SAE-levitykset 3⁄16, 1⁄4, 5⁄16, 3⁄8, 1⁄2, 5⁄8, 3⁄4 31⁄2 1,6 1

41285 375 37°:n SAE-levitykset 1⁄2, 5⁄8, 3⁄4, 7⁄8, 1 63⁄4 3,1 1

Metrinen malli Koot (mm)

50257 458MM* 45°:n SAE-levitykset 4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 15 - 16 31⁄2 1,6 1

* Mallissa 458MM ei ole räikkää.

Kaikkia lueteltuja laippalevittimiä suositellaan pehmeille materiaaleille, kuten alumiinille ja 

pehmeälle kuparille. Mallit 454W, 455 ja 375 levittävät myös terästä, ruostumatonta terästä, 

kovaa kuparia ja messinkiä. Mallit 458R, 458MM ja 377 taivuttavat terästä, ruostumatonta 

terästä, kovaa kuparia ja messinkiä, kun seinämän paksuus on .035 tuumaa (0,9 mm).

Malli 345 Laippalevitin

• Malli 345 on tarkkuussuunniteltu työkalu, joka on tarkoitettu pehmeästä kuparista, 

pronssista, alumiinista ja pehmeästä teräksestä valmistettujen putkien 45° levitykseen.

• Karkaistu, sileä kartio takaa nopean 45° levityksen joko yhdellä tai kahdella kierroksella.

• Yhden kiinnitysruuvin ansiosta putkien kiinnittäminen ja irrottaminen on helppoa.

Luett.-nro Malli-nro Tyyppi Koko (")
Paino

Vakio- 
pakk.

paunaa. kg

23332 345 45°:n SAE-levitykset 3⁄16, 1⁄4, 5⁄16, 3⁄8, 7⁄16, 1⁄2, 5⁄8 23⁄4 1,2 1

23337 345-DL 45° SAE (tupla levitys) Yllä oleva adaptereilla 
kahden kierroksen 

levityksille; 
ulkohalkaisijaltaan 3⁄16, 1⁄4, 

5⁄16, 3⁄8, 7⁄16, 1⁄2 putkille

3 1,3 1

Epäkeskokiinnitys varmistaa tasaisen 
rullauksen ja yhdenmukaiset taivutusreunat

Levitystanko

Putki

Levityskartio


