
RIDGID® SeeSnake® CS12x -monitori suurella näytöllä, kahdella akkupaikalla ja WiFi-
yhteydellä. Mahdollisuus toistaa tai jakaa tarkastus iOS- tai Android-laitteelle. 

PARANNETTU LIITÄNTÄ
• Toista tai jaa tarkastukset iOS- tai Android-puhelimellasi tai 

tabletillasi ilmaisella HQx live -sovelluksella. 

SÄILYTYSMAHDOLLISUUS
• Kuvien ja videoiden tallennus suoraan USB-muistitikulle. 

KAKSI AKKUPAIKKAA
• Kahdella akkupaikalla maksimaalinen käyttöaika.

SUURI 12,1" NÄYTTÖ
• 12,1” ja 1024 × 760 pikselin ja korkean resoluution näyttö on 

kirkas ja päivänvalossa luettava.

TEHOKKAAMPI PROSESSORI
• Nopea käynnistys ja parempi suorituskyky  

UUSI

 DIGITAALISESTI TALLENTAVA 
MONITORI WIFI-YHTEYDELLÄ
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Hinnat ALV0% RIDGID® varaa oikeuden tehdä 
tähän esitteeseen liittyvien tuotteiden kohdalla 
muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Halutessasi lisätietoa 
Ridgid-tuotelinjoista, ota yhteyttä ja pyydä oma 
tuoteluettelosi tai vieraile RIDGID.com.
© 2018, RIDGID, Inc. Emerson -logo ja RIDGID-logo on 
rekisteröity tuotemerkki Emerson Electric tai RIDGID, Inc 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit 
kuuluvat niiden haltijoille.

MAAHANTUOJA

TILAUSOHJEET:

Luettelonumero Mallinumero Kuvaus
Paino

kg

57283 CS12x Digitaalisesti tallentava monitori WiFi-yhteydellä 6.3

57293 CS12x Yllä olevan lisäksi 2 akkua ja laturi 8.0

OMINAISUUDET:
CS12x

6.3 kg (13.9 lb)
506 × 394 × 302 mm (19.9” × 15.5” × 11.9”) 
18 V Akku / verkkovirta

Paino (ilman akkuja) 
Mitat (L × K × P) 
Virtalähde 
Käyttölämpötila 
Säilytyslämpötila 
Näyttö
Näytön koko 
Videoformaatti 
Valokuvaformaatti 
Autolog-formaatti 
Äänitallennin Siirtotapa
IP-luokka

−10°C - 50°C 
−20°C - 60°C
307 mm (12.1”) väriLCD
1024 × 768 pikseliä, XGA
MPEG4 (H.264) 30 FPS
JPEG
MPEG4 (H.256) Muuttuva kuvanopeus 
Integroitu mikrofoni ja kaiutin
USB Drive (sis. 8 Gb USB-muistitikku)
IP65 (ei koske akkuja ja verkkovirtajohtoa) 

FULL LIFETIME 
WARRANTY

Koskee materiaali ja
valmistusvikoja

Lisätietoa
RIDGID.com/warranty

RIDGID Scandinavia a/s 
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde, Denmark

Tel.: 0800 918 090
ridgid.scandinavia@emerson.com RIDGID.fi
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