
EASY HD -tarkastuslaitteisto

Mukana 25 m ja 
50 m kaapelikelat

Ladattava akku 
on helppo vaihtaa 

ja nopea ladata

Helppokäyttöi-
nen ohjelmisto 
tarkastuksien 

tallentamiseen ja 
editointiin

Mukana K-50 HD 
ja K-28 HD 

-kamerapäät

Easy HD on kevyt akkukäyttöinen tarkastus-
laitteisto sisä- ja ulkokäyttöön. Pienestä koosta 
ja alle 15 kilon painosta huolimatta Easy HD on 
alumiinirungon ansiosta erittäin kestävä.

Molemmat laitteiston mukana tulevat 25 ja 50 
metrin kaapelikelat on varustettu lukituksella ja 
tarkalla kaapelilaskurilla.

Laitteistoon kuuluvilla K-28 HD ja K-50 HD 
-kamerapäillä voidaan tarkastaa kaikki läpi-

mitaltaan 1 1/2 – 8 tuuman putket. K-50 HD 
-kamerapäällä kuvan kirkkautta, terävyyttä ja 
tarkennusta voidaan säätää tarkastuksen aika-
na. K-28 HD:n joustava ja erittäin kestävä suo-
japää tekee siitä sopivan läpimitaltaan yli 1 1/2” 
putkien tarkastuksiin. Kuva pysyy tarkastuksen 
aikana automaattisesti pystysuunnassa.

Laitteessa on monipuoliset tarkastuksen doku-
mentointi- ja muokkausominaisuudet. Suuri ja 
kirkas kosketusnäyttö helpottaa käyttöä.



NÄYTTÖ
12,3”

RESOLUUTIO
2736 x 1826 pikseliä

MITAT
360 x 475 x 640 mm, 

paino n. 15 kg

KAAPELIKELAT
25 ja 50 m 

PROSESSORI
Intel® Core m3 

7Y30

KAMERAPÄÄT
K-50 HD ja K-28 HD

ULKOINEN MUISTI
USB-portti

KUVAN TALLENNUS
JPEG

VIDEON TALLENNUS
MP4

TARKASTUSALUE
Ø DN 40 - DN 200

SUOJAUSLUOKKA
IP54

AKKU
18 V

LATAUSAIKA
Noin 30 minuuttia

LISÄOMINAISUUDET
Etäisyyslaskuri, 

kelan lukitus 
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