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Machine Toolin hitsaustuotteiden valikoimasta löydät kaiken 
tarvittavan metallialan valmistus-, korjaus- ja purkuteollisuu-
den tarpeisiin. Tuotevalikoimassamme on kattava valikoima 
kaasuhitsaus-, kuumennus-, juotto- ja leikkauslaitteita sekä 
niihin sopivia tarvikkeita. Olemme valinneet korkealaatuiset 
Harris-tuotteet valikoimaamme, koska haluamme tarjota 

asiakkaillemme turvallisia ja kestäviä tuotteita. 

Harris-tuotteet ovat viimeisimpien kansainvälisten sertifi-
kaattien mukaisia ja laatuun on kiinnitetty erityistä huomiota 
jokaisessa työvaiheessa suunnittelusta tuotantoon. 
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SARJAT JA 
LAITTEISTOT

Tuote Kaasunvirtaus Tuotenumero
L-09-1H11-poltinputki 160 l/h 2700644

L-09-2H11-poltinputki  315 l/h 2700645

L-09-3H11-poltinputki  500 l/h 2700646 

HARRIS Hitsauspoltinputket
Kiinteät hitsauspoltinputket kaasuhitsaukseen. Käytä 
poltinputkien puhdistukseen 
C-9- puhdistusporaa (katso s. 22).

HARRIS H11-poltinsarja

Sisältö:
Tuote Tuotenumero
19-6H11D-kädensija pikaliitoksella  2700601

GT-RH-takatulisuoja happi 1/4”  2812419

GT-LH-takatulisuoja asetyleeni 1/4”  2812418

CA-H11-leikkauslaite  2700613

CT-2-H11-leikkaussuutin 3 - 8 mm  2700622

Tuote Tuotenumero
CT-3-H11-leikkaussuutin 8 - 20 mm  2700623

CT-4-H11-leikkaussuutin 20 - 50 mm  2700624 

L-19-3H11-hitsauspoltinputki 315 l/h  2700633

L-19-5H11-hitsauspoltinputki 1 000 l/h  2700635

C-9-suuttimen puhdistusporasarja   2700137

Happi-asetyleeni-poltinsarja kaasuhitsaukseen, polttoleik-
kaukseen ja kuumennukseen. Poltinsarja on yhteensopiva 
AGA X11:n ja Elga D75:n kanssa. Poltinsarja toimitetaan 
muovisalkkuun pakattuna. Sisältää tarvittavat letkukarat ja 
mutterit.

Tuotenumero 2700602.

HARRIS Taivutettavat poltinputket
Taivuteltavat kikkapillit sopivat kaasuhitsaukseen hankalissa ja 
ahtaissa paikoissa.

Tuote Kaasunvirtaus  Tuotenumero
L-19-1H11-poltinputki  80 l/h  2700631

L-19-2H11-poltinputki  160 l/h  2700632

L-19-3H11-poltinputki  315 l/h  2700633

L-19-4H11-poltinputki  500 l/h  2700634

L-19-5H11-poltinputki  1 000 l/h  2700635
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19/36 junior -poltinsarja on tarkoitettu polttoleikkaus-, kuu-
mennus- ja juotoskäyttöön. Happi-nestekaasu. Sarjan osat 
on pakattu muovisalkkuun. Sisältää tarvittavat letkukarat ja 
mutterit.

Tuotenumero 2700358.

HARRIS 19/36 junior -poltinsarja

Sisältö:
Tuote Tuotenumero
19-6-kädensija, junior 2700325

GG-L-takatulisuoja nestekaasu 9/16” L 2812412

GG-R-takatulisuoja happi 9/16” R 2812413

36-2-leikkuri, junior 2700348

3690-0P-leikkaussuutin 6 - 13 mm 2700408

3690-1P-leikkaussuutin 13 - 25 mm 2700409

Tuote Tuotenumero
3690-2P-leikkaussuutin 25 - 75 mm 2700410

1-69-7-leikkaustuki 2700126

C-9-suuttimen puhdistusporasarja 2700137

H-19-2S-sekoittaja 2700406

D-50-C-väliputki 2700347

1390-H-kuumennussuutin 4 200 I/h 2700381

K-43/49-poltinsarja on tarkoitettu polttoleikkaukseen, 
 happitalttaukseen ja kuumennukseen. Happi-nestekaasu. 
Leikkaus max. 150 mm. Sarjan osat pakattu muovisalk-
kuun. Sisältää tarvittavat letkukarat ja mutterit.

Tuotenumero 2700420.

HARRIS K-43/49-poltinsarja

Sisältö:
Tuote Tuotenumero
43-2-kädensija 2700261

GG-L-takatulisuoja nestekaasu 9/16” L 2812412

GG-R-takatulisuoja happi 9/16” R 2812413

49-3F-leikkuri 90° 2700394

6290-00NX-leikkaussuutin 5 - 10 mm 2700103

6290-1NX-leikkaussuutin 15 - 25 mm 2700105

6290-3NX-leikkaussuutin 50 - 75 mm 2700107

Tuote Tuotenumero
6290-2GG-happitalttaussuutin 5 x 10 mm 2700115

1-69-4A-leikkaustuki 2700123

C-9-suuttimen puhdistusporasarja 2700137

F-43-sekoittaja 2700386

2393-4F-jatkoputki 265 mm 2700273

2290-2H-kuumennussuutin 10 m3/h 2700360

HARRIS K-43/49-poltinlaitteisto
Happi-nestekaasu-poltinlaitteisto polttoleikkaukseen, happi-
talttaukseen ja kuumennukseen. Leikkaus max 150 mm. 
Laitteisto sisältää EN ISO -standardien ja tulitöiden suojelu -
ohjeen mukaisesti takatuli- ja takaiskusuojat. Sisältää tarvitta-
vat letkukarat ja mutterit.

Tuotenumero 2700336

Sisältö:
Tuote Tuotenumero
K-43/49-poltinsarja  2700420

801D-10-OX-happisäädin  2700209

DS-1000R-takaiskusuoja happisäätimeen  2812414

801P-4-LP-nestekaasusäädin  2700211

11 kg/NK-kara, nestekaasu 11 kg/ 801  2702350

Tuote Tuotenumero
DS 1000L -takaiskusuoja nestekaasusäätimeen 2812415

26-SL-kuppisytytin 1-kivinen (sis. 5 kiveä)  2822350

GER-letkunkiristäjä (4 kpl)  2822397

Kaksoisletku Ø 6 mm, happi-nestekaasu (10 m) 2822330

Teerikukonkuja 4
00700 Helsinki
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MACHINETOOL
T U R V A L L I S T A  L A A T U A

POLTTOLEIKKAUSLAITTEISTO

K-43/49
OXY/PROPANE LINE

POLTTOLEIKKAUS, HAPPITALTTAUS JA KUUMENNUS

Happi / propaani eli nestekaasu
•  Tehokas ja edullinen käyttää
•  Monipuolinen, useita työmenetelmiä
•  Laitteisto sisältää EN-ISO-standardien ja tulitöiden suojeluohjeen  mukaisesti

 takatuli- ja takaiskusuojat
•  Leikkaus max 150 mm

EN 585, EN 730, EN-ISO 2503, ISO 9001 / 46001

2700336 lai  eiston sisältö:
Tuotenro Tyyppi Nimitys Kpl

2700420 K-43/49 Pol  nsarja 1
2700209 801D-10-OX Happisäädin 1
2813014 DS 1000R Takaiskusuoja happisää  meen 1
2700211 801-4-LP Propaani/nestekaasusäädin 1
2702366 11 kg/NK Kara, nestekaasu 11 kg / 801 1
2812415 DS 1000L Takaiskusuoja propaanisää  meen 1
2822350 26-SL Kuppisyty  n 1-kiv. (sis. 5 kiveä) 1
2822393 ABA Letkunkiristäjä 8-14 mm 4
2822330 Happi-nestek. Kaksoisletku Ø 6 mm 10 m
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HARRIS H11/601S -poltinlaitteisto
Happi-asetyleeni-poltinlaitteisto kaasuhitsaukseen, poltto-
leikkaukseen ja kuumennukseen. Yhteensopiva AGA X11:n ja 
Elga D75:n kanssa. Laitteisto sisältää EN ISO -standardien ja 
tulitöiden suojeluohjeen mukaisesti takatuli- ja takaiskusuojat. 
Sisältää tarvittavat letkukarat ja mutterit.

Tuotenumero 2700608.

Sisältö:
Tuote Tuotenumero
H11-kaasuhitsaussarja 2700602

601D-10-OX-happisäädin 2700230

DS-1000R-takaiskusuoja happisäätimeen 2812414

601-1,5-AC-asetyleenisäädin 2700231

DS-1000L-takaiskusuoja asetyleenisäätimeen 2812415

L-19-2H11-poltinputki 160 l/h 2700632

Tuote Tuotenumero
L-09-2H11-taivutettava poltinputki 315 l/h 2700645

26-SL-kuppisytytin 1-kivinen (sis. 5 kiveä) 2822350

I-69-H11A -leikkaustuki, 2-pyöräinen 2700643

Hitsauslasit 2822352

GER-letkunkiristäjä (4 kpl) 2822397

Happi-asetyleeni-kaksoisletku Ø 6 mm, 10 m 2822340

HARRIS H11/601DS mini -poltinlaitteisto
Happi-asetyleeni-poltinlaitteisto kaasuhitsaukseen, poltto-
leikkaukseen ja kuumennukseen. Laitteisto sisältää EN ISO 
-standardien ja tulitöiden suojeluohjeen mukaisesti takatuli- 
ja takaiskusuojat. Sisältää tarvittavat letkukarat ja mutterit.

Tuotenumero 2700750.

Sisältö:
Tuote Tuotenumero
H11-kaasuhitsaussarja  2700602

601D-10-OX-happisäädin  2700230

601-1,5-AC-asetyleenisäädin  2700231

DS-1000L-takaiskusuoja asetyleenisäätimeen 2812415

Tuote Tuotenumero
DS-1000R-takaiskusuoja happisäätimeen  2812414

Happi-asetyleeni-kaksoisletku Ø 6 mm, 10 m  2822340

GER-letkunkiristäjä (4 kpl)  2822397

HARRIS 19/36 DS junior -poltinlaitteisto
Pieni ja kevyt happi-nestekaasu-laitteisto polttoleikkaus-, 
juotos- ja kuumennuskäyttöön. Laitteisto sisältää 
EN ISO -standardien ja tulitöiden suojeluohjeen mukaisesti 
takatuli- ja takaiskusuojat. Polttoleikkaus max 75 mm. 
Kuumennus 4200 l/h. Sisältää tarvittavat letkukarat ja 
mutterit. 

Tuotenumero 2700333.

Sisältö:

Tuote  Tuotenumero
19/36 junior -poltinsarja  2700358

601D-10-OX-happisäädin  2700230

601P-4-LP-nestekaasusäädin  2700232

601/11-pullokara, nestekaasu, 11 kg  2702365

DS-1000R-takaiskusuoja happisäätimeen  2812414

Tuote  Tuotenumero
DS-1000L-takaiskusuoja nestekaasusäätimeen 2812415

26-SL-kuppisytytin 1-kiv. (sis. 5 kiveä) 2822350

GER-letkunkiristäjä (4 kpl) 2822397

Kaksoisletku Ø 6 mm nestekaasu/happi (10 m) 2822330

Teerikukonkuja 4
00700 Helsinki
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MACHINETOT A  L A A T U A

POLTTOLEIKKAUSLAITTEISTO

19/36DS JUNIOR
OXY/PROPANE LINE

POLTTOLEIKKAUS, JUOTOS JA KUUMENNUS

Happi / propaani eli nestekaasu
•  Toimintavarma, edulliset käyttökustannukset
•  Monipuolinen, pieni ja kevyt rakenne
•  Laitteisto sisältää EN-ISO-standardien ja tulitöiden suojeluohjeen mukaisesti

 takatuli- ja takaiskusuojat
•  Polttoleikkaus max 75 mm
•  Kuumennus 4200 l/h
•  Juotos

EN 585, EN 730, EN-ISO 2503, ISO 9001 / 46001

2700358 lai� eiston sisältö:
Tuotenro Tyyppi Nimitys Kpl

2700358 19/36 Junior pol  nsarja 1
2700230 601D-10-OX Happisäädin 1
2700232 601D-4-LP Propaanisäädin 1
2702365 601/11 NK-pullokara 11 kg 1
2812414 DS 1000R Takaiskusuoja happisää  meen 1
2812415 DS 1000L Takaiskusuoja propaanisää  meen 1
2822350 26-SL Kuppisyty  n 1-kiv. (sis 5 kiveä) 1
2822393 ABA Letkunkiristäjä 8-14 mm 4
2822330 Happi-nestek. Kaksoisletku Ø 6 mm 10 m
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HARRIS 242AF/601-polttoleikkauslaitteisto
Happi-nestekaasu-polttoleikkauslaitteisto polttoleikkaukseen, 
happitalttaukseen ja kuumennukseen. Laitteisto sisältää EN 
ISO -standardien ja tulitöiden suojeluohjeen mukaisesti 
takatuli- ja takaiskusuojat. Sisältää tarvittavat letkukarat ja 
mutterit.

Tuotenumero 2700760.

Sisältö:
Tuote Tuotenumero
242-F-leikkauspoltin, pituus 460 mm / 70° 2700269

GG-L-takatulisuoja nestekaasu 9/16” L 2812412

GG-R-takatulisuoja happi 9/16” R 2812413

6290-1NX-leikkaussuutin (15 - 25 mm) 2700105

6290-2GG-talttaussuutin (5 x 10 mm) 2700115

H-62-2P-kuumennussuutin (10 m3/h) 2700119

Tuote Tuotenumero
601D-10-OX -happisäädin 42 m3/h 2700230

DS-1000R -takaiskusuoja happi 2812414

DS-1000L-takaiskusuoja nestekaasusäätimeen 2812415

601P-4-LP-nestekaasusäädin 2700232

601/11-pullokara, nestekaasu 11 kg / 601 2702365

GER-letkunkiristäjä (4 kpl) 2822397

Kaksoisletku Ø 6 mm, happi-nestekaasu (10 m) 2822330

Happi-nestekaasu-polttoleikkauslaitteisto sisältää 
EN ISO -standardien ja tulitöiden suojeluohjeen mukaisesti 
takatuli- ja takaiskusuojat. Sisältää tarvittavat letkukarat ja 
mutterit.

Tuotenumero 2700700.

HARRIS 980F/601DS mini -polttoleikkauslaitteisto

Sisältö:

Tuote Tuotenumero
980-F-leikkauspoltin, pituus 480 mm / 90°  2700268

GG-L-takatulisuoja, nestekaasu  2812412

GG-R-takatulisuoja, happi  2812413

6290-0NX-leikkaussuutin (10 - 15 mm)  2700104

601D-10-OX-happisäädin  2700230

DS-1000R-takaiskusuoja happisäätimeen  2812414

Tuote Tuotenumero
601P-4-LP-nestekaasusäädin  2700223

601/11-nestekaasupullokara 11 kg/601  2702365

DS-1000L-takaiskusuoja nestekaasusäätimeen  2812415

GER-letkunkiristäjä (4 kpl)  2822397

Kaksoisletku Ø 6 mm, happi-nestekaasu (10 m) 2822330

HARRIS 980F/801 -laitteisto

Sisältö:

Tuote Tuotenumero
980-F-leikkauspoltin, pituus 480 mm / 90°  2700268

GG-L-takatulisuoja, nestekaasu  2812412

GG-R-takatulisuoja, happi  2812413

6290-1NX-leikkaussuutin (15 - 25 mm)  2700105

6290-2NX-leikkaussuutin (25 - 50 mm)  2700106

6290-2GG-talttaussuutin (5 x 10 mm)  2700115

801D-10-OX-happisäädin  2700209

Tuote Tuotenumero
801P-4-LP-nestekaasusäädin  2700211

801/11-nestekaasupullokara 11 kg/801  2702369

DS-1000L-takaiskusuoja nestekaasusäätimeen 2812415

DS-1000R-takaiskusuoja happisäätimeen  2812414

GER-letkunkiristäjä (4 kpl)  2822397

Kaksoisletku Ø 6 mm, happi-nestekaasu (10 m) 2822330

26-SL-kuppisytytin, 1-kivinen (sis. 5 kiveä)  2822350 

Happi-nestekaasu-polttoleikkauslaitteisto sisältää 
EN ISO -standardien ja tulitöiden suojeluohjeen mukaisesti 
takatuli- ja takaiskusuojat. Sisältää tarvittavat letkukarat ja 
mutterit.

Tuotenumero 2700330.
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601-pullosäädin on tarkoitettu kevyisiin leikkaus-, hitsaus- ja 
 juotostöihin. Sisäänrakennettu suodatin, pullokarassa 
teflontiiviste. Asennus säätimen takaa. Mittarikoko 50 mm. 
D-malleissa on suojattu IRV-varoventtiili.

  Max paine Ulostulo- Max kaasu- Ulostulo-  Sisään- 
  säätimelle paine virtaus paineen tulopaineen Tuote-
Malli Kaasu bar säätimeltä bar m3/h mittari bar mittari bar numero
601-1,5-AC asetyleeni 25 0 - 1,5 7 0–2,5 0–40 2700231

601P-4-LP* nestekaasu 25 0 - 4 13 0–6 - 2700223

601D-10-OX happi 230 0 - 10 42 0–16 0–315 2700230

   Max paine  Ulos- Sisääntulo-      
   säätimelle virtaus paineen Mittari Tuote- 
Malli Kaasu Tyyppi bar lpm mittari bar lpm numero
601D-30l/min argon/ kaksikelloinen 230 0 - 30 0 - 315 0 - 30  2700225
 seoskaasu

601D-30l/min  CO2 kaksikelloinen 230 0 - 30 0 - 315 0 - 30  2700233

*1-kelloinen. Sis. karan 11kg:n pulloon

801-pullosäätimen virtaus riittää 300 millimetrin  paksuisen 
teräksen leikkaamiseen. Sisäänrakennettu suodatin ja pullo-
karassa teflontiiviste. Asennus säätimen sivussa. D-malleissa 
on suojattu IRV-varoventtiili.

HARRIS 801-pullosäädin 

Malli Kaasu Max paine Ulostulopaine Max Ulostulopaineen Sisääntulo-  
  säätimelle säätimeltä kaasuvirtaus mittari paineen Tuote-  
  bar bar m3/h bar mittari bar numero
801-1,5-AC asetyleeni 25 0 - 1,5 30 0 - 2,5 0 - 40 2700210

801P-4-LP* nestekaasu 25 0 - 4 16,5 0 - 6 - 2700211

801P-4-LP** nestekaasu 25 0 - 4 16,5 0 - 16 - 2700215

801D-10-OX happi 230 0 - 10 155 0 - 16 0 - 315 2700209

801D-10-N typpi 230 0 - 10 155 0 - 16 0 - 315 2700226

SÄÄTIMET

HARRIS 601-pullosäädin 

* 1-kelloinen ** 1-kelloinen. Sis. 100 mm karan.
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HARRIS 601D-F-virtausmittari

829-pullosäädin on kelloton malli, jonka virtaus riittää 400 mil-
limetrin paksuisen teräksen leikkaamiseen. Sylinterin paineen-
osoittimessa polykarbonaattisuojus. Ulostulopaineen säätö 
peitelevyyn kalibroituihin arvoihin. Sisäänrakennettu suodatin. 
Pullokarassa teflontiiviste.

  Max paine Ulostulopaine Max kaasu- 
Malli Kaasu säätimelle bar säätimeltä bar virtaus m3/h Tuotenumero
829-3,5-LP nestekaasu 25 0 - 3,5 25 2700173

829-8-OX happi 230 0 - 8 160 2700174

   Max paine Ulosvirtaus Sisääntulopaineen Mittari Tuote-
Malli Kaasu Tyyppi säätimelle bar lpm mittari bar lpm numero
601D-30-F-AR/CD argon/CO2 kello ja rotametri 230 0 - 30 0 - 315 0 - 30 2700235

601D-F-virtausmittari sopii kevyisiin hitsaustöihin. Ulostulo-
paine on säädetty 3,5 bariin. Helppolukuinen, ympäriluettava 
virtausmittari polykarbonaattisuojakuorella. Sisäänrakennettu 
suodatin. Asennus säätimen takaa.

801D-F-virtausmittari sopii kaikkiin hitsaustöihin. Ulostulo-
paine on säädetty 3,5 bariin. Helppolukuinen, ympäriluettava 
virtausmittari polykarbonaattisuojakuorella. Sisäänrakennettu 
suodatin. Asennus sivusta.

HARRIS 829-pullosäädin

Suurtehosäätimet käyttökohteisiin, joissa vaaditaan korkeam-
pia työpaineita. Sopii hyvin korkeapaineplasmaleikkaukseen. 
Virtaus riittää 40 mm:n paksuisen teräksen leikkaamiseen. 
Tilauksesta saatavilla ulostulopaineille 20, 25, 40 ja 50 bar. 
Sisäänrakennettu suodatin, asennus säätimen sivussa. Alla 
valikoimassamme olevat säätimet. Huom! tilauksesta myös eri 
kaasu- ja painevaihtoehtoja. Kysy lisää.

HARRIS 825DS / 825ARS -suurtehosäätimet

Malli Kaasu Max paine Ulostulo Max kaasu- Ulostulon Sisääntulon Tuote-
  säätimelle bar säätimeltä bar virtaus m3/h mittari bar mittari bar numero
825-4LP nestekaasu 40 0 - 4 30 0 - 6 0 - 25 2700165

825DS-20-N2 typpi 230 0 - 20 300 0 - 40 0 - 315 2700166

825D-25-OX happi 230 0 - 25 350 0 - 40 0 - 315 2700186

825ARS-40-N2 typpi 230 0 - 40 400 0 - 60 0 - 315 2700168

  Max paine Ulosvirtaus Sisääntulo- Mittari Tuote
Malli Kaasu säätimelle bar lpm paineen mittari bar lpm  numero
801DB-30L-AR argon 230 0 - 30 0 - 315 0 - 30 2700219

801D-30L-CO2 CO2 230 0 - 30 0 - 315 0 - 30 2700221 

HARRIS 801D-F-virtausmittari
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651-kaasunsäästäjä kaasupullolle. Kaksimittarinen säädin 
suojakaasun säästöominaisuudella tuottaa erittäin tarkan ja 
tasaisen kaasuvirtauksen, mikä vähentää kaasun kulutusta. 
Sisääntulon suodatin vähentää likaantumista. Virtausmittari 
kestää hyvin mekaanista rasitusta. Ympäriluettava virtausmit-
tari polykarbonaattisuojakuorella. Sisääntulo säätimen takaa. 
Sisäänrakennettu suodatin ja pullokarassa teflontiiviste.

845- ja 847-linjastosäätimet on suunniteltu erityisesti 
 teollisuuden ja laboratorioiden putkilinjastoille. Säädin sallii 
suuremmat virtaukset – ulostulopaine 10 bariin asti. Maksimi-
sisääntulopaine 25 bar. Sisäänrakennettu suodatin. 
Alla valikoimassamme olevat säätimet. 

Kaasunsäästäjät estävät kaasuryntäyksen MIG/MAG- ja 
TIG-hitsauksessa kun poltin aktivoidaan ja ne tasaavat 
kaasun paineen ja virtauksen. Kaasunsäästäjillä voidaan 
vähentää hitsauskaasun kulutusta jopa 60%. 
Kaasunsäästäjä asennetaan säätimen ulostulon ja letkun 
väliin.

HARRIS 651-virtausmittari/kaasunsäästäjä

HARRIS 845- ja 847-linjastosäätimet

HARRIS 603Z- ja 803P-kaasunsäästäjät

Malli Kaasu Max paine  Ulostulo Maksimi Ulostulo- Virtauksen 
  säätimelle säätimeltä kaasuvirtaus paineen mittari Tuote-
  bar bar m3/h mittari bar lpm numero 
845-1.5-AC asetyleeni 25 0 - 1,5 13 0 - 2,5 – 2700254 

845-4-LP nestekaasu 25 0 - 4 76 0 - 6 – 2700251

845-10-OX happi 25 0 - 10 95 0 - 16 – 2700250

845-10-N typpi 25 0 - 10 95 0 - 16 – 2700253 

845-30-L-AR/CD argon / CO2 25 – – – 0 - 30 2700252

847-4-LP nestekaasu 25 0 - 4 76 0 - 6 – 2700195

847-15-OX happi 25 0 - 15 135 0 - 25 – 2700198

  Max paine Ulostulopaine   Tuote-
Malli Kaasu säätimelle bar säätimeltä bar Sisääntulokierre Ulostulokierre numero
603Z-001 argon / CO2 15 1,1 - 1,4 G 3/8"-RH-UNI G 3/8” A-RH-UNI 2700208
    ISO 228 ISO 228 

803P-001 argon / CO2 15 0,6 - 0,9 G 3/8"-RH-UNI G 3/8" A-RH-UNI 2700207
    ISO 228 ISO 228

  Max paine  Virtaus Sisääntulopaineen Virtauksen   Tuote-
Malli Kaasu säätimelle bar lpm mittari bar mittari lpm  numero
651-30L-AR argon / CO2 300 0 - 30 0 - 400 0 - 34  2700228

603Z            803P
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Harris-leikkauspolttimia on saatavilla kaikille polttokaasuille 
890 mm leikkaus kapasiteettiin asti. Tuotteet on valmistettu 
ISO 5172 -standardin mukaisesti.

Tasapainesysteemi asetyleenille ja muille kaasuille:
• poltinpääsekoitus
•  tasapaineinen kaasusekoitus hapelle ja polttokaasulle, joka estää 
 tehokkaasti takatuli-iskuja
•  leikkauspolttimet käyvät kaikille kaasuille, vaihda vain kullekin kaasulle   
 sopiva suutin
•  kaikissa polttimissa on 9/16”-18-UNF-3A-RH -kierteytys takatulisuojille ja 
 letkukaroille

Matalapainesysteemi nestekaasulle ja MAPP®:lle
•  injektorisekoitus
•  matalapaineinen poltinpääsekoitus, polttokaasua voidaan käyttää niinkin 
 alhaisella paineella kuin 0,015 bar
•  vakaa kuumennusliekki leikkauksen aikana
•  pienempi kaasunkulutus leikkauksessa
•  taloudellinen, koska injektori imee kaiken kaasun pullosta
•  standardipolttimet toimitetaan ilman letkuliitäntöjä ja suuttimia
•  leikkauspolttimet leikkaamiseen, happitalttaukseen ja kuumentamiseen

(MAPP® on Messer Group GmbH:n rekisteröity tavaramerkki)     

Harris-leikkauspolttimien vahvuudet

Yhtenäinen pronssista taottu sekoitinpää
• kestää kolhuja
•  vähentää takatulivahinkoja
•  helppo injektorin huolto

Juotosrakenne
•  ei vuotoja
•  vahva rakenne
•  pitkä huoltoväli

Kolmiputkirakenne
•  kevyt rakenne, silti vahva ja 
 jäykkä
•  pitkä huoltoväli

Taottu pronssinen liipaisin
•  erittäin luja ja kestävä
•  turvallisuuden ja käsiteltävyyden  
 lisäämiseksi käännettävissä taakse

Malli Pään kulma Paino kg  Pituus mm Tuotenumero 
62-5AF 70º 1,25  460  2700095

62-5AFL 70º 1,31  530  2700097

62-5AFL-835 70º 1,58  835  2700098

62-5AFL-1000 70º 1,69  900  2700099

62-5AFL-1250 70º 1,80  1 250  2700101

62-5AFL-1500 70º 1,98  1 500  2700093

62-5AFL-2000 70º 2,50  2 000  2700094

62-5BF 180º 1,14  460  2700096

62-5BFL-1250 180º 1,63  1 250  2700089

KÄSILEIKKAUS-
POLTTIMET

62-5F-matalapainepolttimet injektorisekoituksella neste- ja maa-
kaasuille on kehitetty tuottamaan maksimaalinen teho edullisilla 
vaihtoehtokaasuilla. Harrisin F-injektori tuottaa kuumimman 
mahdollisen liekin matalalla paineella tehden siitä turvallisen ja 
tehokkaan. Leikkaus aina 300 mm asti. Poltinpääsekoitus. Käytä 
yhdessä 6290-suuttimien kanssa (NX-, GG- ja H-62-P-suuttimet 
löydät sivulta 17 alkaen).

HARRIS 62-5F-matalapaineleikkauspoltttimet
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Malli 242-2A leikkaa 200 millimetriin asti ja on käytettävissä 
kaikilla kaasuilla. Vaihda kullekin kaasulle sopiva suutin ja käytä 
yhdessä 6290-suuttimien kanssa (AC/NX-, GG- ja H-62-P-suutti-
met löydät sivulta 17 alkaen). Poltinpääsekoitus tasapaineella 
varmistaa käyttöturvallisuuden. Liipaisin valmistettu ruostumat-
tomasta teräksestä.

HARRIS 242-perusleikkuri

Malli Pään kulma Paino kg Pituus mm Tuotenumero 
242-2A-tasapainepoltin 70º 1,3 460 2700269

Malli 980-F nestekaasulle leikkaa 200 millimetriin asti. Poltto-
asentoon lukittava liipasin on ruostumatonta terästä. Suutin-
mutteri ulkokierteellä poltinpään sisään. Kaasuputket linjassa 
päällekkäin. Käsikahva on päällystetty mustalla polyuretaanilla. 
Matalapaineinen poltinpääsekoitus injektorilla. Käytä yhdessä 
6290-suuttimien kanssa (NX-, GG- ja H-62-P880-suuttimet löydät 
sivulta 17 alkaen).

HARRIS 980-F-perusleikkuri

Malli Pään kulma Paino kg Pituus mm Tuotenumero 
980-F-matalapainepoltin  90º 1,09 480 2700268
injektorisekoituksella  

Leikkaa 200 millimetriin asti ja on käytettävissä kaikilla kaasuilla 
kun vaihdat kaasulle sopivan suuttimen. Polttoasentoon lukitta-
va liipaisin ruostumatonta terästä. Suutinmutteri ulkokierteellä 
poltinpään sisään. Kaasuputket linjassa päällekkäin. Käsikahva 
on päällystetty mustalla polyuretaanilla. Tasapainesekoitus 
suuttimessa. Käytä yhdessä 8290-suuttimien kanssa (ANME- ja 
PNME-suuttimet löydät sivulta 20)

HARRIS 980-NM-perusleikkuri

Malli Pään kulma Paino kg Pituus mm Tuotenumero 
980-NM-tasapainepoltin  90º 1,12 480 2700245
suutinsekoituksella  

Raskaaseen ammattikäyttöön tarkoitettu leikkuri liitetään 
43-2-kädensijaan. Sopii asetyleenille ja muille kaasuille. Injektori-
sekoitus. Leikkauskapasiteetti 150 mm. Yhtenäinen pronssista 
taottu sekoitinpää kestää kolhuja ja kevyt kolmiputkirakenne 
on erittäin vahva ja jäykkä. Juotosliitokset estävät vuodot ja kä-
den sijan liitosmutteri suojaa istukkaa ja o-renkaita. Pronssista 
taottu liipaisin on erittäin kestävä. Kevennetty leikkaushapen 
kontrolli pehmentää avausta.

HARRIS 73-tasapaineleikkuri

Malli Pään kulma  Sopivat suuttimet Paino kg Pituus mm Tuotenumero 
73-3 90º 6290 0,64 227 2700262

73-3B 180º 6290 0,63 253 2700280

Raskaaseen ammattikäyttöön tarkoitettu leikkuri liitetään 
43-2-kädensijaan. Yhtenäinen pronssista taottu sekoitinpää kes-
tää kolhuja ja kevyt kolmiputkirakenne on erittäin vahva ja jäykkä. 
Juotosliitokset estävät vuodot ja kädensijan liitosmutteri suojaa 
istukkaa ja o-renkaita. Pronssista taottu liipaisin on erittäin kestä-
vä. Kevennetty leikkaushapen kontrolli pehmentää avausta. Sopii 
nestekaasulle. Injektori sekoitus. Leikkauskapasiteetti 150 mm.

HARRIS 49-3-matalapaineleikkuri

Malli Pään kulma  Sopivat suuttimet Paino kg Pituus mm Tuotenumero 
49-3F 90º 6290 0,68 248 2700394
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Hitsaus 50 mm, leikkaus 150 mm asti. Sopii asetyleenille sekä 
nestekaasulle. Ulostulopää on ruostumatonta terästä.
Luja, pursottamalla tehty kädensija. Palloventtiilit on valmis-
tettu ruostumattomasta teräksestä.

HARRIS 43-2-suurikapasiteettinen kädensija

Malli Yhteensopivat Hapen  Polttokaasun Paino Pituus Tuote-  
 leikkurit liitoskierre liitoskierre kg mm numero 
43-2-kädensija 49-3, 73-3 9/16” - 18-UNF-3A-RH 9/16” - 18-UNF-3A-LH 0,55 208 2700261   

KÄDENSIJATKÄDENSIJAT

6290-AC-suutin

43-2-kädensija

73-3-matala-
paineleikkuri

E43-sekoittaja
23-A-90-poltinputki (0-10)

8593-väliputki 1390-HA-kuumennussuutin

NESTEKAASU

43-2-kädensija

E-43/B-43-sekoittaja 8593-väliputki
1390-N-kuumennussuutin

1390-H-kuumennussuutin

49-3F-matala-
paineleikkuri

73-3-tasapaine-
leikkuri

6290-2NFFR-niitinpoistosuutin

6290-GG-talttaussuutin

H-62-P-kuumennussuutin

6290-(NX/NFF)-suutin

F-43/B-43-N
-sekoittaja

2393-F
-jatkoputki

2357-3
-välinippa

RBA-43
-kampasuutin

2290-N
-kuumennus-

suutin

2290-H
-kuumennus-

suutin

ASETYLEENI
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Kevyt  kädensija keskiraskaaseen käyttöön. Hitsaus 14 mm 
asti, leikkaus 75 mm asti. Asetyleenille ja muille vaihtoehtoisille 
kaasuille. Turvallinen ja kestävä hopeajuotettu kaksoisputkira-
kenne. Venttiilit on sijoitettu kädensijan etuosaan mahdollis-
taen tarkemmat säädöt juotettaessa.

HARRIS 19-6-kädensija keskiraskaaseen käyttöön

Malli Yhteensopivat Hapen  Polttokaasun Paino Pituus Tuote-  
 leikkurit liitoskierre liitoskierre kg mm numero 
19-6 36-2 9/16”-18-UNF-3A-RH 9/16”-18-UNF-3A-LH 0,240 154 2700325  

36-2-leikkuri 690-AC-suutin

H-19-2E-sekoittaja

D-50-C-väliputki

5090-hitsauspoltinputki

1390-HA-kuumennussuutin

1390-kuumennussuutin19-6-kädensija

ASETYLEENI

36-2-leikkuri 3690-P-suutin

H-19-2S-sekoittaja D-50-C-väliputki

1390-H-kuumennussuutin

1390-N-juotossuutin

19-6-kädensija

NESTEKAASU

Tuote Happikierre Asetyleenikierre Tuotenumero
19-6H11D -kädensija pikaliitoksella 1/4" RH 1/4" LH 2700601

19-6H11D on kädensija happi-asetyleenikaasuille hitsaus-, 
polttoleikkaus- ja kuumennustyöhön. Leikkurin ja poltto-
putkien liittäminen on helppoa pikaliitoksella. Takatuli- ja 
letkuliitokset 1/4 tuuman kierteillä.

HARRIS H11-happi-asetyleeni kädensija

19-6H11D-kädensija

188-1GR6-takatulisuoja 
1/4”R happi

188-1GL6-takatulisuoja 
1/4”L asetyleeni

CA-H11-leikkuri

L19-XH11-hitsaus-
poltinputket

L-09-XH11-taivutet-
tavat poltinputket

CT-X-H11
-leikkaussuuttimet

1-69-H11A-leikkaus-
tuki 2-pyöräinen
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Xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

HARRIS Asetyleenikuumennus- ja -juotossuutinputket

Kädensijat Sekoitin Suutin-/jatkoputki Suutin Tuotenumero
43-2 E-43 8593 1390 2700392

19-6 H-19-2E D-50-C 1390 2700347

8593-suutinputki     D-50-C-suutinputki

SEKOITTAJAT

TASAPAINESEKOITTAJAT 
Malli Kädensijat Kaasu Hitsaussuutin Kuumennussuutin Juotossuutin Tuotenumero

E-43	 43-2	 happi-asetyleeni	    -	 1390-HA	(+	suutinputki	8593)	 0090	3,	5,	6	 	 2700263	

E-43	 43-2	 happi-asetyleeni	  -	  -	 1390	00,	0,	1,	3,	5,	6,	8,	 	 2700263
	 	 	 	 	 9,	10	(+	suutinputki 8593)

E-43	 43-2	 happi-nestekaasu	  -	  -	 1390-N	 	 2700263
	 	 	 	 	 2	-	10	(+	suutinputki	8593)	

E3-43	 43-2	 happi-asetyleeni	  -	  -	  -	 	 2700296

H-19-2E	 19-6	 happi-asetyleeni	 5090	0,	1,	3,	5,	6,	8,	9,	10	  -	  -	 	 2700346

H-19-2E	 19-6	 happi-asetyleeni	  -	 1390-HA	(+	suutinputki	8593)	 0090	3,	5,	6	 	 2700346

H-19-2E	 19-6	 happi-asetyleeni	  -	  -	 1390	00,	0,	1,	3,	5,	6,	 	 2700346
	 	 	 	 	 8,	9,	10	(+	tube	D-50-C)	

H-19-2E	 19-6	 happi-asetyleeni	  -	  -	 0090	3,	5,	6		  	 2700346

F-43	 43-2,	543	 happi-nestekaasu	  -	 2290-H	1-5	(+	suutinputki		 2290-N	13,	15,	20,	30,	80	 	 2700386
	 	 	 	 2393	+	2357-3)	 (+	suutinputki	2393	+	2357-3)	 	

MATALAPAINESEKOITTAJAT
H-19-2S	 19-6,	50-10	 happi-nestekaasu	 1390-H	(+suutinputki	D-50-C)	  -	 1390-N	2	-	10	 	 	 2700406
	 	 	 	 	 (+	suutinputki	D-50-C) 

HARRIS Tasa- ja matalapainesekoittajat

E-43         H-19-2E    F-43    H-19-2S 
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Harris-koneleikkauspolttimet on suunniteltu sopimaan kaiken-
tyyppiseen koneleikkaukseen. Vankka ja ripustettava. Saatavana 
kaksi- ja kolmekanavaisina versioina kaikille polttokaasuille mata-
laan 0,015 barin paineeseen asti. Kiinteä rakenne, maksimaalinen 
lujuus, standardi 30 mm halkaisijalla. Kaikissa 9/16”-18-UNF
-kaasuliitännät. Käytä yhdessä 6290-koneleikkaussuuttimien
kanssa  (s. 16).
133-2F
Kolmikanavainen venttiilitön putki- ja yleisviisteytykseen, 
leikkauskapasiteetti 200 mm asti.
133-2FV
Kolmikanavainen kolmella venttiilillä, leikkauskapasiteetti  
200 mm asti.

HARRIS 133-koneleikkauspolttimet

KÄDENSIJAT
Xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

KONELEIKKAUS-
POLTTIMET JA
-SUUTTIMET

Matalapaine F-injektorityypin polttimet (maksimaalinen suorituskyky nestekaasulla)
Osanumero Kanavia Paino kg Pituus mm  Halkaisija mm  Tuotenumero
133-2F 3 0,68 65 28 2700000

133-2FV 3 1,07 65 30 2700010

Harris-koneleikkauspolttimet on suunniteltu sopimaan kaiken-
tyyppiseen koneleikkaukseen. Saatavana kaksi- ja kolmekana-
vaisina versioina kaikille polttokaasuille matalaan 0,015 barin 
paineeseen asti. Kiinteä rakenne, maksimaalinen lujuus. Kaikissa 
9/16”-18-UNF -kaasuliitännät. 198-2T- ja 198-4 -koneleikkaus-
polttimissa leikkaushapen avausventtiili avaa täyden virtauksen 
välittömästi. Erilliset esikuumennus ja leikkaushapen venttiilit. 
Leikkauskapasiteetti 380 mm asti. Malli 198-4 on venttiilitön. Käytä 
koneleikkauspolttimissa leikkaussuuttimia 6290-VVC ja 6290-NH 
(s. 16)

HARRIS 198-2T- ja 198-4-koneleikkauspolttimet

Tasapaine E-injektorityypin polttimet (asetyleenille)
Osanumero Kanavia Paino kg Pituus mm Halkaisija mm Tuotenumero
198-2TE 3 1,33 250 32 2700006

Matalapaine F-injektorityypin polttimet (maksimaalinen suorituskyky nestekaasulla)
Osanumero Kanavia Paino kg Pituus mm Halkaisija mm Tuotenumero
198-2TAF 3 1,64 460 32 2700008

198-2TF 3 1,33 250 32 2700007

198-2TF-35 3 1,43 250 35 2700002

198-4F 3 0,65 110 32 2700001

133-2F              133-2FV

198-2T           198-4 
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 Levy-  Leikkaus- Leikkaus- Leikkaus- Esilämmitys- Asetyleenin  Lämmitys- 
 vahvuus nopeus hapen hapen hapen kulutus teho Tuote-
Tuote mm mm/min paine bar kulutus l/h kulutus l/h  l/h kcal/h numero
6290-1VAX  0 - 8 650 2,5 - 4,0 850 - 1 250 400 350 4 740 2700014

6290-2VAX  8 - 15 600 5,0 2 400 450 420 5 690 2700015

6290-3VAX  15 - 35 550 7,0 4 000 500 440 5 960 2700016

6290-4VAX  35 - 75 450 7,0 5 000 580 500 6 780 2700017

6290-5VAX  75 - 150 300 5,0 9 000 660 600 8 130 2700018

6290-6VAX 150 - 200 150 6,5 13 500 600 800 10 840 2700019

Kaksiosaiset nestekaasuleikkaussuuttimet kovaan leikkausnopeu-
teen koneleikkauksessa. Minimoi leikkausleveyden ja nopeuttaa 
leikkausta sekä vähentää lämmöntuontia kappaleeseen. Korkea-
laatuinen koneleikkaus, vähentää jälkityötä. Käytetään happi-
neste kaasuseoksella. Malli 6290-VVC on pinnoitettu ja 6290-NH 
on pinnoittamaton.

Käytä korkeampaa esilämmitysarvoa yli 200 mm levyvahvuuksilla 
ja lävistyksessä nopeuttaaksesi aloitusta. Yli 200 mm vahvuuksil-
la, säädä korkeasta matalaan lämmitystehoon ja aloita leikkaus. 
Paineet on mitattu polttimen sisäänmenosta.

Käytä min. 0,3 barin nestekaasupainetta tasapainepolttimilla.
Käytä max. 0,2 barin nestekaasupainetta injektoripolttimilla.

Kaksiosaiset pinnoitetut asetyleenileikkaussuuttimet kovaan 
leikkausnopeuteen koneleikkauksessa. Minimoi leikkaus-
leveyden. Nopeuttaa leikkausta ja vähentää lämmöntuon-
tia kappaleeseen. Korkealaatuinen koneleikkaus, vähentää 
 jälkityötä. 6290-VAX-koneleikkaussuuttimet on pinnoitettu.

HARRIS 6290-VAX-koneleikkaussuuttimet

Xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

6290-VVC             6290-NH 

   Leikkaus-  Leikkaus- Lämmitys-  Neste-   
 Levy-  Leikkaus- hapen  Lämmitys- hapen  hapen kaasun Lämmitys-  Railon 
 vahvuus nopeus paine hapen kulutus kulutus kulutus  teho leveys Tuote-
Tuote mm mm/min bar paine bar l/min   l/h l/h kcal/h mm  numero

6290-5/0VVC 1 - 4 750 - 550 4,0 0,70 - 0,4 650 1 410 - 900 350 - 230 7 800 - 5 100 1,3 2700023

6290-4/0VVC 4 - 6 700 - 520 2,5 1,0 - 0,5 1130 1 410 - 900 350 - 230 7 800 - 5 100 1,5 2700024

6290-3/0VVC 6 - 9 650 - 480 5,0 2,5 - 0,7 2 260 2 800 - 1 200 700 - 300 15 600 - 6 700 1,8 2700025

6290-00VVC 9 - 12,5 630 - 450 5,0 2,5 - 0,7 2 540 2 800 - 1 200 700 - 300 15 600 - 6 700 1,8 2700026

6290-0VVC 12,5 - 20 600 - 400 6,0 2,5 - 0,7 3 530 2 800 - 1 200 700 - 300 15 600 - 6 700 2,0 2700027

6290-0½VVC 20 - 35 550 - 360 7,0 2,5 - 0,7 4 000 2 800 - 1 200 700 - 300 15 600 - 6 700 2,0 2700028

6290-1VVC 35 - 60 480 - 220 7,0 2,5 - 0,7 5 560 2 800 - 1 200 700 - 300 15 600 - 6 700 2,3 2700029

6290-1½VVC 60 - 75 310 - 200 6,5 2,5 - 0,7 7 070 2 800 - 1 200 700 - 300 15 600 - 6 700 2,8 2700030

6290-2VVC 75 - 100 280 - 190 6,5 2,5 - 0,7 8 000 2 800 - 1 300 700 - 330 15 600 - 7 400 3,0 2700031

6290-2VVC 100 - 125 240 - 180 7,0 2,5 - 0,7 9 000 2 800 - 1 300 700 - 330 15 600 - 7 400 3,0 2700031

6290-2½VVC 125 - 150 200 - 160 6,5 2,5 - 0,7 11 170 2 800 - 1 300 700 - 330 15 600 - 7 400 3,3 2700032

6290-3VVC 150 - 175 180 - 150 7,0 2,5 - 0,7 12 000 2 800 - 1 300 700 - 330 15 600 - 7 400 3,5 2700033

6290-4VVC 175 - 200 180 - 150 6,5 2,5 - 0,7 14 850 3 000 - 1 300 750 - 330 16 700 - 7 400 4,0 2700034

6290-5VVC 200 - 225 150 - 130 6,0 2,8 - 0,7 16 410 3 000 - 1 510 750 - 380 16 700 - 8 500 5,0 2700035

6290-5½VVC 225 - 250 130 - 110  6,0 2,8 - 0,7 16 980 3 000 - 1 630 750 - 410 16 700 - 9 100 6,4 2700036

6290-5NH 225 - 250 130 - 110 4,0 2,8 - 0,7 16 980 3 000 - 1 880 750 - 470 16 700 - 10 500 6,4 2700037

6290-6NH 250 - 275 130 - 110 4,0 2,8 - 0,7 19 520 3 000 - 1 880 750 - 470 16 700 - 10 500 6,4 2700038

6290-7NH 275 - 300 120 - 100 4,5 3,5 - 0,7 23 340 3 580 - 2 510 900 - 630 20 100 - 14 000 6,4 2700039

6290-8NH 300 - 380 110 - 90 4,5 3,5 - 0,7 26 170 3 580 - 2 510 900 - 630 20 100 - 14 000 7,6 2700040

HARRIS 6290-VVC ja 6290-NH-koneleikkaussuuttimet
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KÄDENSIJAT
Xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

SUUTTIMET

 Paine (bar) Paine (bar) Virtaus (l/h) Virtaus (l/h) Lämmöntuotto  Tuote-
Tuote happi nestekaasu happi nestekaasu (kcal/h) numero 
2290-1H 1 - 2 0,5 4 000 - 7 000 1 000 - 2 000 22 300 - 44 600 2700359

2290-2H 2 - 3 0,5 5 900 - 12 800 1 500 - 3 200 33 500 - 71 400 2700360

2290-3H 2 - 5 1,0 8 500 - 22 900 2 200 - 5 700 49 000 - 127 100 2700361

2290-4H 3 - 6 1,0 14 000 - 28 400 3 600 - 7 100 80 300 - 158 000 2700362

2290-5H 4 - 8 1,0 - 2,0 17 000 - 39 700 4 300 - 10 000 96 000 - 223 000 2700363

H-62-1P 3,0 0,5 4 000 - 7 000 1 000 - 2 000 22 300 - 44 600 2700118

H-62-2P 3,5 0,5 5 900 - 12 800 1 500 - 2 200 38 500 - 71 400 2700119

H-62-3P 4,0 1,0 8 500 - 22 900 2 200 - 5 700 49 000 - 127 100 2700120

H-62-P980 3,5 0,5 5 900 - 12 800 1 500 - 2 200 33 500 - 71 400 2700143

HARRIS Nestekaasusuuttimet

Tuote Leveys Happipaine Nestekaasun Happi- Nestekaasun Lämmön- Tuote-
  (bar) paine (bar) virtaus (l/h)  virtaus (l/h) tuotto (kcal/h) numero
RBP-43-2 50 0,5 - 1,0 0,5 2 550 - 3 400 700 - 1 050 15 600 - 23 400 2700369

RBP-43-4 100 1,0 - 1,5 0,5 - 1,5 6 350 - 8 500 1 850 - 2 500 41 200 - 55 600 2700370

RBP-43-6 150 2 - 3 1,0 - 1,5 13 900 - 18 100 3 000 - 4 150 66 800 - 92 300 2700371

RBP-liekkiharjaussuuttimet on suunniteltu erityisesti ruosteen, 
maalin ja valssihilseen poistoon. Niitä käytetään myös yleiseen 
pintojen kuumennukseen happi-nestekaasuseoksella. Suutti-
mien molemmilla sivuilla raaputuslevyt.

HARRIS RBP-43-happi-nestekaasu-liekkiharjaussuuttimet

2290-H-kuumennussuutin                 H-62-P-kuumennussuutin
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Tuote Muoto Pituus (mm) Tuotenumero
2393-6F taivutettu 1200 2700277

2393-1F taivutettu 915 2700270

2393-2F taivutettu 710 2700271

2393-3F taivutettu 380 2700272

2393-4F  taivutettu 267 2700273

2393-5F  suora 915 2700274

HARRIS 2393-F-jatkoputket

Kädensija Sekoittaja Jatkoputki/välinippa Suutin  
43-2	 F-43	 2393	+	2357-3	 2290-H,	RBP-43

HARRIS kuumennuksen yhdistelmät

6F (1200 mm)

  1F (915 mm)

  2F (710 mm)

    3F (380 mm)

     4F (267 mm)

       5F (915 mm)

K-43-2-kädensija                        2357-3 -kuumennusvälinippa

Tuote Levyvahvuus Tuotenumero
CT-1-H11-leikkaussuutin 1 - 3 mm 2700621

CT-2-H11-leikkaussuutin  3 - 8 mm 2700622

CT-3-H11-leikkaussuutin  8 - 20 mm 2700623

CT-4-H11-leikkaussuutin 20 - 50 mm 2700624

CT-5-H11-leikkaussuutin  50 - 100 mm 2700625

CT-H-11-leikkaussuuttimet on tarkoitettu happi-asetyleeni-
leikkaukseen H11-poltinsarjan leikkuriin CA-H11. Suuttimet 
on hyvä pitää puhtaana, jotta vähennetään takatulien määrää 
leikkurin säästämiseksi. Käytä puhdistukseen C-9 puhdistus-
porasarjaa (Katso s. 22).

HARRIS CT-H11-leikkaussuuttimet
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Tuote  Levy- Happi  Asetyleeni  Asetyleeni  Leikkaus- Kuumennus- Asetyleenin  Tuote-
 vahvuus (bar) tasapaine  matalapaine hapen hapen  virtaus numero
 (mm)  (bar) (bar) virtaus (l/h) virtaus (l/h)  (l/h)
6290-00AC 5 - 10 1,0 - 2,0 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 800 - 1 000 280 - 560 260 - 510 2700069

6290-0AC  10 - 15 1,5 - 2,5 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 1 000 - 1 500 280 - 560 260 - 510 2700070

6290-1AC  15 - 25 2,0 - 3,5 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 1 500 - 2 500 560 - 1 130 510 - 1 030 2700071

6290-2AC  25 - 50 3,0 - 4,5 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 4 000 - 6 000 560 - 1 130 510 - 1 030 2700072

6290-3AC  50 - 100 3,0 - 4,5 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 5 000 - 7 000 560 - 1 130 510 - 1 030 2700073

6290-4AC 100 - 175 3,5 - 5,5 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 9 000 - 14 000 560 - 1 130 510 - 1 030 2700074

Kaksiosaiset happi-asetyleeni-leikkaussuuttimet voimakkaalla 
esikuumennuksella sopivat maalatulle ja ruostuneelle teräkselle. 
Suuttimia käytetään purku-, huolto- ja asetyleenikoneleikkauk-
seen. Pinnoitettujen leikkaussuuttimien rakenne on kaksiosainen. 
Esikuumennustyyppi voimakas. Käytä puhdistukseen E-9-puhdis-
tusporasarjaa (s. 22).

HARRIS 6290-AC-happi-asetyleeni-leikkaussuuttimet

Tuote  Levyvahvuus (mm) Happi (bar)  Asetyleeni tasapaine (bar) Leikkuri  Tuotenumero
3690-00AC  0 - 6 1,0 - 2,0 0,3 - 0,8 36-2 2700321

3690-0AC  6 - 13 1,5 - 2,5 0,3 - 0,8 36-2 2700322

3690-1AC  13 - 25 2,0 - 3,5 0,3 - 0,8 36-2 2700323

3690-2AC  25 - 75 3,0 - 4,5 0,3 - 0,8 36-2 2700324

Asetyleenileikkaussuutin on tarkoitettu käytettäväksi Harris   
36 -sarjan leikkurissa. Suutin on rakenteeltaan kaksiosainen ja 
pinnoittamaton. Esikuumennustyyppi voimakas. Soveltuu käytet-
täväksi esimerkiksi LVI- ja huoltotöissä. Puhdistetaan käyttämällä 
E-9-puhdistusporasarjaa (s. 22).

HARRIS 3690-AC-happi-asetyleeni-suuttimet

Kaksiosaiset happi-asetyleeni-
suuttimet
Yleisesti yksiosaisia suuttimia käytetään happi-asetyleeni-
leikkauksessa ja kaksiosaisia vaihtoehtoisilla kaasuilla kuten 
luonnonkaasulla, nestekaasulla ja propyleenillä. Harris kuiten-
kin tarjoaa molemmat, yksi- ja kaksiosaiset suuttimet myös 
asetyleenileikkaukseen.

Kaksiosaisen asetyleenisuuttimen 
edut
Kaksiosaiset asetyleenisuuttimet ovat edullisempia, helpompia 
puhdistaa ja tuottavat erityisen tehokkaan esikuumennuksen 
leikattaessa likaista, liuskettunutta tai erittäin ruostunutta 
teräspintaa. AC-suuttimet ovat myös erittäin suositeltavia 
asetyleenikoneleikkaukseen.

Tuote  Levy- Happi  Asetyleeni  Asetyleeni Leikkaus-  Kuumennus- Neste-  Tuote-
 vahvuus (bar) tasapaine  matalapaine hapen hapen kaasun numero
 (mm)  (bar) (bar) virtaus (l/h) virtaus (l/h)  virtaus (l/h)
6290-000NX 0 - 5 1,0 - 2,0 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 650 - 870  870 210 2700102

6290-00NX  5 - 10 1,5 - 2,0 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 870 - 1 080  1 000 270 2700103

6290-0NX  10 - 15 2,0 - 3,0 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 1 080 - 1 600  1 080 270 2700104

6290-1NX  15 - 25 2,5 - 3,5 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 1 600 - 2 700  1 080 270 2700105

6290-2NX  25 - 50 3,0 - 4,0 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 4 300 - 6 500  1 200 330 2700106

6290-3NX 50 - 75 3,0 - 4,5 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 5 400 - 7 600  1 200 330 2700107

6290-4NX  75 - 150 3,5 - 5,5 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 9 850 - 15 150  1 500 390 2700108

6290-5NX 150 - 200 4,5 - 5,5 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 14 100 - 17 350  1 800 450 2700109

6290-6NX  200 - 300 5,0 - 6,5 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 16 200 - 20 600  2 100 540 2700110

Suutin sopii kaikkein yleisimpiin Harris-leikkauspolttimiin ja
-leik kureihin. Käyttökohteina yleiset valmistus-, purku-, huolto- ja 
laivanrakennustyöt. Esikuumennusteho riittää hyvin suhteellisen 
puhtaalle teräspinnalle. Rakenteeltaan NX on kaksiosainen ja 
pinnoitettu. Esikuumennustyyppi normaali. Käytä puhdistukseen 
E-9-puhdistusporasarjaa (s. 22).

HARRIS 6290-NX-happi-nestekaasu-yleissuuttimet
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HARRIS 8290-ANME/PNME-kärkisekoitussuuttimet

Tuote  Käyttötarkoitus (syv x lev) Happi (bar)  Asetyleeni  Asetyleeni  Tuotenumero
   tasapaine (bar)  matalpaine (bar)
6290-1G talttaus 3 x 6 mm leveys 2,5 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 2700081

6290-2G talttaus 5 x 10 mm leveys 3,5 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 2700079

6290-3G  talttaus 6 x 13 mm leveys 3,5 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 2700082

 Käyttötarkoitus Happi   Asetyleeni Asetyleeni  
Tuote (syv x lev) (bar) tasapaine (bar) matalapaine (bar) Tuotenumero
6290-1GG  talttaus 3 x 6 mm 2,5 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 2700114

6290-2GG  talttaus 5 x 10 mm 3,5 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 2700115

6290-3GG talttaus 6 x 13 mm 3,5 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 2700116

6290-4GG talttaus 10 x 19 mm 4,0 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 2700117

6290-2NFFR niittien poisto 3,0 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 2700121

Xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

Erikoissuuttimet tuovat laajempaa käytettävyyttä leik kaus-
polttimiin. Ne mahdollistavat polttoleikkaimien käytön talttaukseen 
ja niitinkatkaisuun ilman sopivien leikkureiden hankkimista. Käyttö-
kohde raskasmetallit metallitöissä, talttaus ja niitinpoisto. 

HARRIS 6290-GG-NFFR-happi-nestekaasu-erikoissuuttimet

6290-GG           65290-NFFR

Erikoissuuttimet tuovat laajempaa käy tettävyyttä leikkauspoltti miin. 
Ne mahdollistavat olemassa olevien polttoleikkaimien käytön talt-
taukseen ja niitinkatkaisuun ilman erillisten leikkureiden hankintaa. 
Käyttökohde raskasmetallit metallitöissä, talttaus ja niitinpoisto. 

HARRIS 6290-G-happi-asetyleeni-erikoissuuttimet

Tuote Levy- Happi  Asetyleeni  Leikkaushapen Kuumennus-  Asetyleenin  Tuote-
 vahvuus (mm) (bar) (bar) virtaus (l/h)  hapen virtaus (l/h)  virtaus (l/h) numero 
8290-1 0 - 6 1,5 0,5 850 310 - 510 280 - 480 2700547

8290-2 6 - 12 2,0 0,5 1 850 340 - 620 340 - 570 2700548

8290-3 12 - 75 3,0 0,5 4 530 420 - 800 400 - 710 2700549

8290-4 75 - 150 3,0 1,0 7 080 570 - 850 510 - 800 2700550

8290-5 150 - 200 4,0 1,0 10 620 850 - 1 220 800 - 1 100 2700555
   Nestekaasu
8290-1P 0 - 6 1,5 0,5 850 680 - 1360 170 - 340 2700553

8290-2P 6 - 12 2,0 0,5 1840 910 - 1 360 220 - 340 2700554

8290-3P 12 - 75 3,0 0,5 4810 1 360 - 2 490 340 - 620 2700551

8290-4P 75 - 150 3,0 1,0 7360 1 590 - 2 550 450 - 620 2700552

Tuote Levyvahvuus Happi  Asetyleeni  Asetyleeni Leikkaushapen Kuumennus-  Nestekaasun  Tuote-
 (mm) (bar) tasapaine (bar) matalapaine (bar) virtaus (l/h) hapen virtaus (l/h) virtaus (l/h)  numero

6290-1NFF 6 - 25 2,5 - 3,5 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 1 600 - 2 700 2500 700 2700083

6290-2NFF 25 - 50 3,0 - 4,0 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 4 300 - 6 500 3000 800 2700084

6290-3NFF 50 - 75 3,0 - 4,5 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 5 400 - 7 600 3600 900 2700085

6290-4NFF 75 - 150 3,5 - 5,5 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 9 800 - 15 200 4100 1000 2700086

6290-6NFF 200 - 300 5,0 - 6,5 0,3 - 0,8 0,015 - 0,2 16 300 - 20 600 5500 1400 2700088

Nestekaasuleikkaussuutin voimakkaalla esikuumennusominai-
suudella maalatun, liuskottuneen tai ruostuneen teräspinnan 
käsileikkaukseen. Rakenteeltaan kaksiosainen ja pinnoitettu. 
Esikuumennustyyppi voimakas. Käytetään purku- ja huoltotöihin. 

HARRIS 6290-NFF-happi-nestekaasu-leikkaussuuttimet

ANME                          PNME
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KÄDENSIJAT
Xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

HARRIS Takatulisuojat

Tuote Kaasu Maksimi- Maksimipaine (bar)  Tulokierre Lähtökierre Tuote-
  virtaus (l/h) happi asety-  neste- vety    numero
     leeni kaasu 

188-GGR happi 65 000 15  -  - - 9/16” RH 9/16” RH 2700059

188-GGL nk/ac 20 000 -    1,5  4  4 9/16” LH 9/16” LH 2700058

188-1GR6 happi 65 000 20   -  - - kara 6 mm  G 1/4” RH 2700064

188-1GL6 nk/ac 20 000 -    1,5 4 4 kara 6 mm  G 1/4” LH 2700065

DG-91R happi 170 000 25   - - - 9/16” RH 9/16” RH 2812420

DG-91L nk/ac 55 000 -    1,5 5 5 9/16” LH 9/16” LH 2812421

DS1000R happi 80 000 15  - - - G 3/8” RH G 3/8” RH 2812414

DS1000L nk/ac 30 000 -    1,5 5 5 G 3/8” LH G 3/8” LH 2812415

DS2000R happi 120 000 15  -  - - G 3/8” LH G 3/8” LH 2813010

DS2000L nk/ac 45 000 -    1,5 5 5 G 3/8” LH G 3/8” LH 2813012

GG happi 80 000 20 - - - G 1/4” RH G 1/4” RH 2812425

GG nk/ac 25 000 - 1,5 4 4 G 1/4” LH G 1/4” LH 2812426
nk/ac = nestekaasu / asetyleeni

HARRIS Leikkaustuet

Osanumero Kulma Suutin Laitesopivuus Malli Tuotenumero
I-69-4A 90º 6290 62-5, 49-3, 73-3, 242 1-pyöräinen 2700123

I-69-5 90º 3690 36-2 1-pyöräinen 2700125

I-69-6 45º- 135º 6290 62-5, 49-3, 73-3, 242 2-pyöräinen 2700128

I-69-7 45º - 135º 3690 36-2 2-pyöräinen 2700126

R-69-3B 90º 6290 62-5, 49-3, 73-3, 242 2-pyöräinen 2700129

R-69-4C 90º 8290 880-NM, 980-NM, 242-NM 2-pyöräinen 2700243

R-69-980 90º 6290 980-F 2-pyöräinen 2700242

I-69-H11A 45º - 135º CT-H11 CA-H11, (X11, D75) 2-pyöräinen 2700643

TARVIKKEET
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HARRIS Säätimien varaosakellot

   
Tuote Skaala Kaasu Halkaisija mm / kierre Mittari Tuotenumero
8E-686-AC	 0	-	2,5	bar	 asetyleeni	 63	-	G	1/4”	 801	 2702401

8E-617-AC	 0	-	40	bar	 asetyleeni	 63	-	G	1/4”	 801	 2702404

8E-619-OX	 0	-	16	bar	 happi	 63	-	G	1/4”	 801	 2702403

8E-615-OX	 0	-	315	bar	 happi	 63	-	G	1/4”	 801	 2702405

8E-661	 0	-	6	bar	 nestekaasu	 63	-	G	1/4”	 801	 2702402

8E615BP	 0	-	315	bar	 argon/co2 63 - G 1/4” 801 2702406

8E-6003 0 - 30 l/min argon/co2 63 - G 1/4” 801 2702407

8A-686-AC	 0	-	2,5	bar	 asetyleeni	 63	-	1/4	NPT		 801/	2018	 2703401

8G-661	 0	-	6	bar	 nestekaasu	 63	-	1/4	NPT		 801/	2018	 270342

8G-619-OX	 0	-	16	bar	 happi	 63	-	1/4	NPT	 801/	2018	 2703403

8A-617-AC	 0	-	40	bar	 asetyleeni	 63	-	1/4	NPT		 801/	2018	 2703404

8G-615-OX	 0	-	315	bar	 happi	 63	-	1/4	NPT		 801/	2018	 2703405

8G-615BP	 0	-	315	bar	 argon/	CO2	 63	-	1/4	NPT	 801/	2018	 2703406

8A-6003 0 - 30 l/min argon/ CO2 63 - 1/4 NPT  801/ 2018 2703407

84139-A-kellon tiiviste   801 2702408

8E-601-1-OX	 0	-	315	bar	 happi	 50	-	G	1/8”	 601	 2702420

8E-601-6-OX	 0	-	16	bar	 happi	 50	-	G	1/8”	 601	 2702421

8E-601-4-AC	 0	-	40	bar	 asetyleeni	 50	-	G	1/8”	 601	 2702422

8E-601-3-AC	 0	-	2,5	bar	 asetyleeni	 50	-	G	1/8”	 601	 2702423

8E-601-5	 0	-	6	bar	 nestekaasu	 50	-	G	1/8”	 601	 2702424

8E-601-1	 0	-	315	bar	 argon/co2 50 - G 1/8” 601 2702425

8E-601-2 0 - 30 l/min argon/co2 50 - G 1/8” 601 2702426

60139-kellon tiiviste    601 2702430

Rikkoutuneen mittarikellon tilalle voit helposti 
asentaa uuden. Valitse sopiva malli alla olevasta 
listasta.

Tuote    Tuotenumero
E-9-puhdistusporasarja, koneleikkaus    2700429

C-9- puhdistusporasarja, käsileikkaus    2700137

C-9/10-puhdistusporasarjapaketti, 10 kpl    2700141

37-GBL Y-haara kuristimilla, asetyleeni/nestekaasu    2700150

37-GBR Y-haara kuristimilla, happi    2700151

HARRIS Puhdistusporasarjat ja varusteet

E-9             C-9

E-9-koneleikkaussuuttimien puhdistusporasarja on 
tarkoitettu ensisijaisesti 6290-VVC- ja 6290-NH-suutti-
mien puhdistamiseen. Sarjassa on mm. messinkiharja 
sisäsuuttimen urien puhdistamiseen.
C-9-puhdistusporasarja soveltuu muille suuttimille.
Vältä harjaamasta sisäsuuttimen uria poikittaissuun-
taisesti, koska se saattaa vaikuttaa kuumennuskaasun 
virtaukseen.
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Tuote  Kaasu/laite Tuotenumero
10195-2-säätöelin  argon 2702568

10166-2-neula  argon 2702569

B-801-kalvosarja  801 (vanha malli) 2702391

A/92-säätöelin  happi/asetyleeni 2702290

9266-neula  happi/asetyleeni 2702291

6639-MA-pullokaratiiviste  asetyleeni 2702590

6639-PF-pullokaratiiviste  nestekaasu 2702591

6639-MO-pullokaratiiviste  happi/argon 2702589

D-801-D10-PS-kalvosarja irv  happi 2702582

B-25-kalvosarja  829-osa 2702280

B-801-D4-PS-kalvosarja	irv	 	 argon	(801db)	 2702583

11 kg / 601-nestekaasupullokara nestekaasu 2702365

11 kg / 801-nestekaasupullokara nestekaasu 2702366

11 kg pulloon 801/ 2018 NPT -pullokara nestekaasu 2702350

Q-92-4MO 100 -happikara, pitkä 801/829 happi 2702367

D-77-3FP 100 -nestekaasupullokara,  801/829 nestekaasu 2702368
100	mm	33	kg	pulloon 	 	

801/829/ 2018 NPT pitkä pullokara 33 kg pulloon nestekaasu 2702363

6659-2MO-pullokaramutteri  801/829 happi 2702374

6659-2FP-pullokaramutteri  801/829 nestekaasu 2702364

Q922MO-pullokara, happi  801/829 happi 2702373

Pitkä pullokara 801/829/ 2018 NPT happi 2702372

HARRIS Säätimien varaosat

Kun otat säätimen tai virtausmittarin käyttöön:
1. Kierrä säätönupista vastapäivään kunnes säädin on täysin  
 kiinni.
2.  Avaa kaasupullo hitaasti kaksin käsin. Varmista että kaasu -
 pullon venttiili osoittaa pois itsestäsi.

3. Säädä työpaine/virtaus.
4.  Käytä happi-, asetyleeni- ja nestekaasusäätimissä 
 laukaistavaa takaiskusuojaa (DS1000, DS2000).
 Takuu ei korvaa käsittelyvirheistä johtuvia vaurioita. 

Tuote  Tuotenumero
Kuppisytytin, 1-kivinen (sis. kivet 5 kpl) 26-SL 2822350

Varakivet 5 kpl 26-L 2822357

Hitsauslasit  2822352

Asetyleeni-happi-kaksoisletku 6 mm 2822340

Asetyleeni-happi-kaksoisletku 8 mm 2822341

Nestekaasu-happi-kaksoisletku 6 mm 2822330

Nestekaasu-happi-kaksoisletku 8 mm 2822333

Nestekaasu-happi-kaksoisletku  10 mm 2822320

Metallinen liidunpidin (ei sisällä liitua)  2641982

Liitu  2641984

HARRIS Lisätarvikkeet

Osanumero Laitesopivuus Suutinsopivuus Tuotenumero
6259B 49-3, 62-5, 73-3, 242, 133, 198 6290 2702001

4559 880-NM, 242-NM, 980 NM 8290 2702000

9002537 980 6290 2701998

HARRIS Suutinmutterit
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