
PXR Tactical
Protection first

PXR Tactical - pieni paneeli 

Kevyellä ja erittäin ohuella PXR Tactical -paneelilla 
tarkastat näppärästi ahtaatkin paikat. Pienen 
pikselikoon ansiosta myös pienet ja vaaralliset 
esineet voidaan havaita läpivalaisukuvasta.

PXR Tactical on nopeasti käyttövalmis. Helppo-
käyttöisen  käyttöliittymän ansiosta tarkastus 
sujuu joutuisasti kiireisissäkin tilanteissa.

Suunniteltu EOD-ryhmien, vastavalvonnan, tullin 
ja turvallisuusalan toimijoiden käyttöön.

(EOD = räjähtämättömien ampumatarvikkeiden raivaaminen) 
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Sensorityyppi CMOS-sensori

Resoluutio 40 AWG, 1,25 lp/mm

Pikselikoko 400 μm

Dynaaminen alue 16 bit (65 536 harmaasävyä)

Kuvausalue [L × K] 300 × 206 mm

Diagonaali 363,9 mm 

Laitteen ulkoiset mitat [L × K × S] 450 × 295 × 25 mm 

Katvealue 5 mm (pohjasta) ja 12 mm (vasen puoli)

Paino 3,4 kg

Kuvausaika 6 s

Akku 2.750 mAh, 60 Wh

Akun kesto Yli 800 kuvaa

Viestintäprotokollat Langaton 802.11 a/b/g/n 
Langallinen TCP/IP Ethernet

Orgaanisten aineiden erottelu Kyllä
Käyttölämpötila -15 °C - +60 °C

Säilytyslämpötila -20 °C - +60 °C

IP-luokka IP 55

Merkinnät CE
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PXR Explorer - suuri paneeli

Sensorityyppi CMOS-sensori

Resoluutio 40 AWG, 1,25 lp/mm

Pikselikoko 400 μm

Dynaaminen alue 16 bit (65.536 harmaasävyä)

Kuvausalue [L × K] 600 × 412 mm 

Diagonaali 727,8 mm

Laitteen ulkoiset mitat [L × K × S] 755 × 505 × 34 mm 

Katvealue 5 mm (pohjasta) ja 12 mm (vasen puoli)

Paino 7,9 kg

Kuvausaika 12 s

Akku 2.750 mAh, 60 Wh

Akun kesto Yli 300 kuvaa

Viestintäprotokollat Langaton 802.11 a/b/g/n 
Langallinen TCP/IP Ethernet

Orgaanisten aineiden erottelu Kyllä

Käyttölämpötila -15 °C - +60 °C

Säilytyslämpötila -20 °C - +60 °C

IP-luokka IP 55

Merkinnnät CE

PXR Explorer mahdollistaa kätkettyjen 
kohteiden luotettavan tarkastuksen. Suurella 
paneelilla tarkastat nopeasti ja tehokkaasti. 

PXR Explorer on nopeasti käyttövalmis. 
Helppokäyttöisen  käyttöliittymän ansiosta 
tarkastus sujuu joutuisasti kiireisissäkin 
tilanteissa.

Suunniteltu EOD-ryhmien, vastavalvonnan, 
tullin ja turvallisuusalan toimijoiden käyttöön.

www.pexraytech.com
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PXR-ohjelmisto 

• PXR-järjestelmän hallintayksikkö
• Katsele, analysoi, jaa ja tallenna

kuvia
• Helppokäyttöinen käyttöliittymä
• Tarkka analysointiväline
• Nopea kuvien siirto
• Pöytäkoneille, kannettaville ja tableteille
• Windows 10 -tuki

www.pexraytech.com
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Rotaatio, zoomaus, kuvan terävöitys, etäisyyslaskuri ja muistiinpano-osio
Käänteinen mustavalkoinen ja pseudoväri

Histogrammi

Alhaisen akkuvarauksen hälytys, virransäästötila

Kuvan tallennus yleisillä tiedostotyypeillä

Säteilylähteen säätö (kV, mA ja aika)

Materiaalin erottelu

Monikosketustoiminto
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PXR-säteilylähde

Aaltomuoto Jatkuva potentiaali

Ulkoinen jännite 60 kV – 120 kV

Ulkoinen tehonlähde 0,25 – 1,0 mA

Säteilyn tulokulma 35°

Vuotosäteily 1 m etäisyydellä 30 μSv/h

Akku 2.900 mAh, 73 Wh

Akun kesto Jopa 300 kuvaa

Viestintäprotokollat
Langaton 802.11 a/b/g/n 
Langallinen TCP/IP Ethernet

Koko 245 × 180 × 80 mm 

Paino 5,7 kg

Teräksen läpäisevyys 30 mm asti
Käyttölämpötila -20 °C to +50 °C

Säilytyslämpötila -30 °C to +80 °C

Hyväksynnät CE

PXR-säteilylähde on nopeasti käyttövalmis. 
Laite on kevyt, jonka ansiosta sitä on helppo 
kuljettaa ja käyttää.

Suunniteltu EOD-ryhmien, vastavalvonnan, 
tullin ja turvallisuusalan toimijoiden 
käyttöön.
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