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HUOLTOPALVELU

Säännöllinen huolto takaa laitteillesi pitkän elinkaaren ja 
monta turvallista käyttövuotta. Kokenut huoltotiimimme 
tekee muutostöitä sekä huoltaa myymämme laitteet sähkö­
nostimista taljoihin ja viemärikameroista läpivalaisulaittei­
siin. Ammattitaidolla ja nopeasti.

NOSTOAPUVÄLINEIDEN 
TARKASTUS

Suoritamme nostoapuvälineiden tarkastuksia käyttöasetuk­
sen 403/2008 edellyttämällä tavalla. Tarkastukset suorittaa 
osaava huoltohenkilöstömme ja kattavan varaosavarastom­
me ansiosta korjaamme tarkastuksissa havaitut puutteet 
nopeasti. Meillä sujuu esimerkiksi ketjuyhdistelmien ja 
levytarrainten tarkastus. Muistathan huollattaa nostoapu­
välineesi säännöllisesti!

VARAOSAT

Valikoimastamme löytyy varaosia edustamiemme tuote­
valmistajien laitteisiin. Käytämme laitteiden huollossa vain 
valmistajien alkuperäisiä laadukkaita varaosia sekä huoleh­
dimme tarvittavista dokumentoinneista ja merkinnöistä. 

ASENNUSPALVELU

Autamme mielellämme myymiemme laitteiden asennukses­
sa. Voimme tarvittaessa antaa myös laitteen käyttökoulutuk­
sen asennuksen yhteydessä.

KOULUTUKSET

Järjestämme koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään turval­
lista nostamista. Oikeiden nostoapuvälineiden valinnan ja 
nostojen suunnittelun lisäksi koulutuksessa perehdytään 
nostamisen keskeiseen lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen 
käytännössä. Ohjelma voidaan mukauttaa käytössänne ole­
vien nostoapuvälineiden tai muiden tarpeiden mukaan. 

ROBOTIIKKA
Universal Robots -yhteis­
työrobotit tarjoavat kustan­
nustehokkaan, joustavan ja 
turvallisen ratkaisun erilaisten 
työtehtävien automatisointiin. 
UR-cobotteihin on saatavana 
laaja valikoima yhteensopivia 
työkaluja ja tarttujia. 

TURVATARKASTUS-
LAITTEET
Pitagone, Smiths Detection, 
Pexraytech ja Ceia ovat turval­
lisuusalan luotettuja laiteval­
mistajia. Autamme tarpeisiisi 
sopivimman turvatarkastus­
laitteen valinnassa. Meiltä saat 
myös laitteiden asennus- ja 
huoltopalvelut sekä käyttö­
koulutusta. 

LVI
Olemme keskittyneet erityises­
ti viemärikameroihin ja -huuh­
telijoihin, paikannuslaitteisiin 
sekä niiden huoltoon. Lisäksi 
LVI-tuoteperheeseemme 
kuuluu kovaa käyttöä kestäviä 
putkityökaluja. Tuotemerk­
keinä mm. Ridgid, minCam ja 
Kummert.

HITSAUS
Harris on laadukkaisiin kaa­
suhitsaus- ja polttoleikkaus­
laitteisiin erikoistunut 
valmistaja, jonka tuotteet 
löydät jälleenmyyjiltämme. Va­
likoimaamme kuuluvat myös 
Perkeo-nestekaasupolttimet 
 ja poltinlaitteistot.

RAHOITUS JA VUOKRAUS
Olisiko yrityksellenne investoinnin toteuttaminen helpompaa 
rahoitus- ja vuokrausratkaisun avulla?  
Kysy meiltä lisää!


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TUOTELUETTELO 2023
nostolaitteet

SUUNNITTELE HUOLELLISESTI. 
NOSTA TURVALLISESTI. 
KUORMITA OIKEIN.

Nostaminen ja siirtäminen ovat vaativia tehtäviä, joihin 
liittyviä vaaratekijöitä ei aina pystytä täysin poistamaan. 
Vahingot voidaan useimmiten välttää suunnittelemalla 
nosto tai siirto etukäteen sekä käyttämällä asian­
mukaisia CE-hyväksyttyjä välineitä. Tärkeä osa-alue 
tapaturmien ennaltaehkäisyssä on työpaikkojen oma 
nostoapuvälineiden kunnon seuranta, säännölliset 
tarkastukset sekä asianmukainen huolto.

INVESTOINTI TYÖTURVALLISUU-
TEEN JA –ERGONOMIAAN  
KANNATTAA

Käsin tehtävät raskaiden taakkojen nostot ja siirrot 
ovat arkipäivää monilla työpaikoilla mm. teollisuudes­
sa, rakennuksilla, kuljetuksissa ja kaupan alalla. Ras­
kaasta työstä ja toistuvista liikkeistä johtuva kuormitus 
lisää riskiä sairastua tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, 
jotka ovat maassamme yksi yleisimmistä sairauspoissa­
olojen aiheuttajista. Työergonomian parantaminen on 
tehokkain keino vähentää näiden sairauksien aiheutta­
mia poissaoloja. Lisäksi hyvä työhön perehdyttäminen, 
riskien hallinta ja oikeiden apuvälineiden käyttö on 
tärkeää.

Investoinnit työturvallisuuteen ja ergonomiaan kannat­
tavat! Ne maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin 
vähentyneinä sairauspoissaoloina ja työn tuottavuuden 
kasvuna. Toistuvien liikkeiden aiheuttamien lihaskipu­
jen ja rasitusvammojen ehkäiseminen on mahdollista 
ergonomisesti suunniteltujen työpisteiden avulla.

Työergonomia on ennakoivaa riskienhallintaa – 
autamme sinua valitsemaan oikeat apuvälineet 
ergonomiseen työskentelyyn.

HUOLTO PIDENTÄÄ KÄYTTÖIKÄÄ

Toimittamamme nostovälineet ovat oikein käytettyi­
nä turvallisia ja pitkäikäisiä. Oikeaan käyttöön kuuluu 
myös laitteiden ammattitaitoinen ja säännöllinen huol­
to sekä alkuperäisvaraosien käyttö. 

MYYNTI

Ammattitaitoiset myyjämme auttavat mielellään 
oikeiden nostolaitteiden valinnassa, suunnittelevat 
kanssasi ergonomisia ratkaisuja ja kertovat lisää 
yhteistyömahdollisuuksista. Myös huoltopalveluihin, 
koulutuksiin ja nostoapuvälineiden tarkastuksiin 
liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä 
asiantuntijoidemme puoleen. 

NOSTOLAITTEET:

Virpi Rekola
virpi.rekola@machinetool.fi
010 391 5126
Pohjois- ja Itä-Suomi

Reijo Virta
reijo.virta@machinetool.fi
010 391 5125
Etelä- ja Itä-Suomi

INDEVA-NOSTORATKAISUT JA -NOSTURIT

Markus Rekola
markus.rekola@machinetool.fi
0400 916 515
Koko Suomi

Jukka Vihtalahti
jukka.vihtalahti@machinetool.fi
010 391 5123

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU:

huolto@machinetool.fi
010 391 5121

varaosat@machinetool.fi
010 391 5121
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Säästä työvuosia  
ergonomisil la laittei l la
INDEVAN ergonomiaratkaisut auttavat vähentämään raskaan 
työn aiheuttamia rasitusvammoja ja sairauspoissaoloja. 
Kuormankevennin punnitsee ja tasapainottaa automaattisesti 
kuorman painon, jolloin sitä voidaan ohjata ja nostaa vain 
sormiotteella. Jatkuva painavien kappaleiden käsittely ja 
kannattelu hartiavoimin aiheuttaa työntekijöille helposti 
liikunta- ja tukielinten sairauksia, ja tätä kautta huono 
ergonomia vaikuttaa suoraan yrityksen tulokseen ja 
työntekijöiden hyvinvointiin. Laittamalla ergonomian  
kuntoon säästät selvää rahaa, aikaa ja vaivaa!

Nosta älykkäämmin  
elektroniikan avulla

•	 SELKEÄ KOSKETUSNÄYTTÖ. Käyttäjäystävällinen ja 
intuitiivinen kosketusnäyttö helpottaa laitteen käyttöä.

•	 NOPEUDEN SÄÄTÖ. Käyttäjäkohtaisesti säädettävä nopeus 
tekee hankalammistakin nostoista tarkempia ja hallitumpia.

•	 VARMAT TURVAOMINAISUUDET. Turvaominaisuuksiin 
kuuluva kuormajarru kytkeytyy päälle jos laitteen ohjaaja ei 
ole paikalla tai tapahtuu virtakatko. 

•	 AUTOMAATTINEN VIANETSINTÄ. Yhdistä laite Indevan 
omaan sovellukseen ja saat mahdolliset vikakoodit suoraan 
puhelimeen.

•	 TALOUDELLINEN 700 W SÄHKÖMOOTTORI. Kevennin ei 
kuluta paljon sähköä ja sen käyttökustannukset ovat edulliset.

Tehosta tuotantoa pari l la  
napin painalluksella
KEVENNÄ työntekijöiden taakkaa ja tuo uutta tehokkuutta 
tuotantoon keventimien avulla. Helppokäyttöinen 
INDEVAn Liftronic Easy -sarja vie elektronisesti ohjattavat 
kuormankeventimet uudelle tasolle. Ne ovat huomattavasti 
perinteisiä paineilmakeventimiä helppokäyttöisempiä, 
turvallisempia ja taloudellisempia. Säädettävän sensorikahvan 
tuntuma reagoi laitteen ohjaajaan liikkeisiin nopeasti ja tarkasti, 
jolloin nostoista saadaan entistä hallitumpia. Koska kevennin 
tasapainottaa ja punnitsee kuorman automaattisesti,  
ei painoa tarvitse asettaa etukäteen. 

Helpot nostot
Indevan kuormankeventimet  
toimivat vain parilla napin  
painalluksella. Siirrot ovat tarkkoja, 
kevyitä, ja yhdellä kädellä tehtäviä. 
Sensorikahva ja selkeä kosketusnäyttö 
tekevät työstä sujuvaa.

Turvattu työ
Erilaiset turvaominaisuudet 
kuten kuormajarru, turvakytkin ja 
ylikuormasuoja lisäävät koordinoitujen 
siirtojen turvallisuutta. Säädettävällä 
nostonopeudella tarkempiin nostoihin 
saadaan lisättyä rauhallisuutta.

Säästöt kuluissa
Kustannuksiltaan edullisen 
kuormankeventimen käyttökulut 
jäävät myös alhaisiksi. Huoltoa 
ei juurikaan tarvita, usein pelkkä 
vuosittainen tarkastus riittää.  
Lisäksi hiilijalanjälki on perinteisiä 
nostimia alhaisempi.

Elektroniset kuormankeventimet 

KEVYESTI PAREMPAA NOSTAMISTA  
INDEVAN AVULLA
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LIFTRONIC EASY on täysin sähkökäyttöinen kuorman­
kevennin. Käyttövarma ja turvallinen laite on kustannus­
tehokas ratkaisu moniin käsin tehtäviin nostoihin ja 
materiaalinkäsittelyyn.

Keventimen pystyliikettä ohjataan sensorikahvalla. 
Kahvayksikössä on kuormantunnistin, joka punnitsee ja 
keventää kuorman automaattisesti. 10–320 kg taakkojen 
nosto ja siirto käy ergonomisesti pelkällä sormiotteella. Kun 
otteen irrottaa kahvasta, jää kuorma riippumaan samaan 
korkeuteen. Putoamisvaaraa ei ole, sillä käyttöjännitteen  
(230 V - 50 Hz) katketessa kuormajarru lukitsee kuorman.

Vakiona nostokoukku 16 mm sylinteri-/pulttiliitoksella. 
Pikaliitosadapterilla kiinnität keventimeen helposti erilaiset 
tarraimet ja kahvat.

Turvallinen ja ergonominen
• aina ergonominen työkorkeus
• ehkäisee toistuvan työn kuormituksesta aiheutuvia vammoja
•  erilaisilla tarttujilla nopeutta ja turvallisuutta
•  sähkökatkos ei pudota kuormaa

Taloudellinen ja ekologinen
• kilpailukykyinen hinta ja alhaiset käyttökustannukset
• tuottavuus kasvaa
• täysin sähkökäyttöinen
• ei säteilyä eikä päästöjä

Helppo asentaa ja yksinkertainen käyttää
• laite toimitetaan esikoottuna
• taakkaa ohjataan sensorikahvasta tai taakasta kiinni 
	 pitämällä ilman painonappeja

Liftronic Easy

Suunniteltu 
toistuviin nostoihin 

ja siirtoihin.
80–320kg

laitekapasiteetti 
2800 mm

pystyliike 

Laitteeseen 
saatavissa laaja 

tarttujavalikoima

Teknisiä tietoja:

Elektroniset kuormankeventimet 

Malli 	 Kapasiteetti kg 	 Kiinnitysmalli 	 Nivelpuomin pituus m 	 Koodi B
E80CL 	 80	 Pylväsmalli 	 2,5	 661310001
E80CH	 80	 Pylväsmalli 	 3,0	 661310004
E80CH	 80	 Pylväsmalli 	 3,5	 661310005
E80CH	 80	 Pylväsmalli 	 4,0	 661310006
E125CH	 125	 Pylväsmalli 	 2,5	 661310008
E125CH	 125	 Pylväsmalli 	 3,0	 661310009
E125CX	 125	 Pylväsmalli 	 3,5	 661310010
E125CX	 125	 Pylväsmalli 	 4,0	 661310011
E125CX	 125	 Pylväsmalli 	 4,5	 661310012
E160CH	 160	 Pylväsmalli 	 2,5	 661310013
E160CH	 160	 Pylväsmalli 	 3,0	 661310014
E160CH	 160	 Pylväsmalli 	 3,5	 661310015
E160CX	 160	 Pylväsmalli 	 4,0	 661310017
E160CX	 160	 Pylväsmalli 	 4,5	 661310018
E240CH	 240	 Pylväsmalli 	 2,5	 661310020
E240CH	 240	 Pylväsmalli 	 3,0	 661310021
E240CX	 240	 Pylväsmalli 	 4,0	 661310023
E240CX	 220	 Pylväsmalli 	 4,5	 661310024
E320CX	 320	 Pylväsmalli 	 3,0	 661310028
E320CX	 320	 Pylväsmalli 	 3,5	 661310029
E320CX	 280	 Pylväsmalli 	 4,0	 661310030
E320CX	 240	 Pylväsmalli 	 4,5	 661310031
E80R	 80	 Kiskossa kulkeva malli		  661310100
E125R	 125	 Kiskossa kulkeva malli		  661310101
E160R	 160	 Kiskossa kulkeva malli		  661310102
E240R	 240	 Kiskossa kulkeva malli		  661310103
E320R	 320	 Kiskossa kulkeva malli		  661310104
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Huippuluokan teknologian ja tekniikan yhdistävä  
Indeva Liftronic -sarja tekee nostamisesta älykästä, 
luotettavaa ja turvallista.

PN-sarjan kuormankeventimet toimivat perinteisesti 
paineilmalla. Kaikki mallit voidaan räätälöidä asiakkaan 
tarpeisiin, sekä täyttämään ATEX-määräykset.

Kuormitustaulukko lattiamallei l le: 
puomin rakenne, pituus ja maksimikapasiteetti 

Eri laisia ki innitystapoja:

Puomin  
rakenne

Kahden nivelen puomi

KEVYT HEAVY EXTRA

Puomin pituus 
(metriä) 

2.00 2.50 3.00 3.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 3.00 3.50 4.00 4.50

Kapasiteetti (kg)

1 vaijeri 80 60 40 78 - - -

2 vaijeria
125 100 80 60 - 105 78 - -

160 100 80 - - 140 105 78 -

3 vaijeria
190 100 - - - 140 105 - -

240 - - - - 190 140 - - 220

4 vaijeria 320 - - - - - 260 190 - - - 280 220

Lattia            
             Rata          

 Katto              
                    Seinä tai pilari

INDEVA Liftronic-sarja 
– älykkäämpää nostamista

INDEVA PN-sarja – perinteiset  
keventimet paineilmalla

Liftronic Pro
•  Nostokapasiteetti 320 kg 
•  Sopii vaativaankin  
	 nostamiseen mittojen  
	 mukaan tehtyjen tarttujien  
	 ansiosta

Liftronic Easy
• Nostokapasiteetti 320 kg
• Erityisesti yksinkertaisiin,  
	 toistuviin ja ripeisiin  
	 nostoihin

Liftronic Air
• nostokapasiteetti 450 kg 
• Siirrä tarkasti ja nopeasti  
painoltaan vaihtelevat taakat

PN Flex
•  Nostokapasiteetti 160 kg 

PN Ergo
•  Nostokapasiteetti 350 kg 
•  Vaihtelevien taakkojen  
	 nostoon

PN Compatto
•  Nostokapasiteetti  
	 100 kg 
•  Nosta taakat  
	 pienessäkin tilassa

PN Zip
•  Nostokapasiteetti  
	 80 kg 
•  Nosta kompaktilla  
	 vertikaalisella liikkeellä

Elektroniset kuormankeventimet 
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Kuormajarru

Mekaaninen kuormajarru kytkeytyy 
päälle kun käyttöjännite katkeaa 

esimerkiksi sähkökatkoksen aikana.

Turvakytkin

Turvakytkin kytkeytyy päälle 
esimerkiksi vaijerin vioittuessa, 
jolloin nivelvarsi tai kuorma ei 

pääse tippumaan alas.

Akkuvirran hälytys

Laite ilmoittaa alhaisesta akkuvirrasta 
kosketusnäytön viestillä. Vaikka virta on 
vähissä, nivelvarren voi laskea taakan 

kanssa turvallisesti lepoasentoon.

Liftronic Mobile

Helposti  si irrettävä 
kuormankevennin 
•	 Pinontavaunuihin yhdistettävä kuormankevennin

•	 Liikkuu sinne missä tarvitaan, helposti ja turvallisesti

•	 Työturvallisuus huomioitu erityisen  
tarkasti laitteen suunnittelussa

•	 Yhteensopiva erilaisten tarttujien kanssa

Luotettavat  
turvaominaisuudet

Yhdistä trukkiin ja  
nosta rajattomasti
Helposti eri mallisiin pinontavaunuihin yhdistettävä kuor­
mankevennin liikkuu yrityksen tiloissa vaivattomasti ja 
turvallisesti. Keventimen puomissa on kolme niveltä, joiden 
lisäksi tarttujan liitos on nivelletty. Pyörivä nivel mahdollistaa 
tarttujan rajattoman pyörittämisen, ja tekee kannateltavan 
kappaleen ohjaamisesta kahvasta tai suoraan kuormasta en­
nätyksellisen kevyttä. Muiden Indevan kuormankeventimien 
tapaan laite tunnistaa automaattisesti kuorman painon ja 
tasapainottaa sen, tehden nostamisesta entistä helpompaa.

Varoitusääni

Tunnistin aktivoi varoitusäänen,  
jos nivelvarsi ei ole turvallisesti 

kiinni pinontavaunun liikkuessa.

Tekniset tiedot:

50 kg 
kapasiteetti 
(mukaan lukien  
tarttujan paino)

2530 mm
nivelpuomin 

ulottuma 

1500/1900 mm
pystyliike

920 x 890  
x 2300 mm

tuotekoko

6 h
Käyttöaika 

(jatkuvaa käyttöä)

Vaivaton huoltaa, 
kaikki komponentit 

ovat irrotettavan 
suojuksen takana.

Sopii lähes kaikkiin 
pinontavaunuihin
(tarkista pinontavaunuilta 
vaadittavat ominaisuudet 

myyjältä)

Elektroniset kuormankeventimet 
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Liftronic Linear

Tekniset tiedot:

Vakaata nostamista  
Linear-mall in avulla
Liftronic Easy -kuormankeventimeen liitettävä 
Linear-malli sopii erityisen hyvin matalakattoisiin 
tai pieniin työtiloihin, joissa nostoja tai siirtoja 
tehdään paljon vertikaalisesti. Linear-nivelpuomi 
on turvallisen vakaa ja tarkka, tehden nostoista 
hallittuja ja tasapainoisia. Nivelpuomin ohjaus 
on myös helppoa kevyen sensorikahvan avulla 
ja sen punnitsee ja tasapainottaa kuorman 
automaattisesti. Malli voidaan asentaa joko 
lattia- tai kattokiinnityksellä. 

Virrankulutus  
max. 700 W

52–208 kg
kapasiteetti 

1420 mm
pystyliike 

1500–4000 mm
puomin pituus

KUORMANKEVENTIMIEN 
TARRAIMET

Nosta monipuolisemmin 
tarttujien kanssa
Indevan laitteisiin on helppo vaihtaa useita eri­
laisia tarttujia, jotka mahdollistavat monipuolis­
ten kappaleiden ja taakkojen noston. Tarttujan 
vaihtaminen on nopeaa eikä työ kärsi suurista 
keskeytyksistä, vaikka nostettava kuorma 
vaatisi täysin erilaisen tarttujan kuin edellinen 
nostokohde.

Sopiva tarrain valitaan aina nostettavan taakan 
mukaan. Indevan valikoimaan kuuluu esimer­
kiksi rulla-, magneetti-, saksi- ja pantografi­
tarraimia. Valmistamme myös räätälöidysti 
asiakkaan erityistarpeisiin soveltuvia tarttujia.	

Syöttöjännite 230 W

Elektroniset kuormankeventimet 
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INDEVA-rullatarttujat

Rullatarttujalla tartutaan paperi- ja muovirullan 
sisähylsyyn ja tarvittaessa rullan voi kääntää vaaka-
asentoon. Laajeneva istukka valmistetaan sisähylsyn 
koon mukaan. Tarraimessa on automaattinen 
tasapainoitus, jolloin se on helposti hallittavissa. 

Kysy lisätietoja ja pyydä tarjous.

INDEVA-alipainetarttujat

Imukuppitarttuja soveltuu sileäpintaisten 
kappaleiden käsittelyyn (esim. lasi-, kipsi- ja 
metallilevyt sekä sileäpintaiset pakkaukset). 

C-mallisella tarraimella voi tarttua epätasaisiin ja 
huokoisiin pintoihin (säkit, puulevyt ja -palat jne). 

Kysy lisätietoja ja pyydä tarjous.

INDEVA-magneettitarttujat

Magneettitarttujat soveltuvat erilaisten teräs-
kappaleiden käsittelyyn (teräslevyt, pyöröteräs 
jne). Tarraimessa on ohjainkahvan vieressä 
selkeät painikkeet kappaleesta tarttumiseen ja 
vapauttamiseen. 

Kysy lisätietoja ja pyydä tarjous.

INDEVA-saksitarrain
Tarrain soveltuu suurten ja raskaiden kappaleiden nostamiseen. Tartuntaväli on 
suuri ja sitä voi säätää. Tarraimessa on pantografimekanismi. Leuat aukeavat pai­
namalla tarttujaa kappaleen pintaan kiinni ja leuat lukittuvat vetämällä.

INDEVA	 Kapasiteetti kg	 Säätöväli mm 	 Koodi B
Heavy 210	 210 	 50 - 800 	 6609939

INDEVA-pantografitarrain
Tarrain soveltuu monenlaisten kappaleiden nostamiseen, joihin tartutaan leuoilla. 
Leuat räätälöidään kappaleen koon mukaan. Tarrain toimii mekaanisesti: leuat 
aukeavat painamalla ja lukittuvat vetämällä, jolloin taakka pysyy turvallisesti kiinni 
noston ajan.

	 Kapasiteetti	 Leukojen	
INDEVA	 kg	 avauma mm	 Koodi B
Plastic D21 (ilman leukoja)	 100 	 25 	 6609942
Metal D21 (ilman leukoja)	 150 	 27 	 6609944  

KOPAL-laatikkotarrain

Tarrain soveltuu erikokoisten pakkauslaatikoiden nostamiseen, sillä tartuntaväliä 
voidaan säätää ja leukoja vaihtaa tarpeen mukaan. Tarrain toimii mekaanisesti 
niin, että leuat aukeavat painamalla ja lukittuvat vetämällä, jolloin taakka pysyy 
turvallisesti kiinni noston ajan.

KOPAL	 Kapasiteetti kg	 Säätöväli mm	 Koodi B
Kopal 80	 80 	 0 - 360 	 6030005 

Keventimien tarttujat
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INDEVA-si irtoalusta
Teräksinen siirtoalusta pylväsmallisille kuormankeventimille. Siirtoalustan avulla 
keventimen voi siirtää pumppukärryillä ja käyttää sitä eri työpisteillä. Siirtoalustas­
sa on säädettävät konejalustat. Pulverimaalattu mustaksi (RAL 9005).

INDEVA	 Mitat mm	 Paino kg	 Koodi B
Alusta malliin CL	 1 200 x 1 200 x 180 	 650 	 199890 	
nivelpuomin pituus ≤ 2,5 m
Alusta malliin CH	 1 500 x 1 500 x 190 	 1 050 	 199899 	
nivelpuomin pituus ≤ 3,0 m

IXTUR MRP-170K -nostomagneetti

Ixturin MRP-170K-nostomagneettia ohjataan paineilmalla ja venttiilillä. Erittäin
pienellä mutta tehokkaalla magneetilla voi tarttua sekä tasaisiin että pyöreisiin 
pintoihin. Magneetti tarttuu teräkseen ja valurautaan ja se soveltuu käytettäväksi 
keventimessä tai sähkönostimessa.  

IXTUR	 Kapasiteetti kg	 Koodi B
MRP-170K	 170 / 120 	 605188	
Nostoadapteri Indeva-keventimeen		  605187
Nostoadapteri sähkönostimeen		  605186

Nostokapasiteetti	
 Tasainen pinta	 	 170 kg
 Pyöreä pinta	 	 120 kg
Suositeltu materiaalin paksuus	 	 ≥25 mm
Pyöröteräksen käyttöalue Ø		  25 - 280 mm
Mitat L x S x K		  120 x 103 x 140 mm 
Käyttöpaine		  6 bar
Liitosputken Ø		  6 mm
Käyttölämpötila		  0 - 50 °C
Paino		  11 kg

LINEARTEC-alipainetarttujat

Lineartec on suomalainen alipainetarttujien valmistaja. 
Alipainetarttujan voi kiinnittää Indevan kuormankeventimiin ja 
sähkönostimiin. Tarrain tarttuu epätasaisiin ja jopa reikäisiin 
kappaleisiin. Sillä voi tarttua kaikkiin kiinteisiin materiaaleihin 
luotettavasti. Nostokyky 45–300 kg.

Levyn mitat voidaan räätälöidä yksilöllisesti tartuttavan 
kappaleen mukaan. Tarraimen imuvoimalähteenä käytetään 
tavallisesti alipainepumppua. Myös paineilmaa voi hyödyntää 
muuttamalla paineilma alipaineeksi ejektorin avulla.  

Kysy lisätietoja ja pyydä tarjous.

Muototarttuja putkien ja muiden 
kaarevien kappaleiden nostoon.

Imulevyjen leveydet ovat 72 mm, 114 mm, 209 mm ja 253 mm.

Keventimien tarttujat
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Fezerin alipainetarraimet valmistetaan Saksassa. VacuBoy 
-alipainetarraimet soveltuvat erinomaisesti levymäisten kappa­
leiden nostoon ja siirtoon. Valikoimassa on alipainetarraimia 
myös pyöreille tai huokoisille kappaleille, puulle, rullille ja 

erittäin isoille kappaleille. Kysy lisää eri vaihtoehdoista nosto­
laiteasiantuntijoiltamme!

Toimitamme varaosia kaikkiin Fezer-tuotteisiin. 

VacuBoyMini VBM
VacuBoyMini VBM on akkukäyttöinen 
alipainetarrain, joka soveltuu 25 - 500 
kilon painoisten kappaleiden nostami­
seen. Tarrain on pienikokoinen ja kevyt. 
Tarrainelementti on räätälöitävissä nos­
tettavan kappaleen mittojen mukaan.

VacuBoy VB 
VacuBoy VB soveltuu levyjen vaaka­
nostoihin aina 2 000 kiloon asti. Soveltuu 
hyvin esimerkiksi metalli-, kivi-, lasi- ja 
ikkunaelementtien käsittelyyn. Kapasi­
teetit 125 - 2 000 kg. Käsiteltävän levyn 
enimmäiskoko 4 000 x 2 000 mm.

VacuBoy VB-90E 
VacuBoy VB-90E on varustettu kääntö­
moottorilla, jolloin kappaletta voidaan
helposti kääntää 90° vaaka-asennosta 
pystyyn. Kapasiteetit 125 - 1 500 kg. 
Nostettavan levyn koko voi olla enintään 
4 000 x 2 000 mm.

FEZER VacuBoy-alipainetarraimet

Eri laisia tarttujia 
ja sovelluksia

Alipainenostimiin liitettävillä tarttu­
jilla voi käsitellä esimerkiksi 
kanistereita, putkia, säkkejä, 
pahvilaatikoita, levyjä ja tynnyreitä. 

Alipainenostimeen saa pikaliittimen, 
jonka ansiosta tarttujan voi vaihtaa 
nopeasti.

Alipainetarraimet ja -nostimet
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VacuQuicklift on parhaimmillaan kevyiden kappaleiden (enintään 35 kg) 
nopeatempoisessa nostamisessa ja siirtämisessä. Pistoolimallinen kahva 
takaa ergonomisen otteen. Kahvassa on vain yksi painike, jolla nostoliiket­
tä ohjataan. Toinen käsi jää vapaaksi kuorman ohjaamista varten. Vacu­
Quickliftin saa myös nivelletyllä pistoolikahvalla, jolloin kappaleeseen voi 
tarttua kyljestä ja pyöräyttää kappaleen pystyasennosta vaaka-asentoon.

Fezer-alipainenostimet soveltuvat enintään 200 kiloa painavien kappa­
leiden nopeaan käsittelyyn. Ne ovat parhaimmillaan pahvilaatikoiden, 
säkkien, tynnyreiden sekä metalli- ja puulevyjen nostoissa. Kuorman 
turvalliseen tarttumiseen ja nostamiseen ei tarvita ketju- tai köysinostinta 
eikä myöskään kevennintä tai nostosylintereitä, vaan nostovoima tuotetaan 
alipainepumpulla. Äänitaso on alle 65 dB kaikissa malleissa.

Kysy lisää, pyydä tarjous.

	 Nosto-			   Alipaine-	 Alipaine-	 Nosto-	 Nostoliike
	 kapasiteetti 	 Alipaineen	 Kappaleen	 putken 	 putken	 nopeus	 max.
FEZER	 kg	 tuottaja	 tartunta	 Ø mm	 korkeus mm	 m/min	 mm
VQL 80	 25/20*	 T4.25 pumppu	 vaaka-asennossa	 80	 2 500	 30 - 50	 1 750
VQL 80-90	 25/20*	 T4.25 pumppu	 vaaka/pystyasennossa	 80	 2 500	 30 - 50	 1 750
QL 100	 35/30*	 T4.25 pumppu	 vaaka-asennossa	 100	 2 500	 30 - 50	 1 750
VQL 100-90	 35/30*	 T4.40 pumppu	 vaaka/pystyasennossa	 100	 2 500	 30 - 50	 1 730

*=huokoinen materiaali

FEZER VacuPowerlift -alipainenostin
VacuPowerlift on vahva ja monipuolinen nostin erilaisten kappa­
leiden nostamiseen ja siirtämiseen aina 200 kiloon asti. Perintei­
sen vaaka-asennossa tapahtuvan noston lisäksi siihen voidaan 
räätälöidä useita eri liikkeitä pneumatiikalla mm. 

kappaleen kääntö 90° tai 180° ja kappaleen pyöritys, tartunta­
leuat ym. Ohjainkahvan pituus ja nivelöinti toteutetaan nostet­
tavan kappaleen koon mukaan.

	 Nostokapa-	 Alipaineen	 Alipaineputken 	 Alipaineputken 	 Nostonopeus  	 Nostoliike	 Äänitaso
FEZER	 siteetti kg	 tuottaja	 Ø mm	 korkeus mm	 m/min	 max. mm	 (dB)
VPL 100	 30/25*	 T4.40 pumppu	 100	 2 500	 30 - 50	 1 750	 < 73
VPL 120	 40/35*	 T4.40 pumppu	 120	 2 500	 30 - 50	 1 750	 < 73
VPL 140	 50/45*	 SKE2.2 puhallin	 140	 2 500	 40 - 50	 1 750	 < 73
VPL 160	 65/60*	 SKE2.2 puhallin	 160	 2 500	 40 - 50	 1 730	 < 73
VPL 250	 200/160*	 SKE3.0 puhallin	 250	 2 500	 40 - 50	 1 680	 < 73

     

Eri laisia tarttujia ja sovelluksia

 * huokoinen materiaali

FEZER VacuQuicklift  -al ipainenostin

Alipainetarraimet ja -nostimet  
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NOSTOPÖYDÄT

Nostopöytä helpottaa tavarankäsittelyä ja vähentää työntekijän fyysistä rasitusta erityyppisissä käyttö­
kohteissa ja olosuhteissa. Oikein valittu nostopöytä mahdollistaa ergonomiset työskentelyasennot. 
Nostopöydällä on helppo säätää työskentelykorkeus oikealle tasolle esimerkiksi kokoonpanossa.

Nostopöytää varten tehtävän syvennyksen piirustukset
B = 	pöytälevyn leveys
L = 	 pöytälevyn pituus
H = 	pöydän rakennekorkeus

Syvennyksen materiaalin kantavuuden tulee täyttää vähintään betonille 
asetettava C12/15-vaatimus. Jos nostopöytää käytetään ulkona, on 
hydrauliikkakoneikko pyrittävä sijoittamaan erilleen; mieluiten sisätiloihin 
tai ainakin se on suojattava. Syvennyksen piirustuksia ei ole tarkoitettu 
matalarakenteisille pöydille. 

1.	 Läpivienti kaapeleita/letkuja varten (läpimitta 100 mm). 
	 Pöydän kiinteä puoli (B1) asetetaan tätä reunaa vasten.

2. 	 Viemäriaukko. Tämän kolmasosan korkeus tulee olla 80 mm 
	 korkeampi kuin pöydän rakennekorkeuden (H).

3. 	 Teräksinen L-profiili, esim. 100 x 100 mm,  
	 vahvistaa syvennyksen reunoja.

Nostopöytiä valitessa huomioitavaa
Oikean nostopöydän valitsemiseksi on tiedettävä käyttö­
tarkoitus, käsiteltävän kappaleen oleelliset mittatiedot sekä 
nostopöydän käyttöolosuhteet.

•	 Käsiteltävän kappaleen paino?
•	 Mitä nostopöydällä nostetaan: onko kuorma  
	 jakautunut tasaisesti vai epätasaisesti?

•	 Liikutetaanko kuormaa nostopöydän päällä?
•	 Asennetaanko nostopöytä sisälle vai ulos?
•	 Asennetaanko nostopöytä syvennykseen?
•	 Onko nostopöytää tarvetta siirtää paikasta toiseen?
•	 Tarvitseeko pöytälevyä pyörittää tai kallistaa?
•	 Työsyklien määrä tunnissa ja  
	 työvuorojen määrä päivässä?

Machine Toolin valikoimasta löydät sekä EdmoLiftin ja Hymon laadukkaat nostopöydät.  
Voit myös muokata nostopöydästä sopivan eri merkkien lisävarusteiden avulla.

Kaksi luotettavaa ja laadukasta

•	 Nostopöytämalleja sekä vaativaan käyttöön, että 
yleisnostopöydiksi

•	 Hymon nostopöydät suunnitellaan erityisesti 
turvallisuus ja tehokkuus mielessä

•	 Valikoimassa runsaasti myös matalarakenteisia 
nostopöytiä

•	 Kaikki nostopöydät testataan ennen toimitusta
•	 Lisävarusteita saatavilla esim. kaiteet, 

suojapalkeet ja -verhot, hydrauliyksikön valinta, 
siirtoalusta, lastaussilta ja kääntyvä pöytälevy

•	 CE-merkitty, moottorin suojaus IP55
•	 Ohjausjärjestelmän ja muiden 

sähkökomponenttien IP56

•	 Nostopöytiä kovaan ja jatkuvaan käyttöön,  
sekä muiksi apuvälineiksi

•	 Edmoliftin nostopöydät suunnitellaan 
mahdollisimman ergonomisiksi ja 
kustannustehokkaiksi

•	 Sopivat esimerkiksi varastoon, lastauslaiturille, 
asennuslinjalle tai logistiikkakeskukseen

•	 Lisävarusteita saatavilla esim. mekaaninen kytkin 
ja lukitus, ulkoinen hydrauliyksikkö, Heavy Duty 
-varustus, kääntyvä pöytälevy ja ajoramppi

•	 CE-merkitty, suojausluokka IP55
•	 Jatkuvaan käyttöön tarkoitettu HDL 2000  

Heavy Duty -malli täyttää tiukimmat  
EN 1570-1 vaatimukset

Ergonomisia EdmoLift-nostopöytiä löytyy 
erityisesti matalarakenteisina malleina, sekä 
yksi-, rinnakkais- ja päällekkäissaksisina. 

Hymon nostopöydissä on kaksi tuotelinjaa: 
MAXIMA ja OPTIMA. Näistä MAXIMA sopii 
erityisesti raskaaseen ja vaativaan käyttöön.
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Yksisaksiset nostopöydät 
HYMO	 Nostokyky	 Nostoliike	 Rakennekorkeus	 Pöytälevyn	 Pöytälevyn	 Nostoaika	 Moottoriteho	 Paino
Malli	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 pituus (mm)	 leveys (mm)	 (s)	 (kW)	 (kg)

BX10-8/6	 1000	 800	 205	 1350	 600	 17	 1,4	 258

BX10-11/6	 1000	 1100	 240	 1700	 600	 19	 1,4	 400

BX10-16/8	 1000	 1650	 260	 2500	 800	 38	 1,4	 550

BX10-16/12	 1000	 1650	 260	 2500	 1200	 38	 1,4	 670

BX10-16/18	 1000	 1650	 260	 2500	 1800	 38	 1,4	 720

BX22-8/8	 2000	 800	 205	 1350	 800	 34	 1,4	 303

BX22-8/12	 2000	 800	 205	 1350	 1200	 34	 1,4	 350

BX22-8/18	 2000	 800	 205	 1350	 1800	 34	 1,4	 400

BX20-11/8	 2000	 1100	 250	 1700	 800	 38	 1,4	 455

BX20-11/12	 2000	 1100	 250	 1700	 1200	 38	 1,4	 530

BX20-11/18	 2000	 1100	 250	 1700	 1800	 38	 1,4	 580

BX20-13/8	 2000	 1300	 260	 2000	 800	 38	 1,4	 500

BX20-13/12	 2000	 1300	 260	 2000	 1200	 38	 1,4	 600

BX20-13/18	 2000	 1300	 260	 2000	 1800	 38	 1,4	 650

BX20-16/8	 2000	 1650	 300	 2500	 800	 47	 1,4	 580

BX20-16/12	 2000	 1650	 300	 2500	 1200	 47	 1,4	 680

BX20-16/18	 2000	 1650	 300	 2500	 1800	 47	 1,4	 730

BX30-8/8	 3000	 800	 230	 1350	 800	 27	 1,4	 365

BX30-8/12	 3000	 800	 230	 1350	 1200	 27	 1,4	 425

BX30-8/18	 3000	 800	 230	 1350	 1800	 27	 1,4	 475

BX30-11/8	 3000	 1100	 260	 1700	 800	 38	 1,4	 460

BX30-11/12	 2900	 1100	 260	 1700	 1200	 38	 1,4	 540

BX30-11/18	 2900	 1100	 260	 1700	 1800	 38	 1,4	 590

BX30-13/8	 3000	 1300	 280	 2000	 800	 47	 1,4	 520

BX30-13/12	 3000	 1300	 280	 2000	 1200	 47	 1,4	 610

BX30-13/18	 3000	 1300	 280	 2000	 1800	 47	 1,4	 660

BX30-16/8	 3000	 1650	 325	 2500	 800	 59	 1,4	 660

BX30-16/12	 2600	 1650	 325	 2500	 1200	 59	 1,4	 760

BX30-16/18	 2600	 1650	 325	 2500	 1800	 59	 1,4	 810

Rinnakkaissaksiset nostopöydät		
HYMO	 Nostokyky	 Nostoliike   	 Rakennekorkeus	 Pöytälevyn	 Pöytälevyn	 Nostoaika	 Moottoriteho  	Paino
Malli	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 pituus (mm)	 leveys (mm)	 (s)	 (kW)	 (kg)

MXT12-8/6	 1200	 800	 90	 2700	 650	 19	 1,4	 400

MXT12-8/8	 1200	 800	 90	 2700	 850	 19	 1,4	 450

MXT12-8/11	 1200	 800	 90	 2700	 1100	 19	 1,4	 500

MXT15-8/6	 1500	 800	 90	 2700	 650	 19	 1,4	 400

MXT15-8/8	 1500	 800	 90	 2700	 850	 19	 1,4	 450

MXT15-8/11	 1500	 800	 90	 2700	 1100	 19	 1,4	 500

MXT30-8/8	 3000	 800	 130	 2800	 900	 19	 1,4	 612

MXT30-8/10	 3000	 800	 130	 2800	 1100	 19	 1,4	 649

MST30-8/12	 3000	 800	 130	 2800	 1300	 19	 1,4	 684

Päällekkäissaksiset nostopöydät	
HYMO	         Nostokyky	 Nostoliike   	 Rakennekorkeus	 Pöytälevyn	 Pöytälevyn	 Nostoaika	 Moottoriteho  	Paino
Malli	         (kg)	 (mm)	 (mm)	 pituus (mm)	 leveys (mm)	 (s)	 (kW)	 (kg)

BXX10-15/8 (*)      1000	 1500	 315	 1350	 800	 19	 1,4	 390

BXX15-15/8 (*)      1500	 1500	 315	 1350	 800	 38	 1,4	 410

BXX15-15/12	        1500	 1500	 315	 1350	 1200	 38	 1,4	 520

BXX20-20/10	        2000	 2000	 500	 1500	 1000	 25	 2,2	 654

BXX20-20/18	        2000	 2000	 500	 1500	 1800	 25	 2,2	 900

Nostopöydät
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HYMO	         Nostokyky	 Nostoliike   	 Rakennekorkeus	 Pöytälevyn	 Pöytälevyn	 Nostoaika	 Moottoriteho  	Paino
Malli	         (kg)	 (mm)	 (mm)	 pituus (mm)	 leveys (mm)	 (s)	 (kW)	 (kg)

BXX20-38/12	        2000	 3800	 800	 2250	 1200	 41	 4,6	 1150

BXX20-38/18	        2000	 3800	 800	 2250	 1800	 41	 4,6	 1350

BXX20-43/12	        2000	 4300	 650	 3000	 1200	 43	 4,6	 1140

BXX30-30/13	        3000	 3000	 700	 2500	 1300	 33	 4,6	 1580

BXX40-30/15	        4000	 3000	 700	 2500	 1500	 46	 4,6	 1650

(*) Merkityissä nostopöydissä on sisäänrakennettu hydrauliyksikkö.				  
Muissa kahden ja kolmen päällekkäisen saksen malleissa hydrauliyksikkö on erillinen.	

Matalarakenteiset nostopöydät;  umpinainen pöytälevy	
HYMO	          Nostokyky	 Nostoliike   	 Rakennekorkeus	 Pöytälevyn	 Pöytälevyn	 Nostoaika	 Moottoriteho  	Paino
Malli	          (kg)	 (mm)	 (mm)	 pituus (mm)	 leveys (mm)	 (s)	 (kW)	 (kg)

MX5-8/6	          500	 800	 80	 1350	 600	 19	 0,48	 175

MX5-8/8	          500	 800	 80	 1350	 800	 19	 0,48	 190

MX5-8/10	          800	 800	 80	 1350	 1050	 19	 0,72	 210

MX10-8/6-SS (*)     800	 800	 80	 1350	 600	 19	 0,72	 185

MX10-8/8-SS (*)     800	 800	 80	 1350	 800	 19	 0,72	 200

MX10-8/10-SS (*)   800	 800	 80	 1350	 1050	 19	 0,72	 220

MX10-8/6	        1000	 800	 80	 1350	 600	 19	 0,72	 185

MX10-8/8	        1000	 800	 80	 1350	 800	 19	 0,72	 200

MX10-8/10	        1000	 800	 80	 1350	 1050	 19	 0,72	 220

MX20-8/8	        2000	 800	 100	 1400	 800	 30	 0,72	 265

MX20-8/12	        2000	 800	 100	 1400	 1200	 30	 0,72	 305

(*) Nostopöydät on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.				  
Lisävarusteena saatavana myös sylinterit ruostumattomasta teräksestä.				  

Matalarakenteiset nostopöydät;  E-mall inen pöytälevy			 
HYMO	        Nostokyky	 Nostoliike   	 Rakennekorkeus	 Pöytälevyn	 Pöytälevyn	 Nostoaika	 Moottoriteho  	Paino
Malli	        (kg)	 (mm)	 (mm)	 pituus (mm)	 leveys (mm)	 (s)	 (kW)	 (kg)

MX5-8E	        500	 800	 80	 1350	 1050	 19	 0,48	 190

MX10-8E-SS (*)    800	 800	 80	 1350	 1050	 19	 0,72	 200

MX10-8E	       1000	 800	 80	 1350	 1050	 19	 0,72	 200

MX20-8E	       2000	 800	 100	 1400	 1200	 19	 0,72	 300

(*) Nostopöytä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.				  
Lisävarusteena saatavana myös sylinterit ruostumattomasta teräksestä.				  

Kysy lisää eri malleista, lisävarusteista,  
käyttöolosuhteista sekä räätälöidyistä ratkaisuista.

Nostopöydät
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Yksisaksiset nostopöydät 
EDMOLIFT	 Kapasiteetti kg	 Nostoliike mm	 Rakenne kork. mm 	 Pituus mm	 Leveys mm	 Nostoaika s	 Moottori kW	 Paino kg 	 Koodi B

TR 501	 500	 600	 160	 900	 700	 12	 0,35	 150	 609945	

TL 1000	 1 000	 820	 180	 1 300	 700	 15	 0,75	 185	 34964	

TL 1000B	 1 000	 820	 180	 1 300	 800	 15	 0,75	 190	 32920	

TL 1000XB	 1 000	 820	 180	 1 300	 1 000	 15	 0,75	 210	 32925	

TL 2000	 2 000	 820	 200	 1 300	 800	 17	 1,50	 237	 22010	

TL 2000B	 2 000	 820	 200	 1 300	 1 000	 17	 1,50	 249	 22011	

TL 3000	 3 000	 820	 250	 1 300	 800	 26	 1,50	 300	 33560	

TB 2000	 2 000	 1 000	 220	 1 500	 1 000	 26	 1,50	 260	 22253	

TB 2000B	 2 000	 1 000	 220	 1 500	 1 200	 26	 1,50	 280	 22254	

TM 1500	 1 500	 1 100	 230	 1 700	 1 000	 17	 1,50	 311	 22012	

TM 1500B	 1 500	 1 100	 230	 1 700	 1 200	 17	 1,50	 337	 33145	

TM 3000	 3 000	 1 100	 250	 1 700	 900	 27	 1,50	 386	 33180	

TA 1000	 1 000	 1 300	 200	 2 000	 800	 16	 1,50	 300	 33335	

TA 2000	 2 000	 1 300	 230	 2 000	 900	 30	 1,50	 400	 34230	

TS 2001B	 2 000	 1 500	 250	 2 200	 1 500	 27	 1,5	 598	 610969	

TS 4000B	 4 000	 1 500	 350	 2 200	 1 500	 27	 3,0	 770	 33440	

Rinnakkaissaksiset nostopöydät		
EDMOLIFT	 Kapasiteetti kg	 Nostoliike mm	 Rakenne kork. mm 	 Pituus mm	 Leveys mm	 Nostoaika s	 Moottori kW	 Paino kg 	 Koodi B

TLH 2000	 2 000	 820	 180	 2 600	 800	 30	 0,75	 350	 32930	

TLH 4000	 4 000	 820	 200	 2 600	 800	 35	 1,5	 450	 33115	

TAH 2000	 2 000	 1 300	 200	 4 000	 800	 32	 1,5	 600	 33885	

TAH 4000	 4 000	 1 300	 230	 4 000	 900	 45	 1,5	 800	 34395	

Päällekkäissaksiset nostopöydät	
EDMOLIFT	 Kapasiteetti kg	 Nostoliike mm	 Rakenne kork. mm 	 Pituus mm	 Leveys mm	 Nostoaika s	 Moottori kW	 Paino kg 	 Koodi B

TLD 1000	 1 000	 1 600	 320	 1 300	 800	 23	 1,5	 230	 600613	

TLT 1500	 1 500	 2 400	 500	 1 300	 800	 60	 1,5	 525	 600851	

TLD 2000	 2 000	 1 600	 360	 1 300	 800	 34	 1,5	 325	 22018	

TLD 2000B	 2 000	 1 600	 360	 1 300	 1 000	 34	 1,5	 345	 22015	

TSD 1500	 1 500	 3 000	 450	 2 200	 1 200	 55	 1,5	 720	 33370	

TTD 3000	 3 000	 3 300	 600	 2 500	 1 300	 60	 3,0	 1 200	 33670	

Matalarakenteiset nostopöydät:  U-mall i 	
EDMOLIFT	 Kapasiteetti kg	 Nostoliike mm	 Rakenne kork. mm 	 Pituus mm	 Leveys mm	 Nostoaika s	 Moottori kW	 Paino kg 	 Koodi B

TUL 1000*	 1 000	 820	 80	 1 350	 1 080	 13	 0,75	 240	 601243	

TUL 2000*	 2 000	 820	 100	 1 350	 1 180	 24	 0,75	 350	 601906	

Matalarakenteiset nostopöydät:  umpinainen pöytälevy
EDMOLIFT	 Kapasiteetti kg	 Nostoliike mm	 Rakenne kork. mm 	 Pituus mm	 Leveys mm	 Nostoaika s	 Moottori kW	 Paino kg 	 Koodi B

TCL 1000*	 1 000	 820	 80	 1 350	 800	 13	 0,75	 250	 601234	

TCL 1000B*	 1 000	 820	 80	 1 350	 1 000	 13	 0,75	 275	 601241	

TCL 2000*	 2 000	 820	 100	 1 350	 800	 24	 0,75	 325	 601377	

TCL 2000B*	 2 000	 820	 100 	 1 350	 1 000	 24	 0,75	 355	 601904	

* ulkoinen hydrauliyksikkö 
** 1- tai 3-vaihemalli 

Matalarakenteiset nostopöydät:  E-mall i
EDMOLIFT	 Kapasiteetti kg	 Nostoliike mm	 Rakenne kork. mm 	 Pituus mm	 Leveys mm	 Nostoaika s	 Moottori kW	 Paino kg 	 Koodi B

TUB 600H	 600	 970	 80	 1 450	 900	 19	 0,75	 250	 33255	  

Kysy lisää eri malleista, lisävarusteista,  
käyttöolosuhteista sekä räätälöidyistä ratkaisuista.

Nostopöydät
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Suorakulmainen kääntölevy asenne­
taan pöydän kannen päälle. Siinä on 
elektroninen tunnistin puristumisvaarojen 
välttämiseksi. Levyssä on turvaetäisyys ja 
elektroninen ohjaus, joten nostaminen 
ja laskeminen on estetty, jos levy ei ole 
oikeassa asennossa. 

Vierintäeste estää kuormaa vierimästä 
pois pöydältä lastattaessa ja purettaessa. 
Vierintäeste voi toimia manuaalisesti tai 
automaattisesti. Automaattinen vierintä­
este nousee levystä ylös, kun pöytälevy 
nousee ala-asennosta.

Käsikäyttöistä tai hydraulista 
kuormausläppää käytetään ajoneuvon 
ja lastauslaiturin tai muun alustan välillä. 
Täyttää SFS-EN 1570-1 -vaatimukset.

Suojakaide portilla tai ilman. Kaiteet ja 
portit mitoitetaan pöydän koon mukaan. 
Kaiteen ja portin korkeus on 1 100 mm. 
Alaosassa on 150 mm korkea potkulista. 
Portti voidaan toimittaa käsi- tai sähkö­
käyttöisellä lukolla. Lisää kaide, jos pöydän 
päällä on tarkoitus seistä.

Suojaverho, -paneeli tai -verkko paran­
taa turvallisuutta. Lisäksi se suojaa nosto­
pöytää pölyltä, lialta ja roskilta. Verho 
voidaan asentaa koko pöydän ympäri tai 
vain yhdelle sivulle. 

Liukuesteellä varustettu pöytälevy. 
Kyynellevy suojaa liukumiselta. Suositel­
laan ulos asennettaviin nostopöytiin. 
Vaihtoehtoisesti pöytälevyyn ruuvataan 
alumiininen rihlalevy, joka suojaa liuku­
miselta ja ruostumiselta.

Ajoramppi on tarkoitettu matalaraken­
teisiin nostopöytiin, joita ei asenneta 
syvennykseen. Voidaan asentaa pitkälle 
tai lyhyelle sivulle.
 

Valokennojen avulla pöytää voidaan 
nostaa ja laskea automaattisesti.

Kuljetintelat helpottavat isojen ja 
painavien kappaleiden käsittelyä. Pöytä 
voidaan asentaa esimerkiksi kahden 
kuljetinhihnan väliin.

Pyöräalustassa on kaksi kiinteää ja kaksi 
jarrullista, kääntyvää pyörää, joiden avulla 
nostopöytää on helppo siirtää. Pöydän alla 
on reilusti tilaa käyttäjän jaloille.

Siirtoalusta helpottaa nostopöydän 
siirtoa haarukkavaunun tai trukin avulla. 
Käyttäjän jaloille on tilaa pöydän alla, mikä 
parantaa työergonomiaa.

Jalkakytkin vapauttaa työntekijän 
molemmat kädet.
	

Ulkoinen hydrauliyksikkö muovi- tai 
metallikoteloinnilla. Täysin suojattu 
ulkoinen virtalähde helpottaa huolto­
toimenpiteitä. Suositeltava johdon 
maksimipituus 5 metriä.

Tarkastusluukku helpottaa virta­
yksikköön pääsyä huollettaessa kun 
nostopöytä on asennettu monttuun.

Pyöreä kääntölevy voidaan valmistaa 
myös upotettuna ja integroituna, jolloin 
se jää pöytälevyn tasolle. 

Nostopöytien lisävarusteet
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EDMOLIFT-kall istava varsinostin
Varsinostimella lavan tai häkin saa oikealle korkeudelle ja kallistettua ergonomisesti oikeaan 
asentoon ilman turhaa kurottelua ja epämukavia työasentoja. Samanaikainen kallistus ja 
nostoliike tekee laitteesta nopeamman kuin perinteinen nostopöytä kallistavalla pöytälevyllä. 
Kaksitoimisella hydrauliikalla päästään jopa 90° kallistukseen.

Vakiomallien ominaisuudet:
· kallistus +5°- 40°
· kapasiteetit 750 - 1 500 kg
· pöytälevy umpinaisella kannella tai U-mallinen
· pöytälevyjen pituudet 900 mm, 1 300 mm ja 1 700 mm
· pöytälevyjen leveydet 600 mm, 800 mm ja 1 000 mm
· ohjausjännite 24 V sekä PLC-ohjaus, johon voi ohjelmoida erilaisia toimintoja
· ylikuormasuoja, suojausluokka IP54
· liukuesteet, jotka pitävät lavan tai häkin paikallaan

Autamme valitsemaan käyttöönne sopivan mallin. Kysy lisää ja pyydä tarjous!

EDMOLIFT HDL 2000 -nostopöytä

EDMOLIFT PL 2002 - lavanostin
Lavanostimen pneumaattisen palkeen paine mukautetaan käsiteltävän kuorman mu­
kaan, jolloin kuormalava on aina oikealla korkeudella. Kääntölevyllä lavan voi pyörittää 
oikeaan asentoon. Pöydässä on automaattinen korkeudensäätö ylös ja alas. 
Lavanostinta ei tarvitse asentaa kiinteästi eikä se tarvitse voimanlähdettä. Ilmatyynyn 
täyttö riittää ja pöytä on käyttövalmis.  Saatavana myös ruostumattomasta teräksestä 
valmistettuna.

EdmoLiftin HDL 2000 -nostopöytä on tehty kestämään kovaa 
käyttöä kellon ympäri ilman tarvetta huollolle. Nostopöytä 
kestää täydellä kuormalla kuormitettuna yli 512 000 nostosykliä. 
Maksiminostokapasiteetti 2 000 kg. Ala-asennossa nostopöydän 
korkeus on vain 200 mm.

	 Kapasiteetti	 Pöytätason	 Nosto-	 Nostoliike	 Paino	 Moottori	 Korkeus ala-	
EDMOLIFT	 kg	 koko mm	 nopeus s	 mm	 kg	 kW	 asennossa mm	 Koodi B	

HDL 2000	 2 000 	 1 300 x 800 	 17 	 800 	 320 	 1,5	 200 	 614272	

	 Kapasiteetti	 Pöytätason	 Korkeus	 Nostoliike	 Korkeus ala-			 
EDMOLIFT	 kg	 koko mm	 mm	 mm	 asennossa mm	 Paino kg	 Koodi B		

PL 2002	 150 - 2000 	 1 110 x 1 110	 705	 464	 241	 220	 86944		

	 Kapasiteetti	 Pöytätason	 Korkeus ala-	 Nostoliike	 Kallistus-	 Nosto-
EDMOLIFT	 kg	 koko mm	 asennossa mm	 mm 	 kulma	 aika s	 Paino kg	 Koodi B	

LTT 750 	 750 	 1200 x 550 	 190	 650 	 40°	  14 	 315	 613410	

	 Pöytätason	 Korkeus ala-	 Kallistus-		  Vääntö-
EDMOLIFT	 koko mm	 asennossa mm	 kulma	 Paino kg	 momentti kNm	 IP-luokka	 Koodi B	

EDLF 65	 1 300 x 800	 320	 90°	 165	 6,5	 IP54	 36085	

EDMOLIFT LTT 750 -kall istin lavavaunuil le 
Tavarakärryjen purkamiseen ja lastaamiseen tarkoitettu kallistava nostin parantaa 
työntekijän työergonomiaa. Kompakti LTT 750 soveltuu kaikenlaisille lavavaunuille ja 
tavarakärryille. Ala-asennossa sen korkeus on vain 190 mm.

EDMOLIFT EDLF 65 -kall istuva nostopöytä
Kallistuva nostopöytä helpottaa työskentelyä ja parantaa työergonomiaa. EDLF 65 
on eurooppalaisen EN 1570-1 -turvallisuusstandardin mukainen. Ylikuormasuojattu. 
Säädettävät turvatangot pöydän kaikilla sivuilla. Kallistuskulma voi olla 45 tai 90 astetta. 
Tason kallistus voi olla pitkän tai lyhyen sivun suuntaan. Määritä tilattaessa: kuorman 
pituus, leveys, korkeus, painopiste ja paino sekä haluttu kallistuskulma

Heavy Duty 
-nostopöytä
kovaan ja
jatkuvaan 
käyttöön!

Nostopöydät
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EDMOLIFT-nostotyötasot 
EdmoLiftin nostotyötasot on valmistettu Ruotsissa. Suuret, 
kevyesti pyörivät pyörät helpottavat käsittelyä. Kääntyvissä 
pyörissä on kaksoisjarrut. Käyttö jalkapumpulla tai akulla.

	 Kapasiteetti	 Suurin 	 Pienin 	 Levykoko		  Paino	
EDMOLIFT	 kg	 korkeus mm	 korkeus mm 	 mm	 Käyttö	 kg	 Koodi B	

TZ 303	 300	 930	 330	 900 x 600	 jalkapumppu	 65	 521443	

TZ 503	 500	 930	 330	 900 x 600	 jalkapumppu	 75	 521444	

TZ 503B	 500	 930	 330	 900 x 600	 akku (12 V 24 Ah)	 90	 22030	

EZ 1001B	 1 000	 900	 300	 900 x 800	 akku (12 V 24 Ah)	 190	 610490	

TZD 203	 200	 1 620	 450	 900 x 600	 jalkapumppu	 85	 521445	

TZD 203B	 200	 1 620	 450	 900 x 600	 akku (12 V 24 Ah)	 100	 22032	

EZD 500B	 500	 1 510	 410	 900 x 800	 akku (12 V 28 Ah)	 290	 614402	

Eri laisia jalustavaihtoehtoja Lisälaitteita

Rullankääntäjä    V-mallinen nostotaso     Nosto-orsi

Taulukossa on muutaman vakiomallisen nosto-
vaunun tiedot. Kysy lisää eri vaihtoehdoista ja
lisävarusteista asiantuntijoiltamme.

	 Kapasiteetti	 Suurin levyn	 Alhaisin	 Levykoko	 Nostonopeus		  Paino	
EDMOLIFT	 kg	 korkeus mm	 korkeus mm	 mm	 mm/s	 Akku	 kg	 Koodi B	

WP ONE	 70	 1 505	 120	 418 x 434	 125	 24 V 7,2 Ah	 30	 89503	

WP 130	 130	 1 690	 110	 500 x 500	 125	 24 V 9 Ah	 61	 87674	

WP 130 EM	 130	 2 090	 110	 500 x 500	 125	 24 V 9 Ah	 63	 87675	

WP 200	 200	 1 690	 110	 500 x 500	 125	 24 V 9 Ah	 65	 87677	

WP 200 EM	 200	 2 090	 110	 500 x 400	 125	 24 V 9 Ah	 67	 87678	

WP 90 SS Q*	 90	 1 297	 83	 500 x 400	 100/200	 24 V 7,2 Ah	 44	 87689	

WP 300 SS*	 300	 1 448	 148	 500 x 500	 125	 24 V 18 Ah	 105	 87682	

*rosterimalli

•  	markkinoiden suurin nostonopeus 125 mm/s, 
	 kaksinopeuksisilla malleilla jopa 270 mm/s
 • 	helposti ohjattava ja ketterä liikkeissään
 • 	hiljainen käytössä
 • 	ylikuormasuoja
 • 	lataus loppuu automaattisesti kun akku on täynnä
 • 	rosterimallit elintarvike- ja lääketeollisuuteen

Nostovaunuilla nostat raskaat kuormat nopeasti, kevyesti ja ennen kaikkea 
turvallisesti. Tuottavuus paranee kun nostot, siirrot ja laskut voidaan tehdä 
turvallisesti, ergonomisesti ja aikaa säästäen. Nostovaunun keveys ja ohjat­
tavuus tekevät siitä monikäyttöisen apulaitteen. WP-sarjan nostovaunuilla 
käsittelet jopa 300 kg kuormia tehokkaasti aina oikealla työkorkeudella. 
Saatavana lisävarusteita sekä kolme erilaista jalustavaihtoehtoa.

EDMOLIFT-nostovaunut

Nostotyötasot ja nostovaunut



ERGONOMIA

22

Sisätiloihin tarkoitettu ajettava AIR-nostotyötaso sopii tuotan­
totiloihin ja korjaamoihin. Laite on hiljainen käytössä, joten sen 
käyttö ei häiritse sairaaloissa, kauppakeskuksissa, myymälöissä 
tai muissa julkisissa tiloissa. 

AIR-nostotyötason avulla voidaan nostaa yksi henkilö työkalui­
neen ja varusteineen jopa 5 metrin korkeuteen. Ajettavaa mallia 
voi ohjata korista: alas laskettuna 4 km/h ja yläasennossa 2 km/h. 

Helppokäyttöinen AIR-nostotyötaso liikkuu kevyesti ja mahtuu 
tavallisista oviaukoista. Ajettavan mallin ohjaaminen tapahtuu 
joystick-ohjaimella. Työtason lattiamateriaali estää liukastumi­
sia. Nostimessa on lukolla varustettu pääkatkaisin sekä laskuta­
so työkaluja ja materiaalia varten. 

Kori laskeutuu lähelle lattiaa joten siihen helppo nousta ja pois­
tua. Työtasossa on automaattisesti sulkeutuva portti. Laitteesta 
löytyy sekä nostokorista ajettava että työnnettävä malli.

AIR vähentää vaaratekijöitä esimerkiksi korkeilla tikkailla työs­
kentelemiseen verrattuna.

Sähköisesti toimiva EdmoLift PALLET BUDDY tehokkaa­
seen ja joustavaan kuormalavojen käsittelyyn. EdmoLift 
PALLET BUDDY:lla voi käsitellä kuormalavoja myös kylmä­
tiloissa, joissa lämpötila voi olla jopa -25 °C. Laitteen voi 
sijoittaa minne tahansa, missä on 230 V-pistorasia. 

EdmoLift PALLET BUDDY on helposti siirrettävissä 
käyttötarpeiden mukaan. Kuormalavoja voidaan pinota 
ja noutaa käsikäyttöisellä haarukkavaunulla, sähköisellä 
pinoajalla tai täysikokoisella haarukkatrukilla. Kuormala­
vojen käsittely tapahtuu lattiatasolla.	

EdmoLift  PALLET BUDDY — 
tehokkuutta kuormalavojen 
käsittelyyn

EdmoLift  AIR — ajettava työtaso 
korkealla työskentelyyn

Tuote-
numero	 Malli	 Kuormalavan koko p x l x k (mm)	 Nostokapasiteetti/ Kuormalavojen määrä	 Laitteen mitat

88071	 PB 15	 1200x800x150	                                        500 kg / 15	                                                          1520x1340x2350*

88072	 PB 155	 1200x1000x150	                                        500 kg / 15	                                                          1520x1540x2350*

88073	 PB 25	 1200x800x150	                                        700 kg / 25	                                                          1520x1340x3750**

88074	 PB 255	 1200x1000x150	                                        700 kg / 25	                                                          1520x1540x3750**

  * sisältää turvakehikon 15 kuormalavalle
** sisältää turvakehikon 25 kuormalavalle

Malli Tuote№
Nosto 
kg

Laitteen  
korkeus  
ala-asennossa  
mm

Kokonais-
korkeus  
yläasennossa 
mm

Työtason 
korkeus 
yläasennossa 
mm

Työskente-
ly-korkeus  
mm

Syvyys  
mm

Leveys  
mm

Akku-kapasi-
teetti

Nos-
timen 
paino 
kg

AIR 1500 PA 89749 130 1550 2552 1500 3500 995 697 2 x 12 V 9 Ah 230

AIR 2950 PA 86710 180 1640 4240 2950 4940 1155 760 2 x 12 V 75 Ah 320

AIR 2950 MA 86700 180 1640 4240 2950 4950 1155 760 2 x 12 V 75 Ah 331

AIR 3950 MA 89750 180 1980 5174 3995 5995 1155 760 2 x 12 V 75 Ah 462

Nostotyötasot ja nostovaunut
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NOSTIMET

NOSTIMET

24 	 Sähkönostimet — hyvä tietää
25		 Sähkönostimet
27		 Sähkö- ja paineilmanostimet
28		 Si irrettävät nosturit ,  pylväs- ja  
          seinäkääntönosturit
29		 Pylväs- ja seinäkääntönosturit
30		 Kevytsi l lat,  nosto-orret,  erikoistarraimet
31		 Vintturit  — hyvä tietää
32		 Sähkövintturit
34 	 Sähkövintturien l isävarusteet
35		 Vaijerinostimet ja sähkövintturit
36		 Käsivintturit ,vaijerit  sekä väki-  ja taittopyörät
37		 Käsiketjutaljat,  viputaljat ja varaosat
38		 Testipenkki,  viputaljat ja varaosat
39		 Viputaljat ja varaosat,  työkalukeventimet
40 	 Hydraulinen testipenkki,  etälaukaistava  
          nostokoukku, paineilmasiirtoalustat		
41		 Tunkit
42		 Si irtovaunut ja palkkitarraimet
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SÄHKÖNOSTIMET

KUORMITUSASTE		  KÄYTTÖAIKALUOKKA (tm)
Kuormitusjakauma		  Päivittäinen käyttöaika tunneissa

Kevyt	 Normaalisti 1/3 nimellis- 	 =
 	 kuormasta, poikkeuksellisesti  	 < 	 2	 2 - 4	 4 - 8	 8 - 16

	 täysi kuorma			    	

Keski-	 Normaalisti 1/2 nimellis-	 =
raskas	 kuormasta, melko usein täysi      	 <	 1	 1 - 2	 2 - 4	 4 - 8

	 kuorma	  

Raskas	 Normaalisti 2/3 nimellis-	 =
	 kuormasta, usein täysi kuorma	 <	 0,5	 0,5 - 1	 1 - 2	 2 - 4

Erittäin	 Normaalisti täysi kuorma	 =
raskas		  <	 0,25	 0,25 - 0,5	 0,5 - 1	 1 - 2

KONEISTOLUOKKA	 1Bm		  1Am	 2m	 3m
DIN 15020 ja FEM 9.511 mukaan			 

Eri laisia ripustustapoja:

Käyttöalue	 Laiteluokka		  Laitteen Ex-luokitus

Zone 1	 II 2 G	 Kaasu	 Ex de IIB tai Ex de IIC T4

Zone 21	 II 2 D	 Pöly	 Ex tD A21 IP 66 T 120°C

Zone 22	 II 3 D	 Pöly	 Ex tD A22 IP 66 T 120°C

Stahlin valmistamien Atex-nostinten laiteluokat

Vakionostimien lisäksi saatavilla 
laajavalikoima lisävarusteita ja 
 erikoisnostimia

Meiltä löydät luotettavat nostimet ja vintturit erilaisiin nosto- ja vetotarpeisiin. Asennamme 
tarvittaessa taljoihin ja sähkövinttureihin pidemmän vaijerin sekä muutamme käsiketjun pituutta. 

Koukku Silmukka Kiinteä

Käsisiirtovaunu Sähkösiirtovaunu Matalarakenteinen
sähkösiirtovaunu

Siirtovaunu  
pienellä kääntösäteellä

Nostinta valittaessa  
on selvitettävä

• 	kuorma (kg)

• 	nostomatka (m)

•  	nostonopeudet (m/min)

•  	ripustus: koukku, kiinteä,  
	 käsi- tai sähkösiirto

• 	kuormitusaste (ks. taulukko)

• 	käyttökerrat tunnissa

• 	käyttöaika päivässä

Sähkönostimet — hyvä tietää 
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NOSTIMET

YALE CPVF -sähkönostimet
Koukkuripusteisissa CPVF-sähkönostimissa on vakio­
varusteena 42 V:n matalajänniteohjaus, rajakatkaisijat, 
riippuohjain 4 metrin ohjauskaapelilla sekä ketjun­
kerääjäpussi. Käyttöjännite on 3-vaihevirta 400 V - 50 Hz ja 
suojausluokka IP55.

Optiona:	
• IP66-suojausluokitus	
• radio-ohjaus	
• kuormavaaka
• käyttötuntilaskuri	
• korroosiosuojaus 	

Optiona:	
• IP66-suojausluokitus
• radio-ohjaus		
• kuormavaaka
• Ex-suojaus		
• käyttötuntilaskuri	
• korroosiosuojaus 	

STAHL ST -sähkönostimet 
Stahlin laajasta ST-sähkönostinvalikoimasta löytyvät koukkuripusteiset mallit 125 kilosta aina 6 300 kg 
asti. Koukkuripusteisissa sähkönostimissa on vakiovarusteena 48 V:n matalajänniteohjaus, rajakatkaisijat, 
riippuohjain 4 metrin ohjauskaapelilla sekä ketjunkerääjäpussi. Käyttöjännite on 3-vaihevirta 400 V - 50 Hz 
ja suojausluokka IP55.

Malli	 CPVF 2-8	 CPVF 2-8	 CPVF 5-4	 CPVF 5-8	 CPVF 10-4	 CPVF 10-8	 CPVF 20-4	 CPVF 25-8   	CPVF 50-4

Nosto-	 125	 250	 500	 500	 1 000	 1 000	 2 000	 2 500           	 5 000
kapasiteetti kg

Nostokorkeus m	 5,0	 5,0	 5,0	 8,0	 5,0	 8,0	 5,0	 5,0	 5,0

Nostonopeudet	 2/8	 2/8	 1/4	 2/8	 1/4	 2/8	 1/4	 2/8	 1/4
m/min

Nostoketjujen	 1	 1	 2	 1	 2	 1	 2	 1	 2
määrä kpl

Ketjun	 4 x 12,2	 4 x 12,2	 5 x 15,1	 5 x 15,1	 5 x 15,1	 7,1 x 20,5	 7,1 x 20,5	 11 x 31        	 11 x 31
koko Ø mm

Nimellisteho kW	 0,09/0,37	 0,09/0,37	 0,09/0,37	 0,18/0,75	 0,18/0,75	 0,37/1,5	 0,37/1,5	 0,9/3,6        	 0,9/3,6

ED-arvo %	 25/50	 17/33	 17/33	 17/33	 17/33	 17/33	 17/33	 17/33	 17/33

Paino kg	 21	 21	 26	 33	 39	 69	 72	 90	 125

Koodi B	 662369YA	 662370	 662375	 662400	 662380	 662401	 662385	 662436       	 662437

Malli	 ST 0501-8/2	 ST 0502-8/2	 ST 0502-8/2	 ST 1005-8/2	 ST 1005-8/2	 ST 2010-8/2

Nostokapasiteetti kg	 125	 250	 500	 500	 1 000	 2 000

Nostokorkeus m	 5,0	 5,0	 5	 5,0	 5,0	 5,0

Nostonopeudet	 2/8	 2/8	 1/4	 2/8	 1/4	 1/4
m/min

Nostoketjujen	 1	 1	 2	 1	 2	 2
määrä kpl

Ketjun koko Ø mm	 4 x 12	 4 x 12	 4 x 12	 5 x 16	 5 x 16	 7 x 21,9

Nimellisteho kW	 0,05/0,2	 0,1/0,4	 0,1/0,4	 0,2/0,8	 0,2/0,8	 0,37/1,5

ED-arvo %	 15/35	 15/35	 15/35	 20/40	 20/40	 20/40

Paino kg	 19	 19	 29	 39	 43	 77

Koodi B	 1993360	 1993361	 1993373	 1993362	 1993363	 1993365

Malli	 ST 5025-8/2	 ST 3216-8/2	 ST 5025-8/2	 ST 6032-6/1,5

Nostokapasiteetti kg	 2 500	 3 200	 5 000	 6 300

Nostokorkeus m	 5,0	 5,0	 5,0	 5,0

Nostonopeudet m/min	 2/8	 1,2/4,8	 1/4	 0,75/3,2

Nostoketjujen määrä kpl	 1	 2	 2	 2

Ketjun koko Ø mm	 11,3 x 31	 9 x 27	 11,3 x 31	 11,3 x 31

Nimellisteho kW	 0,9/3,8	 0,6/2,4	 0,9/3,8	 0,9/3,8

ED-arvo %	 17/33	 20/40	 17/33	 17/33

Paino kg	 122	 131	 146	 160

Koodi B	 1993366	 1993367	 1993368	 1993369

Sähkönostimet
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STAHL-sähkönostimet sähkösiirtovaunulla
Stahlin sähkösiirtovaunulla varustetuissa sähkönostimissa on vakiovarusteena 48 V:n matalajänniteohjaus, 
liukukytkin, riippuohjain 4/2 metrin ohjauskaapelilla sekä ketjunkerääjällä. Käyttöjännite on 400 V - 50 Hz 
3-vaihevirta ja suojausluokka IP55.

	 Nosto-	 Nosto-	 Nosto- 	 Nosto- 	 Siirto-	
Malli	 kapasiteetti	 korkeus	 nopeudet	 ketjujen	 nopeus	 Sopii	
	 kg	 m	 m/min	 määrä	 m/min	 I-palkkiin mm	 Koodi B
ST 0502-8/2 1/1	 250	 5,0	 2/8	 1	 20	 58 - 300	 1993400
ST 0502-8/2 2/1	 500	 5,0	 1/4	 2	 20	 58 - 300	 1993401
ST 1005-8/2 1/1	 500 	 5,0 	 2/8 	 1	 20 	 58 - 300	 1993402
ST 1005-8/2 2/1	 1 000	 5,0 	 1/4 	 2	 20 	 58 - 300	 1993403
ST 2010-8/2 1/1	 1 000 	 5,0 	 2/8 	 1	 20 	 58 - 300	 1993404
ST 2010-8/2 2/1	 2 000 	 5,0 	 1/4 	 2	 20 	 66 - 300	 1993405
ST 3016-8/2 2/1	 3 200 	 3,0 	 1/4 	 2	 20 	 66 - 300 	 1993406
ST 5025-8/2 2/1	 5 000 	 3,0 	 1/4 	 2	 20 	 82 - 300 	 1993407
ST 6032-6/1,5 2/1	 6 300 	 3,0 	 0,75/3,2 	 2	 20 	 82 - 300 	 1993408

Lisävarusteet ST-nostimiin		  Koodi B
Kaksi siirtonopeutta 5/20 m/min		  A140
Rajakytkimet siirtomoottoriin		  A040 + B140
Radio-ohjaus (Quadrix-lähetin ja
FSE 308 -vastaanotin)		  A029
Lämpöanturi moottoriin 
(suositellaan pitkiin nostomatkoihin)		  A018
Sähköinen ylärajakytkin		  A020
Sähköiset ylä- ja alarajakytkimet 		  A020
Mekaaniset ylä- ja alarajakytkimet hidastus-
toiminnoilla ennen rajaa IP 55 		  A021
IP66 -suojausluokitus		  A051
Korroosiosuojaus epoksipintakäsittelyllä 240 μm 
(DIN EN ISO 12944-5 standardin mukaan)		  A062 + A30

1.             2.       3.              4.	

Saatavana myös 
ATEX-mallit,
kysy lisätietoja! 

Sähkönostimet

1.

2.

3.

3.

4.
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YALE CPA -paineilmanostimet

maks. pituus 12 m malleilla CPA 1-13, CPA 2-10 ja CPA 5-5, 20 m mallissa CPA 10-9.

	 Kapasi-	 Nostonopeus	 Laskunopeus	 Ilman kulutus	 Nosto-	 Paino 3 m
	 teetti kg/ 	 nimelliskuormalla	 nimelliskuormalla	 nimelliskuormalla	 moottori	 nosto-
YALE	 ketjuluku	 * m/min	 * m/min	 * m3/min	 kW	 korkeudella	  Koodi B

CPA 1-13	 125/1 	 13,1 	 11,3	 0,9 	 0,4 	 15,4	 *911795 
CPA 2-10	 250/1 	 9,8 	 13,7 	 0,9 	 0,4 	 15,4	 *911788 
CPA 5-5	 500/2 	 4,6 	 6,7 	 0,9 	 0,4 	 17,2	 *911818 
CPA 10-9	 980/2 	 8,5 	 14,9 	 1,27 	 1,33 	 27,7	 *911832

STAHL MOVEit -sähkönostimet
MOVEit-sähköketjunostinten ohjaus tapahtuu joustavasti ja ergonomisesti 
ohjainkahvaan sijoitetuilla painonapeilla. Kuorman ohjaaminen noston tai
laskun aikana on vakaata kun molemmat kädet ovat käytössä kuorman 
ohjaamiseen.

Malli	 ST 0501-8/2MO	 ST 0502-8/2MO
Nostokapasiteetti kg	 125	 250
Nostokorkeus m	 5,0	 5,0
Nostonopeudet m/min	 2/8	 2/8
Nostoketjujen määrä kpl	 1	 1
Ketjun koko Ø mm	 4 x 12	 4 x 12
Nimellisteho kW	 0,4	 0,4
ED-arvo %	 15/35	 15/35
Paino kg	 22	 22
Koodi B	 199337	 199338

CPA-paineilmanostimet on valmistettu vaativiin teollisuussovelluksiin.  
Vahva mutta kevyt runko helpottaa nostimen siirtoa. Vakiona koukkuripustus.

Ominaisuudet
• 	 kapasiteetit 125 - 980 kg
• 	 käyttöpaine 5 – 7 bar
• 	 pyörivä mäntämoottorin käyttöaste 100% ja käynnistysten  
	 rajaton määrämahdollistavat jatkuvan käytön
• 	 ylä- ja alarajakytkimet vakioina
• 	 itsesäätyvä, huoltovapaa levyjarru
• 	 painikeohjain 2 metrin kaapelilla
• 	 jarrun aukaisu paineilmalla vakiona CPA 10-9 -mallissa
• 	 ketjusäiliö vakiona

Lisävarusteet
•	 kaikki mallit saatavana työntö- tai ketjusiirtovaunulla
•	 CPA Atex 1-13,CPA Atex 2-10,CPA Atex 5-5 ja CPA Atex10-9 saatavana  
	 myös räjähdyssuojattuina malleina, luokka 2 (tilaluokka 1/21)

Valikoimassa mallit 2T - 10T koukkuripustuksella, työntö- ja  
ketjusiirtovaunulla sekä paineilmatoimisella siirtovaunulla.

*Arvot 6,3 baarin paineella ja kahden metrin painikeohjaimen letkuilla. Nopeus laskee ohjausletkujen pidentyessä. Ohjausletkujen 

Sähkö- ja paineilmanostimet
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PROSYSTEM  
Ominjaloin -tukiportit
PROSYSTEM Ominjaloin -tukiportit 
voidaan asentaa tiloihin, joissa katto­
rakenne ei kestä nosturin kuormaa. 
Piennosturijärjestelmä tarjoaa  
joustavan ja nopeasti muunneltavan 
layoutin. Lattiaan asennettuna  
tukiportit myös mahdollistavat  
suurienkin siltanosturien vapaan  
käytön samassa hallissa.

KEVYTNOSTURIT
KÄÄNTÖPUOMINOSTURIT
PUKKINOSTURIT
NOSTINRADAT

Kysy lisää  
monipuolisista  

nosturiratkaisuista

Siirrettävät nosturit, pylväs- ja seinäkääntönosturit
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Meiltä saat myös I-palkkiset
seinä- ja pylväskääntö
nosturit. Kysy lisätietoja!

Seinäkääntönosturit  matalarakenne
Seinäkääntö-	 Kapasiteetti	 Ulottuma R	
nosturi	 kg	 m	
	 50 	 R = 2,0 	
	 80 	 R = 2,0 	
	 125	 R = 3,0 	
	 250	 R = 3,0 	

Pylväskääntönosturit  
matalarakenne

Pylväskääntö-	 Kapasiteetti	 Korkeus H /	
nosturi	 kg	 Ulottuma R m	
	 50 	 H = 2,5 / R = 2,0 	
	 80 	 H = 2,5 / R = 2,0 	
	 125	 H = 3,0 / R = 3,0 	
	 250 	 H = 3,0 / R = 3,0 	

Seinäkääntönosturit  vetoaisalla 
Seinäkääntönosturi on täydellinen ratkaisu työpisteeseen, 
joka on lähellä seinää tai muuta pystysuoraa elementtiä. 
Seinäkääntönosturi voidaan asentaa siltanosturin alle halutulle 
korkeudelle ja se vie vain vähän tilaa. Seinäkääntönostureiden 
kapasiteetti on 125-1 500 kg ja puomin ulottuma voi olla 2-8 
metrin välillä.

Seinäkääntö-	
nosturi	 Kapasiteetti	 Ulottuma R
vetoaisalla	 kg	 m	
	 125 	 R = 3,0 	
	 250 	 R = 3,0 	
	 500 	 R = 3,0 	
	 1 000 	 R = 5,0 	
	 1 500 	 R = 5,0 	

Pylväskääntönosturit  vetoaisalla 
Pylväskääntönosturi vetoaisalla soveltuu tiloihin, joissa ei ole 
sopivaa kiinnitysrakennetta seinäkääntönosturille. Pylvään 
korkeus määräytyy tarvittavan nostokorkeuden mukaan. 
Korkealuokkainen laakerointi varmistaa kevytkäyttöisyyden ja 
ergonomian. Pylväskääntönostureiden kapasiteetti on 
125-1 500 kg ja puomin ulottuma voi olla 2-8 metrin välillä.

Pylväskääntö-		
nosturi	 Kapasiteetti	 Korkeus H / 
vetoaisalla	 kg	 Ulottuma R m	
	 125 	 H = 3,5 / R = 3,0 	
	 250 	 H = 3,5 / R = 3,0 	
	 500 	 H = 3,8 / R = 3,0 	
	 1 000 	 H = 3,8 / R = 5,0 	
	 1 500  	 H = 4,0 / R = 5,0 	

Pylväs- ja seinäkääntönosturit
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Pienoisnosturi järjestelmät
Henkilökohtainen työpistenosturi lyhentää tuotannon 
läpimenoaikoja ja parantaa tuottavuutta niin 
tuotannossa, kokoonpanossa kuin kunnossapidossakin. 
Piennosturijärjestelmä on turvallinen käyttää ja sen 
avulla voi parantaa työergonomiaa. Asennus joko 
kattorakenteeseen erilaisilla vakiokiinnityksillä tai lattiaan 
vapaasti seisovilla tukiporteilla. 

Piennosturijärjestelmä voidaan varustaa eri 
tyyppisillä nostimilla: sähkö- ja käsiketjunostimilla, 
paineilmanostimilla tai sähkötoimisella keventimellä.

Monorail-nostinradat
Monorail on monipuolinen ja taloudellinen ratkaisu 
yhdensuuntaiseen liikutteluun ja nostamiseen  
1 500 kilon kuormiin asti. Kaartuvan nostinradan 
maksimikapasiteetti on 1 250 kg ja kaarteet voidaan 
yhdistää vapaasti toisiinsa jatkoliitoksilla. Kaarteita on 
saatavilla vain teräksisinä.

1- ja 2-palkkiset si ltanosturit
1- ja 2-palkkisen siltanosturin kolmiulotteinen rakenne 
maksimoi työskentelyalueen. 2-palkkisella siltanosturilla 
kuormituskyky kaksinkertaistuu ja maksimikuorma on
 2 000 kg. Nostokorkeus kasvaa, koska nostin 
kiinnitetään siltaprofiilien välissä olevaan nostin
satulaan. Teräs- ja alumiiniprofiileja voidaan yhdistää.

Nosto-orret
Nosto-orret ovat turvallisia pitkien kappaleiden 
siirroissa: ei taakan notkumista eikä kääntymistä.  
Ne ovat käytännöllisiä myös silloin, kun taakalle 
tarvitaan useita kiinnityspisteitä tai taakan  
painon on jakaannuttava tasaisesti.

Tarjolla on laaja valikoima vakiomallisia nosto-orsia  
eri hyötykuormille, puomin pituuksille, säätöväleille  
ja koukkutyypeille. Kovaa kulutusta kestävää ja 
kustannustehokasta vakiosarjaa täydentävät  
erilaiset räätälöidyt ratkaisut. Nosto-orsiin on 
mahdollista kiinnittää esimerkiksi ketjuyhdistelmiä  
ja levytarraimia tai nostomagneetteja.

Nosto-ortta, jonka molemmilla sivuilla on  
kiinteät koukut, voidaan käyttää rullien, putkien  
ja muiden pyöröaineskappaleiden siirtoon  
nostovöiden avulla.

Säädettävät nosto-orret:
Kapasiteetit 1 000 - 25 000 kg
Pituus 1,5 - 8,0 m

Kiinteät nosto-orret:
Kapasiteetit 1 000 - 5 000 kg
Pituus 1,0 - 5,0 m

Kevytsillat, nosto-orret, erikoistarraimet 
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paino

paino

pa
in

o vinssin 

voima
vinssin 

voima vinssin 

voima vinssin 
voima

paino
paino

Vintturia valitessa on  
selvitettävä:
• nosto- vai vetokäyttöön
• kuorma (kg)
• nosto- / vetomatka (m)
• millainen kiinnitys tarvitaan
• millaiseen käyttöympäristöön 
  vintturi tulee 	
• sisälle / ulos
• ympäristön lämpötila
• kosteus / pöly

Nostoteho ja -nopeus eri laisi l la väkipyörä
järjestelyi l lä 300 ki lon nostovintturi l le

Etäisyys taittopyörään 
tai  kuormaan
Minimietäisyys D pienenee uritetulla rummulla. 
Nyrkkisääntö: etäisyys D oltava yli 20 kertaa L.

Vintturin käyttö väki-  ja 
taittopyörien kanssa
Nosto 1 tonnin vinssillä. Huomioi voimat ja kuormat.

a

Veto kaltevalla tasolla
Vaunun nostokulmasta riippuu, kuinka suurta kuormaa vinssillä voi vetää. 
Kuorman paino voi olla jopa 20 kertaa vinssin vetoteho.

NOSTO: jos koukun/vaijerin irrottaa taakasta, se putoaa tai lähtee liikkumaan
VETO: jos koukun irrottaa taakasta, se pysyy paikallaan

Vintturit — hyvä tietää

Vintturit
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HUCHEZ PULLEY-MAN -porakonevintturi 
PULLEY-MAN on monikäyttöinen nosto- ja vetoapuväline kevyeen käyttöön sielläkin, 
missä sähköä ei ole saatavilla. Vintturilla voi nostaa 300 kg:n kuorman tai vetää
1 500 kg painavaa autoa. Vakiovarustukseen kuuluu 12 m koukullinen vaijeri. 
(Kuvan akkuporakone ei sisälly toimitukseen.)

Malli	 Kapasiteetti	 Vaijerin mitat	 Koodi B
CWS 3060	 300 kg	 4,8 mm x 12 m	 6046202
Väkipyörä tuplavaijerille		  6046253
12 m vaijeri salpakoukulla		  6046255
20 m vaijeri salpakoukulla		  6046256
20 m vaijeri koussilla		  6046250

HUCHEZ Motorbox -sähkövintturit 
Huchez Motorboxit on suunniteltu sekä vetoon että nostoon korvaamaan
perinteinen käsivintturi sisäkäytössä. Suojausluokka IP54 ja vakiovarusteena 
rajakatkaisija. Vaijeri tilattava erikseen.

Malli	 Motorbox 300	 Motorbox 500
Nostokapasiteetti 1. kerroksella kg	 300 	 500 
Vaijerin pituus max. m	 16,0	 13,5
Vaijerin halkaisija Ø mm	 5 	 6 
Nostonopeus 1. kerroksella m/min	 4,5	 2,5 
Nimellisteho kW	 0,37	 0,37 
Liitäntäjännite	 230 V - 50 Hz	 230 V - 50 Hz
Paino ilman vaijeria kg	 27 	 27 
Koodi B	 6046206	 6046203
Vaijerin koodi A	 991565	 991567

HUCHEZ Primo BT -sähkövintturit
Huchez Primo-vinttureissa on tukeva teräsrunko ja ne sopivat nostoon ja 
vetoon. BT-mallit ovat matalajänniteohjattuja (24 V) ja siten turvallisia käyttää 
vaihtelevissa olosuhteissa. Primo-vintturien suojausluokka on IP54 ja ne 
on varustettu rajakatkaisijoilla. Liitäntäjännite on 400 V - 50 Hz ja painike­
ohjaimen kaapelin pituus 3 m. Vaijeri tilattava erikseen.

Optiot:	
• IP66-suojausluokitus	
• korroosiosuojaus	
• uritettu tela
• painorulla vaijerin syöttöön

Optiot:	
• rajakatkaisin
• matalajänniteohjaus
• suojahuppu

Malli	 Primo 303 BT	 Primo 503 BT	 Primo 993 BT	 Primo 2003 BT

Nostokapasiteetti 1. kerroksella kg	 300 	 500 	 990	 2 000 

Vaijerin pituus max. m	 48	 38 	 42 	 45 

Vaijerin halkaisija Ø mm	 5 	 7 	 8 	 11,5 

Nostonopeus 1. kerroksella m/min 	 7,5	 8,6	 4 	 4 

Nostonopeus ylin kerros m/min	 9,1	 11 	 5,2 	 5,2 

Nimellisteho kW	 0,75	 1,1	 1,1 	 2,2 

Paino ilman vaijeria kg	 35 	 40 	 90 	 160 

Koodi B	 6046211	 6046212	 6046213	 6046214

Vaijerin koodi A	 991622	 991623	 991624	 991625

Huoltomme 
asentaa tarvittaessa 
sähkövintturien vaijerin 
ja 5 metrin virtajohdon valmiiksi . 

Sähkövintturit
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HUCHEZ TRBoxter -sähkövintturit
TRBoxterit ovat alumiinivalurunkoisia monikäyttövinttureita nostoon ja vetoon. BT-mallit ovat 
matalajänniteohjattuja (24 V) ja turvallisia käyttää vaihtelevissa olosuhteissa. Monipuoliset lisä­
varusteet tekevät niistä ylivoimaisia ja vintturit voidaan räätälöidä tarpeiden mukaan. Liitäntä­
jännite 400 V - 50 Hz ja painikeohjaimen kaapelin pituus 3 m. Vaijeri tilattava erikseen.

	 TRBoxter	 TRBoxter	 TRBoxter	 TRBoxter
Malli	 253 BT14	 503 BT11	 993 BT10	 1503 BT09
Nostokapasiteetti 1. kerroksella kg	 250 	 500 	 990 	 1 500 
Vaijerin pituus max. m	 56 	 42 	 53 	 27 
Vaijerin halkaisija Ø mm	 5 	 7 	 9 	 11,5 
Nostonopeus 1. kerroksella m/min	 13,3	 10 	 8,7 	 8,8 
Nostonopeus ylin kerros m/min	 15,4 	 12,2 	 10,6 	 10 
Nimellisteho kW	 0,75 	 1,1 	 2,2 	 3 
Paino ilman vaijeria kg	 49 	 51 	 100 	 104 
Koodi B	 6046215	 6046204	 6046216	 6046217
Vaijerin koodi A	 991626	 991627	 991628	 991629

HUCHEZ Industria -sähkövintturit 
Industria-vintturit on suunniteltu raskaaseen nosto- ja vetokäyttöön. Suuresta nostokapasiteetista 
huolimatta vintturi on kompakti. Moottorin suunnan voi valita käytettävissä olevan tilan mukaan. 
Vintturi voidaan asentaa myös seinälle pystyasentoon ja vaijerin ulostulo on mahdollista lähes 
kaikkiin suuntiin. Vintturissa on ylikuormitussuoja ja tehokas rumpujarrurakenne. 

	 Industria 2T	 Industria 3T	 Industria 5T	 Industria 7T	 Industria 10T
Malli	 05BT	 03BT	 03BT	 02BT	 03BT
Nostokapasiteetti	
1. kerroksella kg	 2 000	 3 000 	 5 000 	 7 000 	 10 000 
Vaijerin pituus max. m 	 71 	 59 	 60 	 60 	 62 
Vaijerin halkaisija Ø mm	 11,5 	 14 	 18 	 22 	 24 
Nostonopeus
1. kerroksella m/min	 4,5 	 2,5	 2,5	 1,5	 2 
Nostonopeus ylin kerros m/min	 5,5	 3,5 	 6 	 2 	 3 
Nimellisteho kW	 2,2	 2,2 	 3 	 3 	 3 
Liitäntäjännite	 400 V - 50 Hz	 400 V - 50 Hz	 400 V - 50 Hz	 400 V - 50 Hz	 400 V - 50 Hz

Paino ilman vaijeria kg	 209	 294 	 450 	 840 	 1 180 

HUCHEZ Primo Inox BT -sähkövintturit
Primo Inox -vintturit ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä (316 L) ja ne sopivat haastaviin 
kosteisiin olosuhteisiin esim. kaivoksiin, laivoille, satamiin ja ulkokäyttöön. BT-mallit ovat matala-
jänniteohjattuja (24 V) ja niiden suojausluokka on IP56. Liitäntäjännite 400 V - 50 Hz, painike‑
ohjaimen kaapelin pituus 3 m. Vakiona rajakatkaisijat, vaijeri tilattava erikseen.

Malli	 Primo Inox BT253	 Primo Inox BT403	 Primo Inox BT1003
Nostokapasiteetti 1. kerroksella kg	 250 	 400 	 990 
Vaijerin pituus max. m	 63 	 39 	 42 
Vaijerin halkaisija Ø mm	 5 	 6 	 10 
Nostonopeus 1. kerroksella m/min	 7,7	 6,2 	 4 
Nostonopeus ylin kerros m/min	 10,3	 8 	 5,2 
Nimellisteho kW	 0,75 	 0,75 	 1,1 
Paino ilman vaijeria kg	 40 	 40 	 90 
Koodi B	 6046260	 6046261	 6046262 
Vaijerin koodi A	 991640	 991641	 991642

Optiona mm: 
• rajakatkaisimet
• painorulla vaijerin syöttöön
• elektroninen ylikuormasuoja
• radio-ohjaus
• portaaton nopeuden säätö

Optiona mm: 
• rajakatkaisimet
• elektroninen ylikuormasuoja
• painorulla vaijerin syöttöön
• löysän vaijerin tunnistin
• radio-ohjaus

Optiona mm: 
• painorulla vaijerin syöttöön
• löysän vaijerin tunnistin
• uritettu tela
• IP66-suojausluokitus

Sähkövintturit
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Nostovinttureille tarkoitetun radio­
ohjauksen käyttösäde on ulkona 400 m
ja vetokäyttöön tarkoitettujen 100 m.

Uritettu tela helpottaa vaijerin tasaista ke­
lautumista ensimmäisellä köysikerroksella. 

Köydenohjain helpottaa vaijerin tasaista 
kelautumista. Suositellaan uritetulle telalle, 
kun käytössä vain yksi vaijerikerros.

Löysän vaijerin tunnistin katkaisee virran, 
jos vaijeri ei ole kireällä.

Kun tarvitaan useita kiinnityskohtia, onnis­
tuu se uritetulla telalla, jossa on useampia 
vaijereita.

Laipalla jaettu tela kahden tai useamman 
vaijerin käyttöön. Näin telalle voi kelata 
enemmän kuin yhden köysikerroksen.

Ylimääräinen vaijerin kiinnityskohta 
mahdollistaa taakan noston useammalla 
vaijerilla. 

Pidennetty tela mahdollistaa todella 
suuren vaijerikapasiteetin.

Sähköinen ylikuormasuoja suojelee sekä 
vintturia että sen käyttäjää. Pakollinen yli 
1 t nostokäytössä olevissa vinttureissa.

Säädettävä ylä- ja alarajakatkaisin, kello­
tyyppinen. Oikein asetetut ylä- ja alarajat 
estävät vintturin ajamisen liian pitkälle.

Rajakatkaisin - kampatyyppinen. Rajakat­
kaisimella voi asettaa 2, 4 6 tai 8 pysäytys­
kohtaa.

Suojausluokka IP65. Moottorin jarrun, 
sähköyksikön ja kampatyyppisen raja­
kytkimen voi suojata IP65 -luokituksella.

Erikoismaalaus. Vahvempi erikoismaali 
suojaa vintturia kovissa käyttöolosuhteissa.

Tukevan kiinnistysjalustan avulla vintturin 
asentaminen ja kiinnittäminen alustaan on 
helppoa.

Siirtoalusta helpottaa vintturin käsittelyä 
ja sen voi siirtää helposti vaikka trukilla.

IP65

( 

Sähkövintturien lisävarusteet
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YALE Mtrac -vaijerinostimet
Yale Mtrac on pieni ja kompakti vaijerinostin, joka on helppo ottaa mukaan asennus- ja huoltotöihin. 
Vaijeri kulkee nostimen läpi mahdollistaen rajattomat nostokorkeudet ja vetomatkat.  
Vakiovarustukseen kuuluu 10 m koukullinen vaijeri.

*) kapasiteetti mahdollista tuplata, jos käytetään kahta vaijerinousua

Malli	 YMT 1-15	 YMT 3-5	 YMT 1-30	 YMT 3-10	 YMT 5-5

Nostokapasiteetti 	 100	 300	 100	 300	 500
1. kierroksella kg *

Vaijerin pituus max. m	 -	 -	 -	 -	 -

Vaijerin halkaisija Ø mm	 6,5	 6,5	 6,5	 6,5	 6,5

Nostonopeus	 15	 5	 30	 10	 5
1. kierroksella m/min

Nimellisteho kW	 0,37	 0,37	 0,55	 0,55	 0,55

Liitäntäjännite 	 230 V - 50 Hz	 230 V - 50 Hz	 400 V - 50 Hz	 400 V - 50 Hz	 400 V - 50 Hz

Paino ilman	 24	 24	 24	 24	 24
vaijeria kg

Koodi B	 662330	 662331	 662332	 662333	 662334

Vaijeri 30 m
koodi A	 991636	 991636	 991636	 991636	 991636		
			 

IP55

( 

YALE RPE-sähkövintturit 
RPE-vintturit on suunniteltu kovaan nosto- ja vetokäyttöön. Vintturit ovat suorajännite­
ohjattuja. Painikeohjaimen kaapelin pituus on 2 m ja suojausluokitus IP54.  
Vinttureita saa tarvittaessa pidemmällä tai uritetulla rummuilla, rajakatkaisijoilla,  
eri jännitteillä ym. lisävarusteilla. Myös korroosiosuojatut mallit. Vaijeri tilattava erikseen.

Optiot: 

	 radio-ohjaus	 IP55-suojausluokitus	 korroosiosuojaus	 uritettu tela

Malli	 RPE 2-13 L	 RPE 5-6 L	 RPE 10-6 L	 RPE 20-6

Nostokapasiteetti 	 250 	 500 	 1000 	 2 000 
1. kerroksella kg	

Vaijerin pituus max. m	 80 	 58 	 56 	 74 

Vaijerin halkaisija Ø mm	 4 	 6 	 8 	 12 

Nostonopeus	 10,2 	 4,6 	 5,1 	 5,2
1. kerroksella m/min

Nostonopeus	 13,2 	 6,6 	 6,5 	 7,6
ylin kerros m/min

Nimellisteho kW	 0,55 	 0,55 	 1,1 	 2,2

Paino ilman vaijeria kg L-malli	 40 	 41 	 89 	 213 

Paino ilman vaijeria kg XL-malli	 48 	 49 	 105	 235 

Koodi B	 662340	 662342	 662343	 662355

Vaijerin koodi A	 991536	 991570	 991585	 991640

Vaijerinostimet ja sähkövintturit
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SVERO-väki-  ja taittopyörät
Väkipyörät ovat avattavia ja siksi vaijerin asennus on help­
poa. Väki- ja taittopyörillä voi tuplata vintturin kapasiteetin 
tai muuttaa vedon suuntaa näppärästi. Malli 74 on kääntyvä 
väkipyörä, jota voidaan käyttää missä asennossa tahansa.

Crosby-väkipyörät McKissick
Champion

• malli 418, 419 ja 404
• lämpökäsiteltyä taottua seosterästä
• koukku- ja sakkelirakenteet vaihdettavissa 4-1/2 …14” kokoluokissa
• laakerointi BB-pronssi, RB-vierintälaakerit
• väkipyörä on avattavissa kuormittamattomana
• väkipyörissä 418 ja 419 koot 3” - 18” on varmuussokat

Super Champion
• malli 430, 431 ja 407

Crosby-väkipyörät C-700 koukulla
• BB-laakerointi

HAACON ja HUCHEZ-käsivintturit
Haaconin vintturit on suunniteltu sekä nostoon että vetoon. 
Automaattinen jarru toimii kun laitteen kahvaa ei käännetä. 

Huchez Manibox GR vinttureissa on automaattinen kuorma­
jarru kahdella kitkalevyllä. Kahvan pituutta voi säätää sopivan 
kelausnopeuden löytämiseksi. Mallissa on vapaakelaus, kun 
kuorma ei ole päällä. 

Käsivinttureiden vaijerit on tilattava erikseen.

	 Kapasiteetti	 Halkaisija / 
SVERO	 kg	  vaijeri mm	 Koodi A

Väkipyörä 7112A	 500 	 100 / 7 	 230551

Väkipyörä 7114A	 1 000 	 125 / 8 	 230552

Väkipyörä 7116A	 2 000 	 150 / 10	 230553

Taittopyörä 7312A	 500 	 100 / 7 	 230584

Taittopyörä 7314A	 1 000 	 125 / 8 	 230585

Taittopyörä 7316A	 2 000 	 150 / 10	 230586

Taittopyörä 7412A	 500 	 100 / 7 	 230590

Taittopyörä 7414A	 1 000	 125 / 8 	 230591

Salpakoukull iset vintturi - 
vaijerit  käsivinttureihin

Vaijerin mitat	 Sopii vinttureihin	 Koodi A

2 mm x 12 m	 WA 50	 991532

3 mm x 8 m	 WA 100	 991533

4 mm x 15 m	 421.0,125  /  4210.0,125 	 991538

4 mm x 29 m	 K 300 / W 300 	 991539

5 mm x 15 m	 VS 250	 991630

5 mm x 22 m	 K 500  	 991580

5 mm x 38 m	 GR 300 	 991631

6 mm x 11 m	 220.0,5  	 991613

6 mm x 25 m 	 RST 4202.0,5	 991593

6 mm x 28 m	 4483.0,65  	 991562

7 mm x 18 m	 GR 500  /  VS 500	 991632

8 mm x 12 m	 220.0,75 / 220.1	 991572

9 mm x 30 m	  VS 1000	 991633

GR

Tango K

WA

4202

Tango W

421

4483

220

4210

Saatavana myös kuulalaakeroitu 
malli 0,5 - 5 t.

	 Kapasiteetti	 Vaijerin mitat
HAACON	 kg	 mm /m	 Koodi A

WA 50 (alumiini)	 50 	 2 x 12 	 351012

WA 100 (alumiini)	 100	 3 x 8 	 351013

421.0,125 (valurauta)	 125 	 4 x 15	 350982

4210.0,125 (sinkitty)	 125 	 4 x 15	 350983

Tango K 300 (sinkitty)	 300 	 4 x 29	 351011

Tango W 300 (sinkitty)	 300 	 4 x 29	 351005

Tango K 500 (sinkitty)	 500 	 5 x 22	 351010

220.0,5 (pulverimaalattu)	 500 	 6 x 11	 350952

4483.0,65 (sinkitty)	 650 	 6 x 28 	 350990

220.1 (pulverimaalattu)	 1 000 	 8 x 12 	 350957

4202.0,5 (RST)	 500 	 6 x 25 	 350940
 
HUCHEZ

GR 300	 300 	 5 x 38	 6046241

GR 500	 500 	 7 x 18	 6046242

418 419 404 430 431 407

73 71 74

NOSTIMET
Käsivintturit, vaijerit sekä väki- ja taittopyörät
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YALE-käsiketjutaljat 
Yalelift-taljassa on 360 astetta pyörivä käsiketjupesä, joten sitä voidaan käyttää mistä suunnasta 
tahansa. Saatavana myös 10 ja 20 tonnin mallit. Yalen laajasta nostotaljamallistosta löydät 
korroosiosuojatut mallit sekä mataliin tiloihin sopivat nostimet integroiduilla siirtovaunuilla.

YALE	 Kapasiteetti kg	 Nostokorkeus m/ paino kg	 Koodi A

Yalelift 0,5 T	 500 	 3  / 9,0	 670140

Ketju	 1-ketjuinen	 5 x 15 mm	 2107151

Yalelift 1,0 T	 1 000 	 3  / 13,0	 670150

Ketju	 1-ketjuinen	 6 x 18 mm	 2107141

Yalelift 2,0 T	 2 000 	 3 / 20,0 	 670152

Ketju	 1-ketjuinen	 8 x 24 mm	 2107156

Yalelift 3,0 T	 3 000 	 3 / 29,0 	 670153

Ketju	 1-ketjuinen	 10 x 30 mm	 2107154

Yalelift 5,0 T	 5 000 	 3 / 38,0 	 670155

Ketju	 2-ketjuinen	 10 x 30 mm	 2107154

Käsiketju 		  5 x 26 mm	 220603

SVERO	 Kapasiteetti kg	 Nostokorkeus m / paino kg	 Koodi A

1411	 250 	 3 / 6,4 	 130415

Ketju	 1-ketjuinen	 4 x 12 mm	 2107140

1412	 500 	 3 / 8,9 	 130426

Ketju	 1-ketjuinen	 5 x 15 mm	 2107151

1414	 1 000 	 3 / 12,0 	 130433

Ketju	 1-ketjuinen	 6,3 x 19 mm	 2107137

1416	 2 000 	 3 / 19,5 	 130425

Ketju	 1-ketjuinen	 8 x 24 mm	 2107156

1417	 3 000 	 3 / 29,4 	 130434

Ketju	 1-ketjuinen	 10 x 30 mm	 2107154

1419	 5 000 	 3 / 36,6 	 130428

Ketju	 2-ketjuinen	 9 x 27 mm	 2107155

Käsiketju 		  5 x 23,7 mm	 220604

SVERO	 1411	 1412	 1414	 1416	 1417	 1419	
	 Koodi	 Koodi	 Koodi	 Koodi	 Koodi	 Koodi

Alakoukku	 1411061	 1412061	 SV1414061 	 SV1416061	 1417061	 1419061	

Yläkoukku	 1411046	  1412046	 SV1414046	 SV1416046	 1417046	 1419046

Kitkalevy	 1411019	 1412019	 1414019	 1416019	 1417019 	 1419019

Salpasarja	 1411047	 1412047	 1414047	 1416047	 1417047	 1419047

Varaosat

Sekä käsiketju- että viputaljojen vakionostokorkeus on 
3 metriä, mutta tarvittaessa toimitamme taljat nopeas­
ti myös pidemmillä ketjuilla. Nostokorkeuden muutos 
sisältää kuormaketjun ja työn, käsiketjutaljoissa lisäksi 
käsiketjun. 

Ketjutus = taljan hinta vakionostokorkeudella + 
nostokorkeus x metrihinta x ketjujen lukumäärä.
Muutostyön koodi: 100350.

Teemme myös esimerkiksi nosto- ja viputaljojen, 
sekä erilaisten tarraimien tarkastukset ja korjauk­
set nopeallakin aikataululla. 

Teemme huoltoja ja tarkastuksia myös muille kuin 
maahantuomillemme nostolaitteille sekä nostoa­
puvälineille. Kysy lisää!	
	
	

	
	
	

	
	
	

SVERO-käsiketjutaljat

Varaosat
YALE	  0,5 T	 1,0 T	 2,0 T	 3,0 T	 5,0 T	
	 Koodi	 Koodi	 Koodi	 Koodi	 Koodi

Alakoukku	 229252	 00400274	 00400309	 00400480	 00400499	

Yläkoukku	 229259	 00400272	 00400281	 00400478	 00400512	

Kitkalevy	 00401294	 00401534	 00400462	 00404732	 00404732	

Salpasarja	 00400449	 00400450	 00400451	 00400647	 00400955	

Käsiketjutaljat, viputaljat ja varaosat 
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VIPUTALJAT

YALE AL -viputaljat 
Korroosioalttiisiin työskentelyolosuhteisiin soveltuvan Yale AL-viputaljan runko, käyttö­
vipu ja käsipyörä ovat korkealaatuista alumiinia. Viputalja on kevyt käyttää, koska siinä 
on tiuha välitys ja neulalaakerointi. 

YALE	 Kapasiteetti	 Nostokorkeus m / paino kg	 Koodi A

AL 750	 750 kg	 3 / 7,6	 280801

Ketju 	 1-ketjuinen	 6 x 19 mm	 2107137

AL 1500	 1 500 kg	 3 / 11,6	 280809

Ketju 	 1-ketjuinen	 7 x 21 mm	 2107639

AL 3000	 3 000 kg	 3 / 21,5	 280808

Ketju	 1-ketjuinen	 10 x 30 mm	 2107139

Varaosat
YALE	 AL 750	 AL 1500	 AL 3000
	 Koodi	 Koodi	 Koodi	

Alakoukku	 209421	 209423	 209424	

Yläkoukku	 209417	 209419	 209420	

Kitkalevy	 205714	 205714	 205774	

Salpasarja	 209415	 209416	 209416	

SVERO-viputaljat
Sveron kevyet viputaljat sopivat nostamiseen ja vetämiseen. Lyhyt käyttökahva ja -liike 
mahdollistavat työskentelyn kaikista suunnista ahtaissakin tiloissa. Ihanteellinen työväli­
ne keikkakäyttöön. Saatavana myös 9 tonnin malli!

SVERO	 Kapasiteetti	 Nostokorkeus / paino	 Koodi A

 1514	 1 000 kg	 3 m / 10,1 kg	 130414

 Ketju	 1-ketjuinen	 6 x 18 mm	 2107141

 1515	 1 500 kg	 3 m / 12,8 kg	 130416

 Ketju	 1-ketjuinen	 7,1 x 21 mm	 2107639

 1517	 3 000 kg	 3 m / 22,8 kg	 130417

 Ketju	 1-ketjuinen	 10 x 28 mm	 2107157

1520*	 6 000 kg	 3 m / 31,8 kg	 130418

Ketju	 2-ketjuinen	 10 x 28 mm	 2107157

Varaosat
SVERO	 1514	 1515	 1517	 1520	
	 Koodi	 Koodi	 Koodi	 Koodi

Alakoukku	 1514061	 1515061	 1517061	 1520061

Yläkoukku	 1514046	 1515046	 1517046	  1520046

Kitkalevy	 1514019	  1515019	 1517019	 1520019

Salpasarja	 1514047	  1515047	  1517047	  1520047

Testipenkki, viputaljat ja varaosat
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VITALI KX -viputaljat 
Vitalin todella kevyt, kestävä ja pienikokoinen KX-viputalja on erinomainen valinta keikka­
käyttöön! 1 500 kg taljan paino 3 metrin nostokorkeudella on alle 8 kiloa. Vankka rakenne 
lämpökäsitellystä seosteräksestä. Pitkäikäiset jarrulevyt. Kuormaketju on galvanoitu.

YALE HANDY -viputaljat 
Yale Handy -viputalja on kompakti ja kevyt. Suuret ylä- ja alakoukut helpottavat 
kiinnitystä. Pienikokoinen talja sopii helposti taskuun tai asennuspakkiin.

YALE	 Kapasiteetti	 Nostokorkeus m / paino kg	 Koodi A

Handy 0,25 T	 250 kg	 3 / 2,2 	 670255

Ketju	 1-ketjuinen	 4  x 12 mm	 2107140

Handy 0,5 T	 500 kg	 3 / 2,8 	 670256

Ketju	 1-ketjuinen	 4  x 12 mm	 2107140

VITALI	 Kapasiteetti	 Nostokorkeus m / paino kg	 Koodi A

KX 250	 250 kg	 3 / 1,9	 60302014

Ketju 	 1-ketjuinen	 3,2 x 9 mm	 1320560

KX 500	 500 kg	 3  / 2,9 	 60302015

Ketju 	 1-ketjuinen	 4,3 x 12 mm	 1320561

KX 750	 750 kg	 3 / 3,8 	 60302016

Ketju 	 1-ketjuinen	 5 x 15 mm	 2107151

KX 1500	 1 500 kg	 3 / 7,9	 60302017

YALE YBF- ja YBF-L-työkalukeventimet
Laadukkaat jousikuormitteiset työkalukeventimet parantavat työergonomiaa ja tuottavutta. 
Rinnakkainen turvaripustus ja säädettävä liikepituus. Mallisto kattaa kapasiteetit 200 kiloon asti.

YALE	 Kapasiteetti kg	 Nostoliike m 	 Koodi A

YBF-01	 0,5 - 1,5	 1,0	 670112

YBF-02	 1,0 - 2,0	 1,0	 670113

YBF-03	 1,5 - 3,0	 1,3	 670114

YBF-03L	 1,5 - 3,0	 2,5	 670115

YBF-05L	 3,0 - 5,0	 2,5	 670116

YBF-09L	 4,5 - 9,0	 2,3	 670117

YBF-15L	 9,0 - 15,0	 2,3	 670135

YBF-22L	 15,0 - 22,0	 2,3	 670131

YBF-30L	 22,0 - 30,0	 2,3	 670118

YALE	 Handy 0,25 T	 Handy 0,5 T
	 Koodi	 Koodi

Alakoukku	 229359	  229352

Yläkoukku	 229358	  229351

Kitkalevy	 229200	 229200 

Salpasarja	 229360	 229354

Varaosat

VITALI	 KX 250	 KX 500	 KX 750 	 KX 1500
	 Koodi	 Koodi	 Koodi	 Koodi

Alakoukku	 1320967	  1320972	  1320982	 1320991

Yläkoukku	 1320966	  1320971	  1320981	  1320990*

Kitkalevy	 1320965	  1320970 	  1320980	 1320994

Salpasarja	 1320968	 1320973	  1320973	 1320993

*Kiinnitystappi	 -	 -	 -	 1320992

Varaosat

Viputaljat ja varaosat, työkalukeventimet 
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LUDVIG HOOK -etälaukaistavat koukut 

Hydraulinen testipenkki  
RPYS 1215 nostovälineil le
Soveltuu viputaljojen, käsiketjutaljojen, vaijerinostimien ja muiden nostolaitteiden  
testaamiseen korjauksen, tarkistuksen tai huollon jälkeen. Kapasiteetti 12 t.

•	 kokonaan hitsattu, luja runko, paino 225 kg
• 	 sakkelit nostolaitteen ylä- ja alakoukun kiinnitystä varten
• 	 lisäksi 5 tonnin nostolenkit pienempiä testattavia laitteita varten
• 	 sivussa pumppupöytä, alustassa reiät asennusta varten
• 	 vetovoiman portaaton säätö, taulukko helpottamaan oikean testivoiman määrittämistä
• 	 alemman kiinnityssakkelin voi irrottaa esim. levytarrainten testaamista varten

Hydraulinen testipenkki. etälaukaistava nostokoukku, paineilmasiirtoalustat	
	

ETÄLAUKAISTAVAT NOSTOKOUKUT

DELU-PAINEILMASIIRTOALUSTAT

Ludwig Hook on kauko-ohjauksella 
etälaukaistava koukku, joka lisää 
työturvallisuutta ja tehokkuutta. Kauko-
ohjaimella voi avata yksittäisen koukun tai 
vaikkapa neljä koukkua yhtä aikaa. Koukku 
ei avaudu ilmassa, jos taakan kuormitus 
koukulle on yli 25 kg.

• kapasiteetti 2 000 kg / koukku
• aktivoituu 50 m säteellä
• toimitetaan kantolaukussa,  
   joka sisältää 2/4 koukkua,  
   laturin ja ohjainyksikön
• koukun paino 2,8 kg / kpl
• kauko-ohjaimen paino 0,7 kg
• akun kesto noin 4 viikkoa
• käyttöjännite 6 V
• toimintataajuus 868 MHz

Moduulityynysarjat soveltuvat erinomaisesti raskaisiin siirtoihin, joihin on vaikea 
järjestää yläpuolista nostoa. Alhaalta päin nostaminen on erittäin turvallista ilmatyynyjen 
avulla, varsinkin satunnaisissa siirroissa, joissa vakionostureiden käyttö on vaikeaa tai 
mahdotonta. DELU-laitteistoa on saatavilla jopa 600 tonnin kantokykyyn saakka.

Moduulityynysarjat koostuvat 4:stä tai 6:stä nostotyynystä. Jokaisessa moduulissa on 
kantava levykenno, jonka alapintaan on kiinnitetty ilmatyynylevy. DELU-siirtoalustasarja 
sisältää tyynyt, venttiiliyksikön, letkut tyynyihin sekä 30 metriä syöttöletkua. Venttiiliyksikkö 
sisältää paineensäätöventtiilit, manometrit sekä hätäsulkuventtiilin. Manometrien 
avulla voidaan kutakin yksittäistä tyynyä säätää sille kohdistuvan kuorman mukaan. 
Venttiiliyksikön pohjassa on rullat, joten kuormaa siirrettäessä se kulkee mukana.

LUDWIG SYSTEM		  		  Koodi B

Kahden koukun sarja: 2 koukkua, kauko-ohjain, laturi ja salkku		  600105

Neljän koukun sarja: 4 koukkua, kauko-ohjain, laturi ja salkku 		  600110
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HOLMATRO	 Kapasiteetti kg	 Min. korkeus x iskun pituus mm	 Koodi A

JJ 1015	 10 000  	 280 x 150  	 10010052

JJ 1513 	 15 000  	 255 x 125  	 10010053

JJ 2513 	 25 000 	 255 x 125  	 10010051

SVERO-hydraulitunkit
Tunkilla voi nostaa joko päältä tai kynneltä ja sitä voi käyttää sekä 
pysty- että vaaka-asennossa. Lisäksi 360º pyörivä runko mahdollistaa 
työskentelyn ahtaissakin paikoissa. Tunkkien varoventtiili suojaa 
ylikuormalta. Laskunopeus on säädettävissä. Suurin kapasiteetti 25 t.

SVERO 	 Kapasiteetti kg	 Nostoalue mm 	 Paino kg 	 Koodi A

1819 	 5 000 	 25 - 573 	 25  	 1001006

1823 	 10 000  	 30 - 650  	 30  	 1001001

SVERO-mekaaniset tunkit
Sveron mekaanisessa tunkissa on kestävä teräsrakenne. 
Itselukkiutuva turvakampi pitää taakan halutussa asennossa. 
Sillä voi nostaa joko päältä tai kynneltä.

SVERO	 Kapasiteetti kg	 Isku kynneltä / päältä mm 	 Koodi A

1715 	 1 500  	 70 - 370 / 600 - 900  	 10010055

1717 	 3 000  	 70 - 425 / 735 - 1 090  	 10010056

1719 	 5 000  	 80 - 425 / 730 - 1 075  	 10010057

1723 	 10 000  	 100 - 490 / 800 - 1 190 	 10010058

HOLMATRO-mekaaniset tunkit 
Tunkkeja voidaan käyttää kaikissa asennoissa ja ne soveltuvat myös 
vedenalaiseen käyttöön. Niissä on turvallinen, itselukkiutuva mekanismi: 
kuorma ei laske ajan kuluessa. Suurin kapasiteetti 50 t.

SVERO-siirtovaunut 
Siirtovaunujen laippaväli säädetään kätevästi ruuviakselilla.  
Ne sopivat yleisimmille palkkityypeille. Vaunujen turvalaipat  
estävät putoamisen. Valikoimassa myös 10 tonnin malli.

SVERO	 Kapasiteetti kg	 Säätöväli mm	 Koodi A

20123A	 500 	 46 - 160	 220453

20143A	 1 000 	 50 - 160	 220455

20163A	 2 000 	 64 - 180 	 220459

20164A	 2 000 	 181 - 300 	 220460

20173A	 3 000 	 74 - 180 	 220461

20174A	 3 000 	 181 - 300	 220462

20194A	 5 000 	 181 - 300 	 220464

Myös 
alumiini-
malli!

Tunkit

TUNKIT

SIIRTOVAUNUT JA TARRAIMET
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YALE-si irtovaunut 
Siirtovaunut soveltuvat yleisimmille palkkityypeille. Kantavassa akselissa on  
oikea- ja vasenkätinen kierre leveyssäätöä varten. Erinomaiset liukuominaisuudet 
koneistettujen laippapyörien ansiosta.

YALE	 Kapasiteetti kg	 Säätöväli mm	 Koodi A

HTP-A 0,5	 500 	 50 - 220 	 220610

HTP-A 1,0	 1 000 	 50 - 220 	 220551

HTP-A 2,0	 2 000 	 66 - 220 	 220555

HTP-A 3,0	 3 000 	 74 - 220 	 220556

HTP-A 5,0	 5 000 	 90 - 220 	 220573

SVERO-ketjusiirtovaunut 
Siirtovaunujen laippaväli säädetään kätevästi ruuviakselilla. Ne sopivat kaikille yleisim­
mille palkkityypeille. Käsiketjun vakioriippuma on 2 m, mutta se voidaan tarvittaessa 
muuttaa. Valikoimassa on myös 10 tonnin malli. Sveron siirtovaunuja voi modifioida. 

SVERO	 Kapasiteetti kg	 Säätöväli mm	 Koodi A

21163A	 2 000	 64 - 180 	 220477

21173A	 3 000	 74 - 180 	 220479

21193A	 5 000 	 82 - 180 	 220481

21194A	 5 000 	 181 - 300	 220482

Käsiketju 5 x 23,7 mm		  220604

SVERO Smart Hoist 22 -si irtovaunu 
Sveron Smart Hoist -siirtovaunu on alumiinisen mallin ja lujitemuovilla vahvistettujen 
pyörien ansiosta erittäin kevyt käyttää. Ruuviakselilla säädettävä laippaväli on  
120–180 mm. Korkealuokkaisen ja nosto-ominaisuuksiltaan täysin horisontaalisen 
liikkeen mahdollistavan siirtovaunun kapasiteetti on 500 kg. Vaunun turvalaipat 
estävät taakan putoamisen niin nostoissa kuin laskuissa.

SVERO	 Kapasiteetti kg	 Säätöväli mm	 Koodi A

2212	 500	 120 - 180 	 220580

YALE-ketjusi irtovaunut 
Siirtovaunut soveltuvat kaikille yleisimmille palkkityypeille. Kapasiteetit  
aina 50 tonniin saakka. Käsiketjun vakioriippuma on 2,5 metriä, mutta se voidaan 
tarvittaessa muuttaa.

YALE	 Kapasiteetti kg	 Säätöväli mm	 Koodi A

HTG-B 1,0	 1 000 	 160 - 300 	 220597

HTG-B 3,0	 3 000 	 160 - 300 	 220561

HTG-A 5,0	 5 000 	 90 - 220 	 220572

HTG-B 5,0	 5 000 	 180 - 300	 220570

Käsiketju 5 x 26 mm		  220603

 SVERO	 Kapasiteetti kg	 Avauma mm	 Koodi A

 5014	 1 000	 75 - 230 	 130458

 5016	 2 000	 75 - 230 	 130459

 5017	 3 000	 80 - 320 	 130460

 5019	 5 000	 90 - 320 	 130461

SVERO-palkkitarraimet 
Palkkitarraimet nostimien ripustukseen sekä teräspalkkien ja pylväiden vetoon, nos­
toon ja asennukseen. Matalarakenteiset palkkitarraimet voi kiinnittää kaikkiin I-palk­
keihin helposti, ja turvallisesti. Kapasiteetit 10 t asti. Valikoimassa myös Heavy Duty 
-malli, jota saa kuormittaa 15° kulmassa. Asennukseen ei tarvita työkaluja. 

Muutamme tarvittaessa 
käsiketjun pituuden. 
Kysy l isää!

Siirtovaunut ja palkkitarraimet 
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PEWAG-kuormitustaulukko
Kuormituskapasiteetit on määritelty voimassa olevien standardien mukaisesti. Kapasiteetti määräytyy mm. nostotavasta, haarojen 
määrästä ja lämpötilasta. Valikoimaamme kuuluvat G10- ja G12-luokan nostoketjut ja -komponentit sekä G6 plus -luokan rosteri­
ketjut ja komponentit. G10-luokan kapasiteetit ovat taulukossa mustalla, G12 punaisella ja G6 plus sinisellä.

Esimerkki ketjuyhdistelmän 
ti laamisesta
Kokoamme ketjuyhdistelmät asiakkaan 
tarpeiden mukaan. Ketjuyhdistelmiin 
liitetään kuormituskilpi ja ne toimi­
tetaan käyttövalmiina vaatimusten­
mukaisuustodistuksen kanssa.

Tilatessa on 
määritettävä:
•	 tarvittava kapasiteetti 
	 (ketjun halkaisija)
• 	ketjun pituus
•	 haarojen lukumäärä
• 	nostolenkin tyyppi
• 	lyhennyskoukut
• 	nostokoukun tyyppi

	 Lämpötila  	-40º – +200 ºC	 	+200º – +300 ºC	 	+300º – +380 ºC

Vähennyskerroin
	 Winner 200		  1			  Ei sallittu			  Ei sallittu

	 Winner 400		  1			   0.9			   0.75

Epäsymmetrinen 
kuormitus

ß-kulma		  alle 45°		  45°-60°	 alle 45°		  45°-60°	 alle 45°		  45°-60°
Vähennyskerroin		 0.7		  1	 0.7		  1	 0.7		  1
Terävä kulma	 	     R = suurempi kuin 2 x Ø 	 R = suurempi kuin Ø	   R = pienempi tai yhtä suuri kuin Ø

			 

Kerroin			   1			   0.7			   0.5
Nykivä kuormitus     	Kevyesti nykivä  Tuntuvasti nykivä 	Voimakkaasti nykivä
Vähennyskerroin			  1			   0.7			   Ei sallittu	

Varmuus-      
kerroin       1-haaraiset           2-haaraiset                3- ja 4-haaraiset	

4
Haarakulma	 —	 —	 alle 45 °	 45° - 60°	 alle 45°	 45° - 60°	 alle 45°	 45° - 60°  	alle 45°	 45° - 60° 
Kerroin	 1	 0,8	 1,4	 1	 1,12	 0,8	 2,1	 1,5  	 2,8	 2

Kuormituskertoimet
Jos ketjuyhdistelmää käytetään vaativissa olosuhteissa (korkeissa lämpötiloissa, epäsymmetrisesti kuormitettu­
na, teräville kulmille alttiina, iskumaisella tai dynaamisella kuormalla kuormitettuna), on taulukon maksimikuor­
mia vähennettävä oheisen taulukon kuormituskertoimien mukaisesti. Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Koodi	 Ø	 Kapasiteetti (kg)
WOX 4-6	 4	 400	 320	 560	 400	 450	 320	 840	 600	 	

WIN 5	 5	 1.000	 800	 1.400	 1.000	 1.120	 800	 2.000	 1.500	 2.800	 2.000

WOX 5-6	 5	 630	 500	 850	 630	 700	 500	 1300	 940		

WIN 6	 6	 1.400	 1.120	 2.000	 1.400	 1.600	 1.120	 3.000	 2.120	 4.000	 2.800

WOX 6-6	 6	 900	 720	 1.120	 900	 1.000	 720	 1.850	 1.350		

WOX 7-6	 7	 1.250	 1.000	 1.750	 1.250	 1.400	 1.000	 2.600	 1.850		

WIN 7	 7	 1.900	 1.500	 2.650	 1.900	 2.120	 1.500	 4.000	 2.800	 5.300	 3.750

WINPRO 7	 7	 2.360	 1.900	 3.350	 2.360	 2.650	 1.900	 5.000	 3.350	 6.700	 4.750

WOX 8-6	 8	 1.600	 1.280	 2.200	 1.600	 1.800	 1.280	 3.350	 2.400	 	

WIN 8	 8	 2.500	 2.000	 3.550	 2.500	 2.800	 2.000	 5.300	 3.750	 7.100	 5.000

WINPRO 8	 8	 3.000	 2.360	 4.250	 3.000	 3.350	 2.360	 6.300	 4.500	 8.500	 6.000

WOX 10-6	 10	 2.500	 2.000	 3.500	 2.500	 2.800	 2.000	 5.250	 3.750	 	

WIN 10	 10	 4.000	 3.150	 5.600	 4.000	 4.250	 3.150	 8.000	 6.000	 11.200	 8.000

WINPRO 10	 10	 5.000	 4.000	 7.100	 5.000	 5.600	 4.000	 10.600	 7.500	 14.000	 10.000

WOX 13-6	 13	 4.250	 3.400	 5.950	 4.250	 4.750	 3.400	 8.900	 6.350	 	

WIN 13	 13	 6.700	 5.300	 9.500	 6.700	 7.500	 5.300	 14.000	 10.000	 19.000	 13.200

WINPRO 13	 13	 8.000	 6.300	 11.200	 8.000	 9.000	 6.300	 17.000	 11.800	 	

WOX 16-6	 16	 6.300	 5.040	 8.800	 6.300	 7.050	 5.040	 13.200	 9.400	 	

WIN 16	 16	 10.000	 8.000	 14.000	 10.000	 11.200	 8.000	 21.200	 15.000	 28.000	 20.000

WINPRO 16	 16	 12.500	 10.000	 17.500	 12.500	 14.000	 10.000	 26.500	 19.000	 	

WIN 19	 19	 14.000	 11.200	 20.000	 14.000	 16.000	 11.200	 30.000	 21.200	 39.200	 28.000

WIN 22	 22	 19.000	 15.000	 26.600	 19.000	 21.200	 15.000	 40.000	 28.000	 53.200	 38.000

WIN 26	 26	 26.500	 21.200	 37.500	 26.500	 30.000	 21.200	 56.000	 40.000	 74.200	 53.000

WIN 32	 32	 40.000	 31.500	 56.000	 40.000	 45.000	 31.500	 85.000	 60.000		

G6-, G10- ja G12-luokan kuormitustaulukko
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Kuormantasaaja jakaa erityisesti 4-haaraisten ketjuyhdistelmien 
ketjujen ja nostopisteiden toleranssit. Kun käytetään kuorman­
tasaajaa, kuorma jakautuu tasan jokaiselle ketjuhaaralle   —› 
kokonaiskapasiteetti kasvaa. Ilman kuormantasaajaa kuorman 

paino on kolmen tai pahimmassa tapauksessa vain kahden haa­
ran varassa. Kuormantasaajia on saatavilla G10- ja G12-luokissa. 
Kuormantasaajan voi kääntää 180°, mikä tuplaa sen käyttöiän. 
Kapasiteetit eri nostokulmilla ovat edellisen sivun taulukossa.

PEWAG AGWW -kuormantasaajat G10-luokka
PEWAG	 Liitoslenkki	 Kapasiteetti kg	 Mitat a x d1 x d2 x h x h1 mm	 Koodi A

AGWW 5/6	 CW 8	 2 000 / 1 400  	 148 x 16 x 22 x 11 x 9	 182250

AGWW 7/8	 CW 10	 3 550 / 2 500 	 180 x 22 x 25 x 15,5 x 14 	 182251

AGWW 10	 CW 13	 5 600 / 4 000 	 210 x 25 x 32 x 23 x 15,5 	 182252

AGWW 13	 CW 16	 9 500 / 6 700 	 240 x 32 x 40 x 27 x 20 	 182253

AGWW 16	 CW 19/20	 14 000 / 10 000  	 300 x 40 x 50 x 32 x 25 	 182254

AGWW 19/20	 CW 26	 20 000 / 14 000 	 390 x 79 x 50 x 70 x 45 x 30 	 182255

AGWW 22	 CW 32	 26 500 / 19 000 	 350 x 124 x 60 x 70 x 50 x 35 	 182256

AGWW 26	 CW 32	 37 500 / 26 500 	 400 x 130 x 70 x 75 x 60 x 40 	 182257

PEWAG WIN 200 -ketjut 
Pewagin WIN-nostoketjut ovat G10-luokkaa. G10-luokan ketjuilla voi nostaa enemmän ja 
säästää painossa ja hinnassa verrattuna G8-luokkaan. WIN 200 -ketjujen käyttölämpötila 
on - 40 - + 200°C. Saatavana myös WIN 400 kuumiin olosuhteisiin +380° C asti. Kuormitus
kapasiteettiin vaikuttaa mm. nostotapa, ketjuyhdistelmän haarojen määrä ja lämpötila. 
Suurin ketjukoko on 32 mm / 40 t.

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Mitat d x t x b1 mm	 Koodi A

WIN 6 200	 1 400 	 6 x 18 x 9 	 182002

WIN 7 200	 1 900 	 7 x 21 x 10	 182003

WIN 8 200	 2 500 	 8 x 24 x 11 	 182004

WIN 10 200	 4 000 	 10 x 30 x 14 	 182005

WIN 13 200	 6 700 	 13 x 39 x 18 	 182006

WIN 16 200	 10 000 	 16 x 48 x 22 	 182007

WIN 19 200	 14 000 	 19 x 57 x 27 	 182008

WIN 22 200	 19 000 	 22 x 66 x 30 	 182009

Pewagin ketjuista ja 
komponenteista on 
saatavilla CAD-kuvat.

Lisää nostovoimaa kuormantasaajalla

Teemme ketjuyhdistel-
mät, muutostyöt sekä 
vuositarkastukset

G10-luokan kuormantasaajat ja ketjut
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PEWAG KAGW 1 -nostolenkit 
Pewagin KAGW 1 -nostolenkit on tarkoitettu yksihaaraisille ketjuyhdistelmille.  
Haarukkaliitoksiset KAGW-nostolenkit liitetään ketjuun tappiliitoksella ilman  
liitoslenkkiä. Saatavilla ketjun halkaisijalle 22 mm saakka.

PEWAG VW -nostolenkit
Pewagin VW-nostolenkit sopivat kolmi- ja nelihaaraisiin ketjuyhdistelmiin.  
Valikoimaamme kuuluvat myös VMW- ja VLW 2 -nostolenkit, jotka sopivat  
suuriin nosturikoukkuihin. Saatavana kokoon VW 32 / 85 t saakka.

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Mitat d x t x w x e mm	 Koodi A

KAGW 1-6	 1 400 	 13 x 110 x 60 x 141 	 182180

KAGW 1-8	 2 500 	 16 x 110 x 60 x 153 	 182182

KAGW 1-10	 4 000 	 19 x 135 x 75 x 186 	 182183

KAGW 1-13	 6 700 	 23 x 160 x 90 x 223 	 182184

KAGW 1-16	 10 000 	 27 x 180 x 100 x 254 	 182185

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Mitat e x t x w mm	 Koodi A

VW 6	 4 200 	 189 x 135 x 75 	 182051

VW 7/8	 7 600 	 230 x 160 x 90 	 182052

VW 10	 9 600 	 265 x 180 x 100 	 182053

VW 13	 14 000 	 315 x 200 x 110 	 182054

VW 16	 21 200 	 400 x 260 x 140 	 182055

VW 19/20	 34 100 	 500 x 350 x 190 	 182056

VW 22	 40 000 	 520 x 350 x 190 	 182057

PEWAG KAGW 4 -nostolenkit 
Kolmi- ja nelihaaraisille ketjuyhdistelmille. Haarukkaliitoksiset KAGW-nostolenkit liitetään 
ketjuun tappiliitoksella ilman liitoslenkkiä. Saatavilla ketjun halkaisijalle 22 mm saakka.

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Mitat d x t x w x e mm	 Koodi A

KAGW 4-6	 3 000 / 2 120 	 19 x 135 x 75 x 220 	 182195

KAGW 4-8	 5 300 / 3 750 	 23 x 160 x 90 x 273 	 182196

KAGW 4-10	 8 000 / 6 000 	 27 x 180 x 100 x 316 	 182197

KAGW 4-13	 14 000 / 10 000 	 33 x 200 x 110 x 378 	 182198

KAGW 4-16	 21 200 / 15 000 	 36 x 260 x 140 x 474 	 182199

PEWAG KAGW 2 -nostolenkit 
KAGW 2 -nostolenkit on tarkoitettu kaksihaaraisille ketjuyhdistelmille.  
Haarukkaliitoksiset KAGW-nostolenkit liitetään ketjuun tappiliitoksella  
ilman liitoslenkkiä. Saatavilla ketjun halkaisijalle 22 mm saakka.

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Mitat d x t x w x e mm	 Koodi A

KAGW 2-6	 2 000 / 1 400 	 13 x 110 x 60 x 141 	 182190

KAGW 2-8	 3 550 / 2 500 	 19 x 135 x 75 x 178 	 182192

KAGW 2-10	 5 600 / 4 000 	 23 x 160 x 90 x 211 	 182193

KAGW 2-13	 9 500 / 6 700 	 27 x 180 x 100 x 243	 182194

KAGW 2-16	 14 000 / 10 000 	 33 x 200 x 110 x 274	 182191

PEWAG AW -nostolenkit
Pewagin AW-nostolenkit sopivat yksi- ja kaksihaaraisiin ketjuyhdistelmiin. Valikoimaamme kuuluvat myös 
MW- ja VLW-nostolenkit, jotka sopivat suuriin nosturikoukkuihin. Saatavana kokoon AW 72 / 85 t saakka.

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Mitat d x t x w x s mm	 Koodi A

AW10	 1 400 	 10 x 80 x 50 x 10 	 182012

AW 13	 2 300 	 13 x 110 x 60 x 10 	 182013

AW 16	 3 500 	 16 x 110 x 60 x 14 	 182014

AW 18	 5 000 	 19 x 135 x 75 x 14 	 182015

AW 22	 7 600 	 23 x 160 x 90 x 17 	 182016

AW 26	 10 000 	 27 x 180 x 100 x 20 	 182017

AW 32	 14 000 	 33 x 200 x 110 x 26 	 182018

AW 36	 25 100 	 36 x 260 x 140 x 29 	 182019

AW 45	 30 800 	 45 x 340 x 180 	 182020

G10-luokan nostolenkit
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PEWAG VXKW 2 -nostolenkit lyhennyskoukuil la 
Nostolenkit kaksihaaraisille ketjuyhdistelmille. Niissä on lyhennyskoukut valmiina.  
Haarukkaliitoksiset VXKW-nostolenkit liitetään tappiliitoksella ketjuun ilman liitoslenkkiä.

PEWAG VXKW 4 -nostolenkit lyhennyskoukuil la 
VXKW 4 -nostolenkit kolmi- ja nelihaaraisille ketjuyhdistelmille. Niissä on lyhennyskoukut 
valmiina. VXKW-nostolenkeissä on haarukkaliitos: ne liitetään ketjuun ilman liitoslenkkiä 
kätevällä tappiliitoksella.

PEWAG VXKW 1 -nostolenkit lyhennyskoukuil la
VXKW 1 -nostolenkit on tarkoitettu yksihaaraisille ketjuyhdistelmille. Niissä on lyhennys­
koukku valmiina. Haarukkaliitoksiset VXKW-nostolenkit liitetään tappiliitoksella ketjuun 
ilman liitoslenkkiä.

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Mitat d x t x w x e mm	 Koodi A
VXKW 1-6	 1 400 	 13 x 110 x 60 x 194 	 182066
VXKW 1-8	 2 500 	 16 x 110 x 60 x 232 	 182067
VXKW 1-10	 4 000 	 19 x 135 x 75 x 294 	 182068
VXKW 1-13	 6 700 	 23 x 160 x 90 x 363 	 182069
VXKW 1-16	 10 000 	 27 x 180 x 100 x 413 	 182070

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Mitat d x t x w x e mm	 Koodi A
VXKW 2-6	 2 000 / 1 400 	 13 x 110 x 60 x 194 	 182071
VXKW 2-8	 3 550 / 2 500 	 19 x 135 x 75 x 257 	 182072
VXKW 2-10	 5 600 / 4 000 	 23 x 160 x 90 x 319 	 182073
VXKW 2-13	 9 500 / 6 700 	 27 x 180 x 100 x 383 	 182074
VXKW 2-16	 14 000 / 10 000 	 33 x 200 x 110 x 433 	 182075

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Mitat d x t x w x e mm	 Koodi A
VXKW 4-6	 3 000 / 2 120 	 19 x 135 x 75 x 273 	 182076
VXKW 4-8	 5 300 / 3 750 	 23 x 160 x 90 x 352 	 182077
VXKW 4-10	 8 000 / 6 000 	 27 x 180 x 100 x 424 	 182078
VXKW 4-13	 14 000 / 10 000 	 33 x 200 x 110 x 518 	 182079
VXKW 4-16	 21 200 / 15 000 	 36 x 260 x 140 x 633 	 182086

PEWAG CW -l i itoslenkit
Uudenmallisiin CW-liitoslenkkeihin sopii sekä ketju- että lyhennyskoukku. Valmistettu 
standardin EN 1677-1 mukaan. Voidaan avata ja koota uudelleen. Suurin saatavilla oleva
liitoslenkki G10-luokassa on CW 32.

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Mitat e x c x s x t x d x b x g mm	 Koodi A
CW 6	 1 400 	 44 x 8 x 11 x 13 x 8 x 39 x 14 	 182091
CW 7	 1 900 	 53 x 10 x 13 x 14 x 9 x 46 x 17	 182092
CW 8	 2 500 	 62 x 12 x 14 x 20 x 10 x 55 x 19 	 182093
CW 10	 4 000 	 72 x 15 x 18 x 22 x 13 x 64 x 24 	 182094
CW 13	 6 700 	 88 x 20 x 22 x 26 x  17 x 79 x 28	 182095
CW 16	 10 000 	 115 x 24 x 29 x 35 x 24 x 156 x 34 	 182096
CW 19/20	 16 000 	 126 x 32 x 35 x 45 x 25 x 123 x 44 	 182097
CW 22	 19 000 	 157 x 36 x 39 x 46 x 26 x 148 x 52 	 182098

Samaan liitos-
lenkkiin ketju 
ja lyhennys-
koukku.

G10-luokan nosto- ja liitoslenkit
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PEWAG PW -lyhennyskoukut
Lyhennyskoukkuja käytetään tarvittaessa nostoketjujen lyhentämiseen. PW-lyhennys­
koukkujen käyttö ei pienennä kuormituskapasiteettia. Suurin saatavilla oleva koko 
G10-luokassa on PW 32.

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Mitat e x b x d1 x d2 x g mm	 Koodi A
PW 6	 1 400 	 50 x 44 x 12 x 9 x 7 	 182140
PW 7/8	 2 500 	 65 x 57 x 16 x 12 x 9 	 182141
PW 10	 4 000 	 77 x 71 x 20 x 14 x 12 	 182142
PW 13	 6 700 	 101 x 92 x 26 x 19 x 15	 182143
PW 16	 10 000 	 121 x 113 x 32 x 23 x 19	 182144
PW 19/20	 16 000 	 151 x 150 x 36 x 27 x 25 	 182145
PW 22	 19 000 	 170 x 165 x 42 x 31 x 27 	 182146

PEWAG HSW -salpakoukut
Pewagin helppokäyttöiset HSW-salpakoukut sopivat kaikkeen nostamiseen. Kestävät koukun
salvat ovat taottua terästä. Niitä saa varaosina (katso s. 45). Suurin koko G10-luokassa on 
HSW 32 / 40 t. 

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Mitat e x h x a x d1 x d2 x g1 x b mm	 Koodi A
HSW 5/6	 1 400 	 85 x 21 x 17 x 20 x 10 x 19 x 68 	 182110
HSW 7/8	 2 500 	 106 x 27 x 19 x 25 x 11 x 26 x 88 	 182111
HSW 10	 4 000 	 131 x 33 x 26 x 34 x 16 x 31 x 109	 182112
HSW 13	 6 700 	 164 x 44 x 33 x 43 x 19 x 39 x 134  	 182113
HSW 16	 10 000 	 183 x 50 x 40 x 50 x 25 x 45 x 155  	 182114
HSW 19/20	 16 000 	 205 x 55 x 48 x 55 x 27 x 53 x 178 	 182115
HSW 22	 19 000 	 225 x 62 x 50 x 60 x 29 x 62 x 196 	 182116

PEWAG LHW -varmuuskoukut 
LHW-varmuuskoukkujen lukitus sulkeutuu automaattisesti kuormitettaessa ja sen voi va­
pauttaa vain ilman kuormaa. Varmuuskoukut sopivat myös kuormansidontakoukuiksi. Luki­
tussarjoja saa varaosina (s. 44). Suurin koko G10-luokassa on LHW26, kapasiteetti 26 500 kg.

PEWAG KHSW -haarukkasalpakoukut 
Helppokäyttöiset KHSW-salpakoukut kiinnitetään ketjuun tappiliitoksella ilman liitoslenkkiä.
Kestävät koukun salvat ovat taottua terästä. Lue lisää varaosista s. 45. Suurin koko G10-luo­
kassa on KHSW 22 / 19 t.

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Mitat e x h x a x b x d1 x d2 x g mm	 Koodi A
LHW 5/6	 1 400 	 110 x 20 x 17 x 71 x 21 x 11 x 28 	 182119
LHW 7/8	 2 500 	 136 x 26 x 20 x 88 x 25 x 12 x 34 	 182120
LHW 10	 4 000 	 169 x 30 x 29 x 107 x 35 x 15 x 45 	 182121
LHW 13	 6 700 	 205 x 40 x 35 x 138 x 40 x 20 x 52 	 182122
LHW 16	 10 000 	 251 x 50 x 41 x 168 x 50 x 27 x 60 	 182123
LHW 19/20 	 16 000 	 290 x 62 x 50 x 194 x 60 x 30 x 70 	 182124
LHW 22	 19 000 	 322 x 65 x 52 x 211 x 70 x 32 x 81 	 182125

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Mitat e x h x a x d x g1 x b mm	 Koodi A
KHSW 5/6	 1 400 	 69 x 20 x 15 x 7 x 19 x 66 	 182221
KHSW 7	 1 900 	 95 x 28 x 19 x 9 x 26 x 90 	 182222
KHSW 8	 2 500 	 95 x 28 x 19 x 10 x 26 x 90 	 182223
KHSW 10	 4 000 	 109 x 35 x 25 x 12,5 x 31 x 108 	 182224
KHSW 13	 6 700 	 136 x 41 x 34 x 16 x 39 x 131 	 182225
KHSW 16	 10 000 	 155 x 49 x 37 x 20 x 45 x 153 	 182226

G10-luokan lyhennys- ja nostokoukut
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PEWAG KLHW -haarukkavarmuuskoukut
Lukitus sulkeutuu automaatti-
sesti kuormitettaessa ja sen voi
vapauttaa vain ilman kuormaa. 
Koukut kiinnitetään ketjuun 
kätevällä tappiliitoksella ilman 
liitoslenkkiä. Sopii myös kuorman-
sidontakoukuksi. Lukitussarjoja 
saa varaosina (s. 44). Suurin 
saatavilla oleva koko 
KLHW 26 / 26,5 t.

PEWAG WLHW -leikarikoukut 
Koukkujen lukitus sulkeutuu
automaattisesti kuormitettaessa 
ja sen voi vapauttaa vain ilman
kuormaa. Koukku kääntyy kuor-
maan nähden oikeaan asentoon 
kuormittamattomana. Saatavana
laakeroituja malleja, jos koukku
pitää kääntää kuormitettuna. 
Lukitussarjoja saa varaosina (s. 44). 

	 Kapasiteetti	 Mitat
PEWAG	 kg	 e x h x a x w x w1 x d2 x g mm	 Koodi A

WLHW 5/6	 1 400 	 161 x 20 x 17 x 35 x 36 x 12 x 28 	 182610

WLHW 7/8	 2 500 	 182 x 26 x 20 x 35 x 36 x 12 x 34 	 182611

WLHW 10	 4 000 	 218 x 30 x 29 x 42 x 41 x 16 x 45 	 182612

WLHW 13	 6 700 	 269 x 40 x 35 x 49 x 47 x 20 x 52 	 182613

PEWAG SM S-koukut
Pewagin S-koukkua voi käyttää
välikoukkuna, jos salpakoukun
”g”-mitta on liian pieni. S-koukut
ovat G8-luokkaa. 

	 Kapasiteetti
PEWAG	 kg	 Mitat e x g x d mm 	 Koodi A

SM 5	 800 	 180 42 x 16 	 181340	

SM 7-8	 2 000 	 220 x 53 x 23 	 181341

SM 10	 3 150 	 280 x 58 x 31 	 181342

SM 13	 5 300 	 400 x 90 x 40 	 181343

PEWAG-salpasarjat
Pewagin salpasarjat sopivat G10
-luokan HSW- ja KHSW-salpa-
koukkuihin. Koukut ovat 
luettelon sivulla 43.

PEWAG	 Sopii koukkuun 	 Koodi

Salpasarja SFGW 5-6	 HSW 5/6, KHSW 5/6	 181171

Salpasarja SFGW 7-8	 HSW 7/8, KHSW 7/8	 181173

Salpasarja SFGW 10	 HSW 10, KHSW 10	 181174

Salpasarja SFGW 13	 HSW 13, KHSW 13	 181175

Salpasarja SFGW 16	 HSW 16, KHSW 16	 181176

Salpasarja SFGW 19-20	 HSW 19/20, KHSW 19/20	 181177

Salpasarja SFGW 22	 HSW 22, KHSW 22	 181178

Salpasarja SFGW 26-32	 HSW 26, KHSW 32	 181179

PEWAG-lukitussarjat
Pewagin lukitussarjat sopivat 
G10-luokan LHW- ja KLHW
-varmuuskoukkuihin sekä
WLHW-leikarikoukkuun. Koukut 
ovat luettelon sivuilla 43 ja 
44.

PEWAG	 Sopii koukkuun	 Koodi

Lukitussarja VLHW 5-6	 LHW 5/6, KLHW 5/6, WLHW 6 	 181124

Lukitussarja VLHW 7-8	 LHW 7/8, KLHW 7/8, WLHW 7/8	 181125

Lukitussarja VLHW 10	 LHW 10, KLHW 10, WLHW 10	 181126

Lukitussarja VLHW 13	 LHW 13, KLHW 13, WLHW 13	 181127

Lukitussarja VLHW 16	 LHW 16, KLHW 16, WLHW 16	 181128

Lukitussarja VLHW	 LHW 19/20, LHW 22, 	 181130
19-20-22-26	 KLHW 19/20, KLHW 26

PEWAG KSS -haarukkavanttiruuvit
Pewagin KSS-vanttiruuvilla on 
helppo säätää ketjun pituutta. 
Varmistusketjulla varustettuna 
ne soveltuvat myös nosto-
käyttöön. Vanttiruuvit ovat 
G8-luokkaa.

	 Kapasiteetti	 Kiristysväli / 
PEWAG	 kg	 Lmin  x Lmaks x d1 mm	 Koodi A

KSS 7	 1 500 	 90 mm / 230 x 320 x 8 	 60690	

KSS 8	 2 000 	 120 mm / 330 x 450 x 10  	 60691

KSS 10	 3 150 	 215 mm / 455 x 670 x 12 	 60692

KSS 13	 5 300 	 280 mm / 515 x 795 x 16 	 60693

	 Kapasiteetti
PEWAG	 kg 	 Mitat e x h x a x b x d x g	 Koodi A

KLHW 5/6	 1 400 	 94 x 20 x 17 x 71 x 7 x 28 	 182230

KLHW 7	 1 900 	 123 x 26 x 20 x 88 x 9 x 34	 182231

KLHW 8	 2 500 	 123 x 26 x 20 x 88 x 10 x 34 	 182235

KLHW 10	 4 000 	 144 x 30 x 29 x 107 x 12,5 x 45 	 182232

KLHW 13	 6 700 	 180 x 40 x 35 x 138 x 16 x 52 	 182233

KLHW 16	 10 000 	 218 x 50 x 41 x 168 x 20 x 60 	 182234

G10-luokan nostokoukut ja varaosat
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PEWAG Beta PLBW -kääntyvät  
ja pyörivät nostosangat 
PLBW-mallin sankaa voidaan kuormittaa 180° alueella.  
Sanka pysyy halutussa asennossa jousen avulla. Varmuuskerroin 5:1.

PEWAG Alpha PLAW -kääntyvät ja pyörivät nostosangat 
PLAW-mallin sankaa voidaan kuormittaa 130° alueella.  
Sanka pysyy halutussa asennossa jousen avulla. Varmuuskerroin 4:1.

	 Kapasiteetti
PEWAG	 kg	 Mitat a x b x c x d x e x g x h x k x n mm	 Koodi A

PLAW 8	 300	 45 x 67 x 40 x 11 x 41 x 95 x 36 x 55 x 20 	 182410

PLAW 10	 630 	 45 x 67 x 40 x 11 x 41 x 95 x 36 x 55 x 20 	 182411

PLAW 12	 1 000 	 45 x 67 x 40 x 11 x 41 x 95 x 36 x 55 x 20	 182413

PLAW 16	 1 500 	 45 x 67 x 40 x 11 x 41 x 95 x 36 x 55 x 24	 182414

PLAW 20	 2 500 	 54 x 81 x 50 x 13 x 55 x 112 x 50 x 67 x 33 	 182416

PLAW 24	 4 000 	 54 x 87 x 50 x 17 x 67 x 142 x 45 x 70 x 36 	 182417

PLAW 30	 6 000 	 75 x 115 x 67 x 20 x 68 x 143 x 67 x 100 x 49	 182418

PLAW 36	 8 000 	 93 x 147 x 85 x 27 x 87 x 188 x 85 x 120 x 55 	 182419

PLAW 42	 10 000 	 93 x 147 x 85 x 27 x 87 x 188 x 85 x 120 x 65 	 182420

PLAW 48	 20 000 	 115 x 181 x 105 x 33 x 108 x 246 x 106 x 150 x 73	 182421

	 Kapasiteetti
PEWAG	 kg	 Mitat a x b x c x e x f x g x h x n mm	 Koodi A

PLBW 8	 300 	 29 x 56 x 30 x 38 x 18 x 27 x 94 x 13 	 182430

PLBW 10	 600 	 29 x 56 x 30 x 38 x 18 x 27 x 94 x 15 	 182431

PLBW 12	 1 000 	 29 x 56 x 30 x 38 x 18 x 27 x 94 x 17 	 182432

PLBW 16	 1 600 	 43 x 79 x 45 x 55 x 25 x 38 x 138 x 22 	 182434

PLBW 20	 2 500 	 43 x 79 x 45 x 55 x 25 x 38 x 138 x 30 	 182436

PLBW 24	 4 000 	 64 x 118 x 68 x 85 x 38 x 58 x 209 x 36	 182438

PLBW 30	 6 300 	 64 x 118 x 68 x 85 x 38 x 58 x 209 x 45 	 182440

PLBW 36	 10 000 	 106 x 188 x 108 x 132 x 60 x 91 x 331 x 59 	 182442

PLBW 42	 12 500 	 106 x 188 x 108 x 132 x 60 x 91 x 331 x 69 	 182441

PLBW 48	 15 000 	 106 x 188 x 108 x 132 x 60 x 91 x 331 x 74 	 182443

Pewagin nostosangoista 
saatavana CAD-kuvat.

Pewagin laadukkaat ja turvalliset 
G10-luokan nostosangat pyörivät 
360°. Saatavilla myös pitkillä 
pulteilla ja UNC-kierteillä.

Kuormitettavuus 
täydellä kapasi­
teetilla

Kuormitettavuus 
täydellä kapasi­
teetilla

PEWAG Delta PLDW -kääntyvät  
ja pyörivät nostosangat 
PLDW-mallin kuulalaakeroitua sankaa voidaan kuormittaa 180° alueella.  
Varmuuskerroin 4:1. Suurin koko M100 / 55 T.  
Saatavana myös pitkillä pulteilla ja UNC-kierteillä.

	 Kapasiteetti
PEWAG	 kg	 Mitat a x b x c x d x e x n mm         	 Koodi A

PLDW 8	 300 	 30 x 38 x 54 x 13 x 38 x 20 	 182422

PLDW 10	 500 	 30 x 38 x 54 x 13 x 38 x 20 	 182423

PLDW 12	 700 	 35 x 48 x 54 x 13 x 38 x 22 	 182424

PLDW 16	 1 500 	 35 x 48 x 54 x 13 x 38 x 33 	 182425

PLDW 20	 2 500 	 35 x 55 x 75 x 16 x 55 x 33 	 182426

PLDW 24	 4 000 	 40 x 66 x 82 x 17 x 63 x 40 	 182427

PLDW 30	 6 000 	 50 x 70 x 92 x 23 x 72 x 40 	 182428

PLDW 36	 8 000 	 50 x 91 x 124 x 23 x 92 x 55 	 182429

PLDW 42	 10 000 	 65 x 91 x 124 x 27 x 92 x 60 	 182445

PLDW 48	 12 500 	 65 x 116 x 124 x 27 x 92 x 68	 182446

Kuormitettavuus 
täydellä kapasi­
teetilla

NOSTOSANGAT

Nostosangat
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Ylös käännettyinä kielet koskettavat 
pulttia. Ne pysyvät yläasennossa 
patentoidun jousen avulla. Nosto-
silmukkaa ei voida pyörittää, jolloin 
kiristysmomentti siirtyy pulttiin ja nosto­
sanka voidaan asentaa tai irrottaa.

Punaiset kääntyvät kielet eivät 
kosketa pulttia kun ne ovat 
ala-asennossa, jolloin nosto­
silmukkaa voidaan pyörittää.

Kuormitettavuus
täydellä kapasiteetilla

Kuormitettavuus 
täydellä kapasiteetilla

Patentoitu ratkaisu: PLGW ja PLGW-SN  
voidaan asentaa ja irrottaa ilman työkaluja

PEWAG Gamma PLGW -pyörivät nostosangat 
PLGW-mallin nostosangat voidaan asentaa ilman työkaluja. Varmuuskerroin 4:1.

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Mitat  a x b x c x d x e x f x n mm	 Koodi A

PLGW 8	 300 	 25 x 45 x 10 x 27 x 53 x 35 x 15 	 182200

PLGW 10	 500 	 25 x 45 x 10 x 27 x 53 x 35 x 15 	 182201

PLGW 12	 700 	 30 x 55 x 12 x 32 x 63 x 43 x 20 	 182202

PLGW 16	 1 500 	 35 x 64 x 14 x 36 x 70 x 50 x 25 	 182203

PLGW 20	 2 300 	 40 x 69 x 16 x 41 x 81 x 54 x 30 	 182204

PLGW 24	 3 200 	 50 x 86 x 18 x 50 x 93 x 69 x 35 	 182205

PLGW 30	 4 000 	 60 x 110 x 25 x 60 x 114 x 90 x 45 	 182206

PLGW 36	 7 000 	 70 x 132 x 31 x 70 x 136 x 108 x 55 	 182207

PLGW 42	 9 000 	 80 x 152 x 36 x 72 x 153 x 126 x 65 	 182208

PLGW 48	 12 000 	 95 x 179 x 42 x 88 x 179 x 148 x 75 	 182209

PEWAG Gamma PLGW-SN -pyörivät 
nostosilmukkamutterit
Pewagin G10-luokan nostosilmukkamutteri pyörii 360°. Ne voidaan asentaa ilman 
työkaluja. Varmuuskerroin 4:1.

PEWAG	 Kapasiteetti* kg	 Mitat a x b x c x d x e x f mm	 Koodi A

PLGW-SN 8	 1 000 / 300 	 25 x 45 x 10 x 21 x 55 x 35 x 12 	 182448

PLGW-SN 10 	 1 500 / 500 	 25 x 45 x 10 x 21 x 55 x 35 x 12 	 182449

PLGW-SN 12 	 2 000 / 700 	 30 x 55 x 12 x 25 x 65 x 43 x 14 	 182450

PLGW-SN 16	 4 000 / 1 500  	 35 x 64 x 14 x 29 x 72 x 50 x 19 	 182451

PLGW-SN 20	 5 000 / 2 300  	 40 x 69 x 16 x 34 x 80 x 54 x 22 	 182452

PLGW-SN 24	 6 500  / 3 500  	 50 x 86 x 18 x 40 x 95 x 69 x 27 	 182453

PLGW-SN 30	 12 000 / 4 900  	 60 x 110 x 25 x 47 x 115 x 90 x 36	 182454
*kapasiteetti = suora nosto / 90°

Malliin PLGW saatavana 
myös pitkät pultit ja 

PEWAG PLE/N -hitsattavat nostosangat
Hitsataan kiinni koneen osiin. Sopii nostoihin ja sidontaan. Voidaan kuormittaa 
kaikkiin suuntiin. Huomioi hitsausohjeet. Varmuuskerroin 4:1. G8-luokka.

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Mitat a x b x d x e x f x l mm	 Koodi A

PLE/N 6	 1 120	 36 x 40 x 11 x 67 x 42 x 35 	 182492

PLE/N 8	 2 000	 37 x 42 x 13 x 73 x 45 x 37 	 182493

PLE/N 10	 3 150 	 41 x 45 x 16,5 x 80 x 47 x 40 	 182494

PLE/N 13	 5 300 	 61 x 55 x 22 x 97 x 53 x 50 	 182495

PLE/N 16	 8 000 	 63 x 70 x 25 x 120 x 73 x 64 	 182496

PLE/N 22	 15 000 	 89 x 97 x 33 x 163 x 92 x 90 	 182497

Saatavana  
myös G10- 
luokkana!

Nostosangat
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CROSBY-ruuvisakkelit
Crosbyn sakkelit on taottu, karkaistu ja lämpökäsitelty. Niihin on merkitty selkeästi kapasiteetti, nostokulmat 
ja jäljitettävyysmerkinnät. Varmuuskerroin on 5:1. Testisertifikaatit ja CAD-kuvat saatavilla pyydettäessä.

CROSBY	 Kapasiteetti kg	 Mitat A x B x C x E x P mm	 Koodi A

G-209 3/16”	 330 	 9,65 x 6,35 x 22,4 x 15,2 x 4,85 	 801416

G-209 1/4”	 500 	 11,9 x 7,85 x 28,7 x 19,8 x 6,35 	 801417

G-209 5/16”	 750 	 13,5 x 9,65 x 31,0 x 21,3 x 7,85 	 801418

G-209 3/8”	 1 000 	 16,8 x 11,2 x 36,6 x 26,2 x 9,65 	 801419

G-209 7/16”	 1 500 	 19,1 x 12,7 x 42,9 x 29,5 x 11,2 	 801420

G-209 1/2”	 2 000 	 20,6 x 16,0 x 47,8 x 33,3 x 12,7 	 801421

G-209 5/8”	 3 250 	 26,9 x 19,1 x 60,5 x 42,9 x 17,5 	 801422

G-209 3/4”	 4 750 	 31,8 x 22,4 x 71,5 x 51,0 x 20,6 	 801423

G-209 7/8”	 6 500 	 36,6 x 25,4 x 84,0 x 58,0 x 24,6 	 801424

G-209 1”	 8 500 	 42,9 x 28,7 x 95,5 x 68,5 x 26,9 	 801425

G-209 1-1/8”	 9 500 	 46,0 x 31,8 x 108 x 74,0 x 31,8 	 801426

G-209 1-1/4”	 12 000 	 51,5 x 35,1 x 119 x 82,5 x 35,1 	 801427

G-209 1-3/8”	 13 500 	 57,0 x 38,1 x 133 x 92,0 x 38,1 	 801428

G-209 1-1/2”	 17 000 	 60,5 x 41,4 x 146 x 98,5 x 41,1 	 801429

G-209 1-3/4”	 25 000 	 73,0 x 51,0 x 178 x 127 x 57,0 	 801430

G-209 2”	 35 000 	 82,5 x 57,0 x 197 x 146 x 61,0 	 801431

CROSBY	 Kapasiteetti kg	 Mitat A x B x C x E x G mm	 Koodi A

G-210 1/4”	 500 	 11,9 x 7,85 x 6,35 x 24,6 x 22,4 	 781391

G-210 5/16”	 750 	 13,5 x 9,65 x 7,85 x 29,5 x 26,2 	 781392

G-210 3/8”	 1 000 	 16,8 x 11,2 x 9,65 x 35,8 x 31,8 	 781393

G-210 7/16”	 1 500 	 19,1 x 12,7 x 11,2 x 41,4 x 36,6 	 781394

G-210 1/2”	 2 000 	 20,6 x 16,0 x 12,7 x 46,0 x 41,4 	 781395

G-210 5/8”	 3 250 	 26,9 x 19,1 x 15,7 x 58,5 x 51,0 	 781396

G-210 3/4”	 4 750 	 31,8 x 22,4 x 20,6 x 70,0 x 60,5 	 781397

G-210 7/8”	 6 500 	 36,6 x 25,4 x 24,6 x 81,0 x 71,5 	 781398

G-210 1”	 8 500 	 42,9 x 28,7 x 25,4 x 93,5 x 81,0 	 781399

G-210 1-1/8”	 9 500 	 46,0 x 31,8 x 31,8 x 103 x 91,0 	 781400

G-210 1-1/4”	 12 000 	 51,5 x 35,1 x 35,1 x 115 x 100 	 781401

G-210 1-3/8”	 13 500 	 57,0 x 38,1 x 38,1 x 127 x 111 	 781402

G-210 1-1/2”	 17 000 	 60,5 x 41,4 x 41,4 x 137 x 122 	 781403

G-210 1-3/4”	 25 000 	 73,0 x 51,0 x 54,0 x 162 x 146 	 781404

G-210 2”	 35 000 	 82,5 x 57,0 x 60,0 x 184 x 172 	 781405

CROSBY-varmuussakkelit
CROSBY	 Kapasiteetti kg	 Mitat A x B x C x E x N mm	 Koodi A

G-2130 3/16”	 330 	 9,65 x 6,35 x 22,4 x 15,2 x 4,85 	 811435

G-2130 1/4”	 500 	 11,9 x 7,85 x 28,7 x 19,8 x 6,35 	 811436

G-2130 5/16”	 750 	 13,5 x 9,65 x 31,0 x 21,3 x 7,85 	 811437

G-2130 3/8”	 1 000 	 16,8 x 11,2 x 36,6 x 26,2 x 9,65 	 811438

G-2130 7/16”	 1 500 	 19,1 x 12,7 x 42,9 x 29,5 x 11,2 	 811439

G-2130 1/2”	 2 000 	 20,6 x 16,0 x 47,8 x 33,3 x 12,7 	 811440

G-2130 5/8”	 3 250 	 26,9 x 19,1 x 60,5 x 42,9 x 17,5 	 811441

G-2130 3/4”	 4 750 	 31,8 x 22,4 x 71,5 x 51,0 x 20,6 	 811442

G-2130 7/8”	 6 500 	 36,6 x 25,4 x 84,0 x 58,0 x 24,6 	 811443

G-2130 1”	 8 500 	 42,9 x 28,7 x 95,5 x 68,5 x 26,9 	 811444

G-2130 1-1/8”	 9 500 	 46,0 x 31,8 x 108 x 74,0 x 31,8 	 811445

G-2130 1-1/4”	 12 000 	 51,5 x 35,1 x 119 x 82,5 x 35,1 	 811446

G-2130 1-3/8”	 13 500 	 57,0 x 38,1 x 133 x 92,0 x 38,1 	 811447

G-2130 1-1/2”	 17 000 	 60,5 x 41,4 x 146 x 98,5 x 41,1 	 811448

G-2130 1-3/4”	 25 000 	 73,0 x 51,0 x 178 x 127 x 57,0 	 811449

G-2130 2”	 35 000 	 82,5 x 57,0 x 197 x 146 x 61,0 	 811450

SAKKELIT

Ruuvi- ja varmuussakkelit
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Nosta magneetilla kohtisuoraan. 
Käytä nosto-ortta pitkien levyjen 
käsittelyyn.

WALMAG GP 250-levymagneetti 
GP 250 on tarkoitettu kappaleiden ja levyjen käsittelyyn vaaka- ja pysty­
asennossa sekä kääntöihin. Suuri nostosilmukka on helppo kiinnittää nos­
timen koukkuun. Magneetin voi lukita pystyasentoon. Nopea ja helppo­
käyttöinen vapautusvipu. Varmuuskerroin 4:1.

WALMAG	 Kapasiteetti kg	 Pohjan koko mm	 Koodi A
GB 250	 250 / 80 	 288 x 200 x 40  	 1555118 

IXTUR-automaattimagneetti

Akkukäyttöinen sähköohjattu Ixtur-nostomagneetti on kompakti ja
tehokas. Pitkä toiminta-aika ja automaattinen ohjaus helpottavat käyt­
töä hankalissakin paikoissa.

Yhdellä latauksella (enintään 2 h), jopa 1 500 nostoa. Automaatti­
magneetti on turvallinen käyttää: kuorma ei putoa, vaikka akusta 
loppusi virta.

	 Kapasiteetti		  Käyttö-  	 Suojaus-	
Malli 	 kg	 Paino kg	 lämpötila 	 luokka 	 Koodi B
LI-120 	 120 	 6,5  	 0˚C… +50 ˚C	 IP 54	 605180

25%

25%
50%

Magneetin tehoon vaikuttavia
tekijöitä

Käsiteltävä materiaali
Paras pitokyky saavutetaan seostamattomalla vähähiilisellä teräksellä. 
Hyvä nyrkkisääntö on: korkea metalliseospitoisuus, alhainen nostokyky. 
Jotkut metalliseokset eivät ole edes magneettisia (esim. RV8 304). Kapa­
siteetin laskemiseen on aina käytettävä vähennyskerrointa, vähähiilistä 
terästä lukuun ottamatta.

Materiaalin paksuus
Mitä ohuempi kuorma on, sitä alhaisempi nostokyky. Mikäli magneettia 
käytetään suosituksia ohuemmille levyille, magneetin pitovoima alenee 
huomattavasti.

I lmaraot
Ilmaraot alentavat aina magneetin pitovoimaa. Ilmarakoja syntyy useilla 
tavoilla. Muun muassa maali, pöly, ruoste tai kappaleen epätasainen 
pintakäsittely aiheuttavat ilmaraon.

Kosketuspinta
Suurin pitokyky saavutetaan ainoastaan kun magneetti peittää kokonaan 
nostettavan kappaleen. Mikäli kuorma ei peitä napakenkiä kokonaan, 
esimerkiksi kappaleessa olevien reikien takia, vähenee nostokyky samas­
sa suhteessa.

NOSTOMAGNEETIT

Nostomagneetit
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WALMAG-akkumagneetit
Akkukäyttöiset nostomagneetit soveltuvat erinomaisesti suurienkin kappaleiden 
käsittelyyn. BM-magneetit on tarkoitettu levyille ja muille tasapintaisille kappa­
leille. BMP-magneetin pohja on V-mallinen ja sillä voi nostaa sekä levyjä että 
pyörömateriaalia. Suurin kapasiteetti levyille on 5 000 kg. Infrapunakauko-ohjain 
parantaa magneetin käytettävyyttä hankalissa nostoissa ja sen toimintasäde on 
jopa 10 metriä. Magneetilla voi nostaa 8 tunnin ajan 50 % kuormalla.

	 Kapasiteetti		
WALMAG	 levy / pyörö kg	 Paino kg	 Koodi B
BM 1350	 1 350 / - 	 60 	 1555503
BM 2500	 2 500 / - 	 72 	 1555500
BM 3600	 3 600 / - 	 180 	 1555501
BMP 1800	 1 800 / 1 100 	 167 	 1555504
BMP 3600	 3 600 / 2 200 	 420 	 1555505

Kaukosäädin 
sisältyy hintaan.

Sama koko, suurempi nostokyky.

BMP	
         BM

WALMAG NEO -nostomagneetit 
NEO-nostomagneetit soveltuvat sekä levyille että pyöröaineille. 
Magneetilla tarttuminen ei riko levyn pintaa. Kompaktit magneetit 
on valmistettu ensiluokkaisesta neodyymistä, mikä takaa korkean 
nostokapasiteetin. Tukevassa käyttövivussa on turvalukitus. Magneetit 
täyttävät standardin EN-13155 vaatimukset. Varmuuskerroin 3:1. 
Magneeteissa on aikaisempaa suurempi kapasiteetti.

WALMAG NEO HOT  
-nostomagneetit 
NEO HOT -nostomagneetti on suunniteltu 
kuumiin olosuhteisiin. Se soveltuu käytettäväksi 
materiaaleille 180°C saakka. Kapasiteetit  
125 - 2 000 kg. Varmuuskerroin 3:1.

	 Kapasiteetti	
WALMAG	 levy / pyörö kg	 Paino kg	 Koodi A
NEO 150	 150 / 65 	 3       	 1555102
NEO 300	 300 / 150 	 10 	 1555101
NEO 600	 600 / 300	 21 	 1555108
NEO 1000	 1 000 / 500 	 40 	 1555109
NEO 2000	 2 000 / 1 000 	 90 	 1555112

WALMAG		  Koodi
NEO150HC	 Käyttövipusarja NEO 125/150	 1555997
NEO600HC	 Käyttövipusarja NEO 250/300/500/600	 1555077
NEO1000HC	 Käyttövipusarja NEO 1000	 1555999
NEO2000HC	 Käyttövipusarja NEO 2000	 1555998

	 Kapasiteetti
WALMAG	 levy / pyörö kg	 Paino kg	 Koodi A
NEO HOT 125	 125 / 50	 5 	 1555113
NEO HOT 250	 250 / 125 	 10       	 1555114
NEO HOT 500	 500 / 250 	 21 	 1555115
NEO HOT 1 000	 1 000 / 500  	 40 	 1555119	  

Käyttövipusarjat
Kuormitus-  
ja tyyppikilvet

Kuormituskilpi	 Koodi
NEO 125	 1555083	
NEO 150	 1555080	
NEO 250	 1555084	
NEO 300	 1555082	
NEO 500	 1555085	
NEO 600	 1555089	
NEO 1000	 1555086	
NEO 2000	 1555214	

Tyyppikilpi	 Koodi
NEO 125	 1555602
NEO 150	 1555600
NEO 250	 1555603
NEO 300	 1555601
NEO 500	 1555606
NEO 600	 1555088
NEO 1000	 1555087
NEO 2000	 1555605

Nostomagneetit
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PFEIFER KL-tarrain
KL-tarrain kääntyvällä nivelellä, kuormitettavuus 120 astetta. Kiinni- ja
auki-asennon lukitus toimii lukitusvivulla estäen leukojen avautumisen 
vahingossa. Saatavana leuat rst- ja erityiskoville levyille. Varaosat sivulla 51.

Levytarraimia pitää kuormittaa vähintään  
10 % suurimmasta sallitusta kuormasta,  
jotta ne toimivat oikein.

PFEIFER M -levytarraimet 
M-tarrain on tarkoitettu levyjen, levynippujen, profiilien ja putkien 
vaakanostoihin. Leveä kaksoisleuka sopii erityisen hyvin teräsprofiilien 
nostoon: tarttua voi joko profiilin päistä tai sivuista. Tarraimissa on 
varmuuslukitus. M-tarraimia on saatavana 8 000 kg kapasiteettiin saakka. 
Tarrainten varaosat sivulla 51.

	 Kapasiteetti	 Avauma / paino
PFEIFER	 kg	 mm / kg	 Koodi A
M 	 1 000 	 0 - 25 / 5,0 	 250723
M	 1 000 	 19 - 38 / 5,0	 250724
M	 2 000 	 0 - 32 / 9,7 	 250726
M	 4 000 	 0 - 38 / 16,0 	 250729

	 Kapasiteetti	 Avauma 
PFEIFER	 kg	 mm 	 Paino kg	 Koodi A
KL 0,6	 600 	 1 - 21 	 1,5 	 225000
KL 1	 1 000 	 1 - 26 	 3,7 	 225001
KL 2	 2 000 	 1 - 36 	 6,5 	 225002

PFEIFER SZ -ratakiskotarrain 
Pfeiferin ratakiskotarrain on tarkoitettu S49-, S54-, S60s- ja UIC60-
ratakiskojen nostoihin sekä pituus- ja poikittaissiirtoihin. Yksinkertainen 
ja varma rakenne. Kaksitoiminen turvalukitus: salpa pitää tarraimen 
auki-asennossa sekä lukittuna myös ympäripyörähdyksessä. Tarraimen 
pyöristetyt kulmat eivät vahingoita kiskoa. Soveltuu suorille ja kaareville 
kiskoille. Pitkille kiskoille suositellaan kahden tarraimen käyttöä. 
Ratakiskotarrain saatavilla myös 4 000 kilon kapasiteetilla.

	 Kapasiteetti	 Avauma / paino
PFEIFER	 kg	 mm / kg	 Koodi A
SZ	 2 000 	 15 - 85 / 7,5 	 240513

TARRAIMET

Tarraimet ja varaosat
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MPS 1

M 	 1 000 kg	 2 000 kg	 4 000 kg
	 Koodi 	 Koodi 	 Koodi 
Leukasarja	 256739M	 256740M	 256741M	
Tappisarja	 256744M	 256745M	 256746M
Lukitussarja	 256748M	 256750M	 256751M	
Nostolenkki	 259171M	 259173M	 259174M
Lukitusjousi**	 121463M	 121489M	 121503M

MPS 1	 1 000 kg	 2 000 kg	 3 000 kg
	 Koodi 	 Koodi 	 Koodi 
Leukasarja	 260700	 260701 	 260702
Leukasarja kova	 260739	 260740 	 260742
Leukasarja rst	 260699	 260698 	 260697 
Tappisarja	 260704	 260705 	 260706
Lukitussarja	 260712	 260736 	 260714
Nostolenkki	 260720	 260721 	 260722
Lukitusjousi*	 260728	 260729 	 260730

MPS 2 	 1 000 kg	 2 000 kg	 3 000 kg
	 Koodi 	 Koodi 	 Koodi 	
Leukasarja	 260700	 260701	 260702
Leukasarja kova	 260739	 260740	 260742
Leukasarja rst	 260699	 260698	 260697
Tappisarja	 260704	 260705	 260706
Lukitussarja	 260716	 260717	 260718
Nostolenkki	 260720	 260721	 260722
Lukitusjousi*	 260728	 260729	 260730

MPC 1 	 1 000 kg	 2 000 kg	 3 000 kg
	 Koodi 	 Koodi 	 Koodi 
Leukasarja	 260700	 260701	 260702	
Leukasarja kova	 260739	 260740 	 260742	
Leukasarja rst	 260699	 260698	 260697
Tappisarja	 260708	 260709	 260710
Lukitussarja	 260712	 260736	 260714
Nostolenkki	 260732	 260733	 260734
Lukitusjousi*	 260728	 260729	 260730

MPC 2 	 1 000 kg	 2 000 kg	 3 000 kg
	 Koodi 	 Koodi 	 Koodi 
Leukasarja	 260700	 260701	 260702	
Leukasarja kova	 179415	 260740	 260742	
Leukasarja rst	 260699	 260698	 260697	
Tappisarja	 260708	 260709 	 260710
Lukitussarja	 260716	 260717	 260718	
Nostolenkki	 260732	 260733	 260734
Lukitusjousi*	 260728	 260729	 260730

MPC 2        M

MPS 2        MPC 1

KL	 600 kg	 1 000 kg	 2 000 kg
	 Koodi	 Koodi	 Koodi 	
Leukasarja	 313119KL	 313122KL	 313125KL
Leukasarja kova	 313120KL	 313123KL	 313126KL
Leukasarja rst	 313121KL	 313124KL	 313127KL 
Lukitussarja	 313131KL	 313132KL	 313133KL
Tappisarja	 313128KL	 313129KL	 313130KL
Nostolenkki	 313134KL	 313135KL	 313136KL
Jousisarja 5 kpl	 313137KL	 313138KL	 313139KL

*5 kpl setti lukitusjousia, **2 kpl setti lukitusjousia

PFEIFER-TARRAINTEN VARAOSAT 

Tarraimet ja varaosat
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G

A=	 tarrainleuka
B= 	 lukitusvipu
C = 	lukitusjousi
D = 	leuan tappi
E = 	vastaleuka
F = 	 nostolenkin 
	 pultti
G = 	nostolenkki 

A=	 tarrainleuka
B= 	 lukitusvipu
C = 	lukitusjousi
D = 	leuan tappi
E = 	vastaleuka
F = 	 nostolenkin 
	 pultti
G = 	nostolenkki 

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Avauma mm / paino kg		  Koodi A

VCW 0,75 t	 750 	 0 - 13 / 1,7 		  185000

VCEW 1 t	 1 000 	 0 - 25 / 3,5 		  185001

VCEW 2 t	 2 000 	 0 - 35 / 7,0 		  185002

VCEW 3 t	 3 000 	 0 - 35 / 7,0 		  185003

VUW

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Avauma mm/ paino kg		  Koodi A

VUW 0,75 t	 750 	 0 - 13 / 1,8 		  185050

VEUW 1 t	 1 000 	 0 - 25 / 3,8 		  185051

VEUW 2 t	 2 000 	 0 - 35 / 8,0 		  185052

VEUW 3 t	 3 000 	 0 - 35 / 8,0 		  185053

VCW

PEWAG VNMW -tarraimet herkil le pinnoil le 
Tarraimen leuat eivät jätä jälkiä herkkiin pintoihin. Soveltuu mm. alumiini-, 
marmori- tai puulevyjen käsittelyyn. Tarrain voidaan laittaa suoraan nosturin
koukkuun.

VNMW

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Avauma mm/ paino kg		  Koodi A

VNMW 0,5 t	 500 	 1- 20 / 6,0 		  185110

VNMW 1 t	 1 000 	 1 - 30 / 6,50 		  185112

VNMW 2 t	 2 000 	 1 - 50 / 15,0 		  185114

VNMW 3 t	 3 000 	 1 - 60 / 15,5 		  185115

VNMAW 0,5 t 	 500 	 1 - 180 / 10,0		  185120	

PEWAG VCW- ja VCEW -pystynostotarraimien 
varaosat

TARRAIN	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	

VUW 0,75	
Koodi	 14077	 72742	 71453	 17242	 12612	 57245	 07626

VEUW 1 t	
Koodi	 14062	 72751	 71455	 17250	 12645	 57246	 07630

VEUW 2 t	
Koodi	 14068	 72759	 71457	 17251	 13535	 58846	 07814

VEUW 3 t	
Koodi	 14068	 72759	 71457	 18174	 13535	 58846	 07814

PEWAG VUW- ja VEUW
-pystynostotarraimien varaosat

TARRAIN	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	

VCW 0,75	
Koodi	 14077	 72742	 71453	 17242	 12612	 57245	 56833

VCEW 1 t	
Koodi	 14062	 72751	 71455	 17250	 12645	 57246	 56834

VCEW 2 t	
Koodi	 14068	 72759	 71457	 17251	 13535	 58846	 56876

VCEW 3 t		
Koodi	 14068	 72759	 71457	 18174	 13535	 58846	 56876

PEWAG VCW- ja VCEW -pystynostotarraimet 
Pewagin VCW- ja VCEW-tarraimet levyjen pystynostoihin. Tarraimet saa myös kovilla 
leuoilla maksimissaan 50 Hrc-levyjen käsittelyyn. Kapasiteetit aina 30 t asti. 

PEWAG VUW- ja VEUW -pystynostotarraimet 
Monikäyttöinen tarrain nivelletyllä nostosilmukalla. Kapasiteetit 30 t asti.
Saatavana myös kovilla leuoilla maksimissaan 50 HrC -levyjen käsittelyyn. 

Tarraimet ja varaosat
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SCCW

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Avauma mm / paino kg		  Koodi A

SCCW 0,5 t	 500 	 0 - 35 / 1,0 		  185280

SCCW 1 t	 1 000	 0 - 30 / 3,2 		  185281

SCCW 1,5 t	 1 500	 0 - 40 / 3,5 		  185282

SCCW 3 t	 3 000	 0 - 60 / 7,8 		  185283

PEWAG TLW -pyöröainestarraimet
Pewagin putkien, pyöröaineen ja putkinippujen vaakanostoihin tarkoitettu 
tarrain on kevyt ja kompakti. Pitkien kappaleiden nostoissa suosittelemme 
käytettäväksi useampia tarraimia.

TLW

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Avauma mm / paino kg		  Koodi A

TLW 0,5 t	 500 	 48 - 114 / 4,5 		  185350

TLW 1 t	 1 000 	 114 - 219 / 9,0		  185351

TLW 2 t	 2 000 	 219 - 368 / 31,0 		  185352

PEWAG SCCW -ruuvitarraimet
Monikäyttöinen ruuvitarrain sopii sekä vaaka- että pystynostoihin.

HXW       DHW

NMHW

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Avauma mm / paino kg		  Koodi A

HXW 1 t	 1 000 	 0 - 35 / 2,6 		  185190

HXW 2 t	 2 000 	 0 - 60 / 7,0 		  185191

HXW 3 t	 3 000 	 0 - 60 / 8,0 		  185192

DHW 1 t	 1 000 	 0 - 15 / 2,5 		  185220

DHW 2 t	 2 000 	 0 - 35 / 8,0 		  185221

PEWAG HXW- ja DHW  
-vaakanostotarraimet
Vaakanostotarraimia on käytettävä aina pareittain tai 
useampihaaraisissa yhdistelmissä. HXW-tarrain saatavana  
myös 0 - 150 mm leukavälillä ja kapasiteetilla 15 t / pari.

Huom! HXW- ja DHW-tarrainten kapasiteetti/pari ja paino/kpl.

PEWAG NMHW -vaakanostotarraimet 
herkil le pinnoil le
Tarraimen leuat eivät jätä jälkiä herkkiin pintoihin. Soveltuu mm. 
alumiini-, rosteri-, marmori- tai puulevyille. Vaakanostotarraimia 
on käytettävä aina pareittain tai useampihaaraisissa yhdistelmissä. 
Suurin kapasiteetti 6 000 kg / pari.

PEWAG	 Kapasiteetti kg	 Avauma mm / paino kg		  Koodi A

NMHW 1 t	 1 000 	 0 - 25 / 2,4 		  185250

NMHW 2 t	 2 000 	 0 - 45 / 7,5 		  185251

NMHW 3 t 	 3 000 	 0 - 45 / 8,3 		  185252

Huom! NMHW-tarrainten kapasiteetti/pari ja paino/kpl.

Erikoistarraimet
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SPEEDY VS -al ipainetarttuja
SPEEDY VS -alipainetarttuja on tehokas työväline, joka sopii 
lähes kaikille kiville. Jopa huokoisten ja pinnaltaan epä­
tasaisten kivien ladonta onnistuu vaivattomasti. Työkoneeseen 
kiinnitettävässä laitteessa on pikaliitin, jonka avulla imulevy on 
nopea vaihtaa. Suurimmalla imulevyllä päästään jopa 200 kg 
kapasiteettiin.

VPH 150 -al ipainetarttuja
Akkukäyttöisessä VPH 150:ssä on sekä korkeus- että leveys­
suunnassa säädettävät kahvat. Se sopii sileäpintaisille ja 
ei-huokoisille laatoille. Laitteessa on sisäänrakennettu 
alipainepumppu, ei siis johtoja haittaamassa työskentelyä. 
Yhdellä latauksella työskentelee koko päivän. Tiivistekumi on 
helppo vaihtaa.

VH 1/25           VH 2/50	 	   VH:n venttiililäpän vapautus

VH-alipainetarrain 
VH-alipainetarrain sopii sileäpintaisten ja ei-huokoisten 
kivilaattojen käsittelyyn. Käyttö on helppoa: painat vain  
VH-alipainetarraimen laattaa vasten ja nostat ylös. Vapautus 
tapahtuu nostamalla ylös kahvan vieressä olevan venttiililäpän. 
VH 1/25 on yhden henkilön laite, VH 2/50 on tarkoitettu kahden 
henkilön käytettäväksi.

	 Imulevy	 Kapasiteetti kg	 Paino
PROBST	 mm	 pysty- /vaakanosto	 kg	 Koodi A

ACCU-HANDY FXAH-120	 ovaali 297 x 181	 120 / 60	 1,5 	 58500009

	 Imulevy	 Kapasiteetti	 Paino
PROBST	 mm	 kg	 kg	 Koodi A

VH 1/25	 Ø 280 	 25  	 5 	 1263126

VH 2/50 	 Ø 280 	 50  	 8 	 1263145

FLIEGUAN-ACCU-HANDY FXAH-120 -al ipaineakkutarttuja

SPEEDY VS-140/200 

VPH  

	 Imulevy	 Kapasiteetti	 Paino
PROBST	 mm	 kg	 kg	 Koodi A

SPEEDY VS 100	 ovaali 500 x 300 	 100  	 27,0 	 1263129

VPH 150	 ovaali 440 x 250	 150  	 16,5 	 1263125

Tiivistekumi  
VPH 150				    1263136

Suodatin  
VPH 150				    42710004

Tiivistekumi  
SPEEDY VS 100				    42710031

KIVITYÖKALUT JA -TARRAIMET

ACCU-HANDY tarttuu tehokkaasti betoni- ja luonnonkivilaattoihin sekä 
lasilevyihin. Se sopii myös huokoisille materiaaleille. Imulevyn reunus on 
paksu, joten laatan pinnan pienet epätasaisuudet eivät haittaa imutehoa.

Akun teho riittää jatkuvassa käytössä 1,5 - 2 tuntia, mutta normaalissa 
työkäytössä se kestää jopa koko päivän. ACCU-HANDY toimii vaihdettavalla  
14,8 V litiumioniakulla. Laitteen merkkivalo ilmoittaa akussa jäljellä olevan 
virran. Akun lataaminen täydeksi kestää noin kaksi tuntia.  
Painemittari ilmoittaa alipaineen tehon.

Alipainetarttujat
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Reunakivi- ja laattatarraimet

Reunakivien konenostot 
TSZ-UNI- ja FTZ I -reunakivitarraimissa 
on kätevä mekanismi, joka avautuu 
ja sulkeutuu vuorottaisilla nostoilla. 
Kaikissa malleissa on ohjausta ja aset­
telua helpottavat kahvat. Valikoimasta 
löytyy tarraimia myös suuremmille 
kapasiteeteille: FTZ-malli saatavana jopa 
5 000 kg / 400 - 1 250 mm.
Hirsirakentajille kätevä tarrain, jonka 
leuan pituus on 1 000 mm. Vaalea kumi 
ei jätä jälkiä hirren pintaan.

Kiveyksen latomiseen tarkoitetuissa 
ladontakahvoissa on laaja työskentely-
leveys. Ne sopivat sekä luonnonkivi- 
että betonilaattojen käsittelyyn. Mallit 
SZ ja SAH on tarkoitettu laattojen irrot­
tamiseen valmiista kiveyksestä.

PROBST	 Leukojen avauma mm	 Kapasiteetti / paino kg		  Koodi A

TSZ-UNI	 50 - 600 	 600 / 29 		  1263065

EasyGrip EXG	 0 - 300 	 550 / 12 		  1263098

EasyGrip EXG-MAXI	 0 - 400 	 550 / 12 		  1263099

FTZ I	 50 - 520	 900 / 55 		  1263070

TSZ-UNI-hirsitarrain	 50 - 600	 600 / 32 		  1263068

Korkeussäädin TSZ-uni ja FTZ I -reunakivitarraimiin (pari)		  12630074

Kumileuat tarraimeen TSZ-uni, pyöreä malli (pari)			  36370019

Kumileuat tarraimeen TSZ-uni, kulmikas malli (pari)		  36710350

Kumileuka EXG/EXG MAXI (pari)			   36370048

Kumileuka FTZ I				    36330005

	 Leukojen	 Kapasiteetti / 	
PROBST	 avauma mm	 paino kg	 	 Koodi A

PB 15/24 -ladontakahva	 150 - 240 	 10 / 1 		  1263052

PPH 10/37 -ladontakahva	 100 - 370 	 60 / 1,5 		  1263043

PPH-S 10/62 -ladontakahva	 100 - 620 	 60 / 3 		  1263051

PPH 22/50 -ladontakahva	 220 - 505 	 60 / 1,5		  1263107

SZ-laattapihti	 90 - 330 	 4 		  1263048

Vaihtoterät laattapihtiin SZ (pari)			   1263078

SAH-laattapihti	 90 - 400 	 2,6 		  1263084

Betoni-  ja kivi laattojen käsittely

Kivisakset mahdollistavat ergonomiset 
työasennot reunakiviä käsin nostettaes­
sa. BZ-mallia suositellaan käytettäväksi 
pareittain. Malleilla BVZ ja VZ I kaksi 
henkilöä nostaa yhdellä tarraimella.

PROBST	 Leukojen avauma mm	 Kapasiteetti / paino kg		  Koodi A

BZ	 0 - 400 	 150 / 4 		  1263069

BVZ	 0 - 550 	 200 / 12 		  1263061

VZ I	 500 - 1 045 	 100 / 12 		  1263055

VZ-M-UNI	 900 - 1 065	 300 / 21		  53100275	

Kumileuat tarraimeen BZ (pari)			   1263082

Reunakivien käsinostot

BZ                   BVZ 	 	    VZ

EXG                    TSZ-UNI          FTZ I	 	         TSZ-UNI-hirsitarrain

PB                PPH	 	 SZ	 	 	   SAH
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Pohjahiekan levitys

Ammatti laisen apuvälineet

Valikoimassa on erilaisia tasoituslanoja ja 
lanauskiskosarjoja pohjahiekan levityk­
seen. TelePlan-lanat ovat kevyesti liiku­
teltavia lanoja hiekan käsinlevitykseen. 
Työkoneeseen kiinnitettävän TAS-UNIn 
työskentelyleveys on jopa 4,5 m.

Kivileikkurit
Jämäkkä kivileikkuri on kevyt siirtää ja helppo 
säätää. RSA-lisäterällä voi leikata kaarevan 
pinnan: siisti reuna Ø 700 - 800 mm kaivon­
kansille. SAFEFLEX SF -leikkaussuoja pitää jalan 
turvassa kiviä leikatessa.

TelePlan               TAS-UNI 	   AZL

GH-ERGO    MAL           RE          QD 	 	 	        MRE

AW

PROBST	 Työskentelyleveys mm	 Paino kg 		  Koodi A

TP 60/100 	 600 - 1 000	 3,7		  1263092

TP 100/165	 1 000 - 1 650	 4,6		  1263093  

TP 150/260   	 1 500 - 2 600	 6,0		  1263094   

TP 200/350    	 2 000 - 3 500	 7,3		  1263095    

TAS-UNI 450	 750 - 4 500 	 75 		  1263088

Lanauskiskot AZL-24	 6 x 3 m, 2 x 2 m, 2 x 1 m	 48 		  1263089

Laaja valikoima ammattilaisen apuvälineitä eri 
työvaiheita helpottamaan!

PROBST	 Paino kg		 Koodi A

AW-alumiinikulma	 1,2 		 1263080

GH-ERGO-kumivasara	 2,5 		 1263076

MAL-kulmamitta	 0,5 		 1263063

RE-linjausrauta	 1,5 		 1263066

Vaihtoterä RE-linjausrautaan			   1263077

QD-kivenmerkkaustyökalu	 1,2 		 12630075

MRE-linjausrauta			   1263029

Kivikärryt

VTK-V-kivikärryllä voidaan siirtää vaivattomasti 
laattoja ja reunakiviä. Aikaa säästyy kun kivi­
lavalta saa kuljetettua kokonaisen rivin laattoja 
kerralla.

PROBST	 Leikkuu-	 Leikkuupaksuus mm / 		  Koodi A
	 leveys mm	 paino kg

AL-33-V -kivileikkuri	 330 	 10 - 120 / 40 		  1263054

RSA kaareva leikkuuterä	 250 	 50 - 100 / 4,5		  1263057

Varaterä AL 33-V -kivileikkuriin			   1263079

SAFEFLEX SF -leikkaussuoja			   1263031

PROBST	 Säätöväli mm	 Kapasiteetti / paino kg		 Koodi A

VTK-V-kivikärry	 550 - 1 050 	 400 / 68 		 1263067

VT-V-AR-ramppi	 700 x 850 x 160 mm / 10 kg		  51100014

Vararengas				   21850005

AL-33-V                 RSA           SAFEFLEX-SF	 	      VTK-V

Apuvälineet
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Erikoistuotteet

PROBST LEVELFIX LF - lanauslaite
Maisemointia helpottava LEVELFIX LF -lanauslaite erilaisten 
pohja- ja katemateriaalien levittämiseen sekä tasoittamiseen. 
Lanalla tasoitat niin istutusten alustat kuin katemateriaalitkin 
ergonomisessa työasennossa. Alareunassa leikkuuterä, joka 
tasoittaa myös tiukkaan pakkautuneen hiekan. Käyttökahva 
säädettävissä ergonomisesti oikealle työskentelytasolle. Kolme 
eri mallia, työskentelyleveydet 750 – 3 100 mm. Molemmilla 
puolilla renkaissa portaaton korkeudensäätö, jossa säätöväli 
on -40 / +170 mm. Kaikissa malleissa vakiona myös portaatto­
masti säädettävä kallistus: LF-75/125: 7 %, LF-125/215: 4 % ja 
LF-170/310: 2,5 %.

	 Työskentelyleveys	 Paino
PROBST  	 mm	 kg 	 Koodi A	

LF-75/125 	 750 - 1 250    	 22 	 5100.0084

LF-125/215	 1 250 - 2 150  	 32 	 1263091

LF-170/310 	 1 700 - 3 100 	 42 	 5100.0086	

LF-HG-lisäkahva malliin LF-170/310	 4 	 4100.0317

PROBST SVZ-UNI-tarrain 
kaivonrenkail le ja kartioi l le
Säädettävä tarrain helpottaa ja nopeuttaa kaivonrenkaiden ja 
kartioiden kuljettamista sekä paikalleen asentamista. Nosto­
koneen käyttäjä voi tarttua kuormaan ja vapauttaa tarraimen 
helposti ilman apua. SVZ-UNI sopii erityisesti sisäläpimitaltaan 
625 - 1 500 mm kartioille. Sopivan läpimitan valinta käy nopeas­
ti säätötapeilla. Maksimikapasiteetti 2 500 kg, tarraimen oma 
paino 148 kg.

PROBST SRG
-kaivonrengastarraimet
Säädettävät SRG-tarraimet on suunniteltu kaivonrenkaiden 
nostamiseen ja siirtämiseen. 

Saatavana kaksi mallia, SRG-1,5 ja SRG-3. Molemmissa 
malleissa on kolme renkaan seinämien paksuuden mukaan 
säädettävää tartuntaleukaa sekä nostoketjut. Työskentelyn 
helpottamiseksi tartuntaleuat voi lukita auki-asentoon.

	 Leukojen	 Kapasiteetti	 Paino		
PROBST	 avauma mm	 kg	 kg	 Koodi A

SRG-1,5 	 40 -120 	 1 500 	 31 	 5440.0001

SRG-3 	 50 -180 	 3 000	 53	 5440.0002

	 Kapasiteetti	 Paino
PROBST	 kg	 kg	 Koodi A

UM-VS-140/200	 50	 24	 52700015 

	 Kapasiteetti	 Paino
PROBST	 kg  	 kg	 Koodi A

SVZ-UNI-VARIO 	 2 500	 148	 54000041

PROBST UNIMOBIL UM-VS-140/200
-laatoituskärry 
Raskaiden kivielementtien siirtäminen ja ladonta on helpompaa 
renkaiden päällä kuin kantaen. Helppokäyttöinen laatoituskärry 
sopii erityyppisten kivilaattojen siirtoon ja ladontaan. Laattojen 
kääntö, asettelu ja pois ottaminen käy helposti. Sopii myös huo­
koisille kiville. Imulevyssä on ohjauskahva, joka helpottaa asen­
nusta. Laatan irrotus tapahtuu kahvasta vetämällä. Laitteessa 
on alipainetarttuja (230 V), 300 x 250 mm kokoinen imulevy 
sekä SE-H Honda -generaattori. 
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