
Akkukäyttöinen ketjunostin
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Portaaton nopeudensäätö mahdollistaa kuorman tarkan 
sijoittamisen.

Vaakasuuntainen vetäminen kauko-ohjauksella, myös 
paikoissa ilman virtalähdettä.

KOMPAKTI, TEHOKAS, INNOVATIIVINEN

Yale BatteryStar asettaa uudet standardit ja tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän tehoa, 
joustavuutta ja liikkuvuutta, jollaista ei ole aiemmin nähty.

BatteryStar on ensimmäinen laatuaan – akkukäyttöinen ketjunostin, joka pystyy 
käsittelemään näin suuria kuormia. Olipa kyseessä työmaa, kokoonpano tai 
ulkoilmatapahtuma – jopa 1 000 kg:n nostokapasiteetillaan Yale BatteryStar kattaa 
valtaosan huoltosovelluksista monilla eri aloilla.

TURVALLINEN JA AIKAA SÄÄSTÄVÄ:

•Välitön käyttöönotto ladattavan akun ansiosta

•Kompakti ja kestävä rakenne

•Ei tarvetta kaapeloinnille tai verkkovirralle

•Käyttö turvalliselta etäisyydeltä radiokauko-ohjaimella

•Erityiset  turvaominaisuudet suojaavat laitetta ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja sääolosuhteilta

•Joustava käyttö eri asennoissa (vakiokäyttö, kelkkakäyttö tai vaakasuora asennus)
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Pienikokoinen nostin Sisäänrakennettu akku Langaton ohjaus

Käsiketjunostin Yale® BatteryStar™ Sähköinen ketjunostin

Siirrettävyys siirreltävä siirreltävä raskas / paikallaan pysyvä

Virta / Teho käsikäyttöinen veto akku, ei kaapelointia vaatii kaapeloinnin 
virtalähdettä varten

Hinta matala keskitaso korkea

Nopeus / Tehokkuus matala keskitaso korkea

Mikä nostin ja milloin?

Ulkokäyttöön paikoissa, joissa ei ole sähköä.Siirreltävä nostin raskaisiin nostoihin.
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Ominaisuudet ja hyödyt
Kapasiteetti: 1.000 kg | Nostokorkeus: 6 m 

Nostonopeus: 2,4 m/min | Täysin langaton | Turvallinen mekaaninen jarru

SÄHKÖÄ E I  TARVITA

MONIPUOLINEN KÄYTTÖ

NOPEA  &  HELPPO  ASENNUS

SI IRRETTÄVYYS

KESTÄVYYS  &  LUOTETTAVUUS

TARKKA NOSTO

• Nostin käyttää Milwaukee Tool® -merkkistä M18™-
akkua, mikä tekee siitä ihanteellisen kohteisiin tai 
paikkoihin, joissa sähköä ei ole saatavilla tai sen 
saanti on vaikeaa.

• Tarjoaa nostonopeuden jopa 2,4 m/min, mikä 
parantaa tehokkuutta jopa nelinkertaiseksi verrattuna 
käsinostimen käyttöön.

• Nostinta voidaan käyttää joko siten, että nostimen
runko on kiinnitetty ankkuripisteeseen tai käännettynä.

• Käänteinen käyttö poistaa tarpeen kantaa nostimen
painoa ankkuripisteeseen asti. Riittää, että kannat
koukun ankkuripisteeseen, jolloin nostin nostaa
itsensä ja kuorman ylös.

• Kevyt ja siirrettävä BatteryStar voidaan helposti 
kiinnittää ankkuripisteeseen, ja nostaminen voi 
alkaa. Johtoja tai sähköä ei tarvita.

• Aseta ladattu akku paikoilleen, niin nostin on 
valmis käytettäväksi.

• Painaa 19,8 kg, kun ketjua on 6 m (ilman akkua),
BatteryStar on kompakti ja kevyt, mikä tekee siitä
helposti siirrettävän.

• Saatavilla valinnaisia kuljetus- ja suojalaukkuja.

• Sähköinen kytkin ja mekaaninen lisäkytkin tarjoavat
kaksinkertaisen suojan nostimen ylikuormitukselta.

• Sisäänrakennettu päätykatkaisin ylimmälle ja alimmalle
koukun asennolle pidentää merkittävästi luistokytkimen,
moottorin ja vaihteiston käyttöikää.

• Elektroniikalla IP55-luokitus.

• Portaaton nopeudensäätömahdollisuus mahdollistaa tarkan
noston ja laskun kaikissa käyttökohteissa.
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INNOVATI IV INEN JARRU

TURVALLINEN ETÄKÄYTTÖ

• Patenttia odottavan rakenteen ansiosta mekaaninen
jarru aktivoituu automaattisesti, kun kuormaa
lasketaan, mikä takaa turvallisen käytön.

• Nostimen ylä- ja alaosassa olevien jarrujen
tarkastusikkunoiden avulla käyttäjät voivat helposti
tarkistaa jarrujen kulumisen, mikä helpottaa
ennaltaehkäisevää huoltoa.

• Kauko-ohjaimen painikkeet mahdollistavat
portaattoman nopeudensäädön – mitä pidemmälle
painiketta painetaan, sitä nopeammin kuorma
nousee. Tämä antaa käyttäjälle mahdollisuuden
sijoittaa kuorma tarkasti

• Langaton kauko-ohjain pitää käyttäjän turvassa ja
kaukana kuormasta, mahdollistaen nostimen
käytön yli 20 metrin etäisyydeltä.

• Kauko-ohjaimessa on sisäänrakennettu älykkyys,
joka ilmoittaa käyttäjälle valaisevilla kuvakkeilla:

*Nostimen tarkastusvalo perustuu suositeltuun vuosittaiseen tarkastusohjelmaan
normaalissa käytössä. Tarkastussuositukset sovelluksen mukaan löytyvät
käyttöohjeesta. Nostimen tarkastusilmaus edellyttää One-Key™-järjestelmän
käyttöä. (Katso lisätiedot käyttöohjeesta)

KÄRRY SAATAVILLA L ISÄVARUSTEENA
• Laitteen kätevä ja ergonominen kuljetus myös 

epätasaisessa maastossa.
• Turvallinen säilytys ja suojaus vaurioilta, kosteudelta 

ja lialta. Takaa laitteen ja lisävarusteiden pitkän 
käyttöiän.

Alhainen akun varaus

Ylikuormitus

Liian korkea lämpötila -varoitus

Tarkastusmuistutus*
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• Mukana toimitettava akku on täysin yhteensopiva yli
250 Milwaukee Tool® -tuotteen kanssa, jotka käyttävät
M18™-akkuja, mikä lisää käyttömukavuutta työmaalla.

• Ainutlaatuiset patentoidut suunnitteluratkaisut
suojaavat jokaista REDLITHIUM™-akkua, turvaten
investointisi pudotuksilta, sääolosuhteilta ja vaativilta
työympäristöiltä.

Akku Kapasiteetti Koukun liike*

12,0 Ah Akku

250 kg 145 m

500 kg 90 m

750 kg 67 m

1.000 kg 55 m

* Arvioitu kokonaismatka, kun nosto ja lasku ovat yhtä pitkiä.

KOUKUN S I IRTOETÄISYYS KUORMAN 
KANTOKYVYN MUKAAN

Kuinka kauan BatteryStar toimii yhdellä akun 
latauksella, riippuu nostimen koukkuun kohdistuvasta 
kuormasta. Mitä pienempi kuorma, sitä pidempään 
nostin voi toimia ilman akun lataamista.

Tämä kaavio antaa suuntaa-antavan kuvan siitä, 
kuinka monta metriä BatteryStar voi toimia yhdellä 
akun latauksella, kun siirretään alle 1 tonnin kuormia.

MITÄ TAPAHTUU, JOS AKKU LOPPUU?

Tämä kuvake langattomassa 
kauko-ohjaimessa varoittaa sinua (hitaasti vilkkuva 
punainen valo), kun akun varaustasoa on jäljellä vain 
25 % suositellulla 12 Ah akulla käytettäessä. Lataa tai 
vaihda akku varmistaaksesi jatkuvan toiminnan. Jos 
akku tyhjenee käytön aikana ja nostin lakkaa 
toimimasta:

• Avaa akun lokero, poista akku ja aseta tilalle ladattu
akku.
• Hätätilanteessa avaa päätylokero ja laske kuorma
sähköporakoneella.

Ominaisuudet ja hyödyt
LUOTETTAVA,  KORKEALAATUINEN AKKU

ONE-KEY™ sovelluksella voit:
• Määritellä huolto- ja tarkastusvälit
• Aktivoida laitteen sijaintipalvelut
Sovellus saatavilla: App Store®  ja 
Google Play™
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Hook Type Dimension „A“ 
(mm)

Rigid 371

Swivel 401

PART NUMBERS AND DIMENSIONS
Pos. Model Description Art.-No. Suspension

type hook 1
Lifting height

m

1 Yale BatteryStar
- Basic Kit

1x Yale BatteryStar 
1x chain bag 

1x remote control
CBCY1008S202 Swivel 6.0

2 Yale BatteryStar  
- Standard Kit

1x Yale BatteryStar 
1x chain bag 

1x remote control 
1x battery 

1x rapid charger

CBCY1008S201EM Swivel 6.0

3 Yale BatteryStar  
- Mega Kit

1x Yale BatteryStar 
1x chain bag 

1x remote control 
1x battery 

1x rapid charger 
1x trolley

192109328 Swivel 6.0

Options

4 Yale BatteryStar  
- Starter Kit

1x bag 
1x beam clamp 

2x shackles 
2x round slings 
2x lifting slings

192109157

5 Battery (18 V, 12 Ah) 192098606
6 Rapid charger 192098609
7 Trolley 192108564

1 Rigid hooks on request
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C O LU M B U S M C K I N N O N

Columbus McKinnon has a history of over 150 years 
and is a world leader in lifting and intelligent motion 
control technology. The innovative portfolio of  
high-quality brands, including Stahl CraneSystems,  
Magnetek, Pfaff-silberblau, Duff-Norton, Yale, Dorner, 
CM and montratec addresses the needs of our cus-
tomers by enhancing safety and promoting growth 
and efficiency. Experience, expertise and innovation 

combined with a deep understanding of user needs 
are the formula for success that has long underpinned 
our portfolio of hoists, material handling equipment 
and lifting accessories. Columbus McKinnon is a 
global organization headquartered in Charlotte, USA 
(North Carolina). Its global presence includes offices 
and manufacturing facilities in North America, Latin 
America, Europe, Africa and Asia.




